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WK-01.00.00 WSTEP

WK-01.01.00 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatdbw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych materiatach muszg zostaC¢ zatwierdzone przez
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu
prac, ilosci materiatéw i urzadzehh zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie
do biura projektdw celem wyjadnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Niniejsza specyfikacja dotyczy projektu, w ramach ktérego zostanie wykonana instalacja cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji.

WK-01.02.00 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

WK-02.00.00 MATERIALY

WK-02.01.00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wymagania do materiatdw wyszczegodlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogéinych

i szczegotowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

WK-03.00.00 SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robot, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Naktady pracy
sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogodinych i
szczegotowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang nie
dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

WK-04.00.00 TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

WK-05.00.00 WYKONANIE ROBOT
WK-05.01.00 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
WK-05.01.01 Zakres prac w weZle cieplnym
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Projektowany kompakt jednofunkcyjny c.w.u. bedzie zlokalizowany w istniejgcym pomieszczeniu wezia
cieplnego, w ktérym znajduje sie obecnie kompakt jednofunkcyjny dla potrzeb c.o.

Branza wod.-kan.

Wykona¢ odprowadzenie wody od zawordw bezpieczenstwa do kratki Sciekowej. Doprowadzi¢ wode
zimng do wymiennikowni Dn40.

Zapewni¢ chemiczng dezynfekcje cieptej wody uzytkowe;.

Dokonac¢ regulacji hydraulicznej instalacji cyrkulacji centralnej cieptej wody po jej realizacji. Instalacja
cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
+55[°C] i nie wyzszej niz +60[°C]. Instalacja powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekgji
termicznej przy temperaturze wody +70[°C] (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r wraz z pozniejszymi
zmianami) pod warunkiem technicznych mozliwo$ci jej przeprowadzenia (rodzaj materiatdbw w instalacji
c.w.u.) lub przeprowadzenie okresowe dezynfekcji stosujgc metode chemiczng. Powyzsze nalezy
realizowa¢ w uzgodnieniu z Zarzgdcg budynku.

Branza elektryczna i automatyki

Projektowany kompakt c.w.u. nalezy poditgczy¢ do istniejgcej szafki sterowniczej przy kompakcie c.o.,
ktéra przewiduje obstuge ukfadu c.w.u.

Nalezy wykona¢ okablowanie zasilajgce i sterownicze pomiedzy tablica wymiennikowni ciepta a
poszczegolnymi urzgdzeniami i elementami automatyki (pompy c.w.u., zawory regulacyjne temperatury z
sitownikami z napedem elektrycznym, czujniki temperatury i ciSnienia itp.).

Z tablicy wymiennikowni nie nalezy zasila¢ odbiornikéw nie zwigzanych z instalacjami cieptowniczymi.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen elektrycznych w kompakcie c.w.u. przy czym nalezy
zapewni¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych oddzielnie dla kabli sitowych i sterowniczo-pomiarowych.

WK-05.01.02 Rurociggi c.w.u. i cyrkulacji

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z wezta wymiennikowego do pionéw

projektuje sie pod stropem piwnic.

Rurociggi poziome c.w.u. i cyrkulacji oraz piony wykonac¢ z rur stalowych, nierdzewnych, zaciskowych wg

DIN-EN 10088 nr 1.4404 np. z oferty firmy KAN-therm Inox.

Piony prowadzi¢ przy Scianach na spocznikach jako obudowane. Istniejgcg instalacje c.w.u. zasili¢ z

projektowanych pionéw. Aby skréci¢ okres oczekiwania na cieptg wode w mieszkaniach cyrkulacje

zakonczy¢ tuz przed wodomierzami na cieptej wodzie.

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw statych

i podpor przesuwnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewniaé¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury

wody 55-60°C.

Instalacja ma umozliwia¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie nizszej

niz 70°C lub przeprowadzenie okresowej dezynfekcji chemiczne;.

Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz

mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Pionowe przewody spustowe

powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym, ze

przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien byé nachylony do pionu

pod katem nie mniejszym od 45.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac przy uzyciu tgcznikow.

Przewody wodociggowe w pionach sg prowadzone w obudowach, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do

wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.

Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno

nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.

Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona

przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie papierem.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi

powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow srednicy ®25 mm - 3 cm
® jw.,lecz ®32+50mm -5cm,

Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosié

10 cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od

przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
4
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budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

WK-05.01.03 Armatura

Na podejsciu do pionu c.w.u. zamontowac¢ zawér kulowy, odcinajacy.

Na podejsciu przewodu cyrkulacyjnego do pionu, zamontowaé¢ zawor termostatyczny MTCV-A firmy
Danfoss, zakres temperatur 35-60°C oraz zawor rownowazgcy MSV-BD.

Dla zrownowazenia oporow pomiedzy mieszkaniami na przewodach cyrkulacji zaprojektowano zawory
réwnowazgce MSV-BD.

Na odgatezieniach c.w.u. do poszczegdlnych mieszkan montowac nalezy:

- zawory odcinajgce kulowe z dtawikiem

- zawor zwrotny

- mieszkaniowy wodomierz radiowy Qn 1,5m3/h, DN15, Qmax=3,0m3h. Wodomierze montowa¢ w
szafkach powyzej 2,0m, nad drzwiami wejsciowymi, aby nie zaweza¢ komunikacji na klatce schodowej

WK-05.01.04 Ptukanie instalacji i proba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn., ptukanie , ktére
nalezy wykona¢ z pominieciem urzgdzen technologicznych takich jak armatura regulacyjna, ktére mogg
ulec zanieczyszczeniu co spowoduje konieczno$¢ wykonania kosztownej ich konserwacji. Etapowe
ptukanie oznacza przerwanie czynnosci , gruntowne wyczyszczenie elementow instalacji, gdzie zostaty
zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania. Predkos¢ przeptywu wody
powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/s. Plukanie nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz
sporzadzi¢ stosowny protokot.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Instalacja wodociggowa przy
ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywacC przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe. Instalacje wody
cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

Wszystkie préby cisnieniowe przeprowadzi¢é w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w
Dzienniku Budowy

WK-05.01.05 Izolacja rurociggéw

Zgodnie z DU z dnia 18 wrze$nia 2015r poz.1422 pkt 1.5/6 minimalna grubos$¢ izolacji przewodoéw
utozonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
WYynosi:

dla srednic wewnetrznych do 22mm — 10mm, dla $rednic od 22 do 35mm - 15mm, dla srednic od 35do
100mm — réwna potowie Srednicy wewnetrznej rury.

Nalezy réwniez izolowaé armature.

WK-05.01.06 Barwienie rurociggdw, oznaczenia

W zaleznosci od czynnika przeptywajgcego w przewodach rurociggi zlokalizowane pod stropem piwnic
beda pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢é namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocniczej. Na
odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujgca kierunek przeptywu czynnika
i parametry. Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270. Nalezy wykonaé oznaczenia w
formie strzatek o wymiarach dtugos¢ 200-300 mm, szerokosci 30 — 40 mm o kolorze podstawowym, z
naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych o szerokosci 15-20 mm.

Oznaczenia nalezy wykonaé¢ w sposoéb trwaty w miejscach widocznych, dostepnych i istotnych dla danej
instalacji. Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowac tabliczki opisowe podajgce rodza;j
medium, jego funkcje oraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym lub szarym w
zaleznosci od tego, ktory kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmowac¢ wg propozycji podanych w normie PN-70/N-01270
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WK-06.00.00 UWAGI OGOLNE

WK-06.01.00 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejsze;j

specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w specyfikacji, a

takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan

materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- Obowigzuje cisza nocha w godz. 22 — 6 .Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych,

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac,

- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie obiektu.

WK-06.02.00 UWAGI | ZALECENIA DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego
zapoznania sie z projektem (czescig opisowa, graficzng oraz kosztorysowaq) i specyfikacjg. Wszelkie uwagi
i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robét. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za
potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzgdzeh musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zaméwienia na urzgdzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce -
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréow technicznych (cisnien,
temperatur roboczych, ci$nien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiaréw, ciezaru, itp.) oraz
zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzadzerh o znaczeniu strategicznym
(urzgdzenia AKPIAR itp.) przeprowadzi¢ nalezy koordynacje miedzybranzowg (dostawcow, wykonawcéw)
w celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji.

Wszystkie dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w zaleznosci
od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny, znak
bezpieczenstwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania zmian
nalezy bezwzglednie informowac Inwestora i Biuro Projektowe.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé na biezgco jako$¢ robot i usuwaé usterki, utrzymywaé tad i
porzgdek na stanowisku pracy, zagospodarowac¢ odpady.

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbidr instalacji nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét instalacyjnych COBRTI ,Instal”
2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowe;,
ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymogow producenta, dostawcy, zawartych w dokumentac;ji techniczno
- ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

WK-07.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku zastosowanych materiatdw oraz technologii

wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy

stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

WK-08.00.00 OBMIAR ROBOT

llosci rob6t podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.
Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

WK-09.00.00 ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu robot w terminie okreslonym w Umowie,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

WK-10.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczgce realizacji przedmiotu zamdwienia beda realizowane na
warunkach i w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyna¢ lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé wszystkie jego zobowigzania
umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu
oraz usuniecia usterek.

WK-11.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

WK-11.01.00 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,

Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbidrkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);
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9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych terenow”. (Dz. U nr 121
poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegdtowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

14. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej.

WK-11.02.00 NORMY

1. PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw natryskowych. Ogdine

wymagania techniczne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

4. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.

9. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

10. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

11. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

12. PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych

13. PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych.

14. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze

15. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

16. PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe kgtowe.

17. PN-ISO-9000,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci

18. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

19. PN-EN 232:1994 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

20. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

21. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kgpielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

22. PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

23. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

24. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

25. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

26. PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napeniajgce z
tworzyw sztucznych.

27. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

28. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

29. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.
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48.

49.
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51.
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54.

55.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe piwniczne.
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podtogowe.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow.

PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci..
PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3),

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakos$cig i pobieranie probek (+ zmiana A1),

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1),

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikéw i elementéw zamiennych (+
poprawka Ap1),

PN-EN 295-5:2000+A1:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace perforowanych rur kamionkowych i ksztattek (+ zmiana A1),
PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych,

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania,

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

PN-EN 877:2002 (U) Rury i ksztaltki z Zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci,

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogolne. Czes¢ 2.
Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu,

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R,
PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne (Zastgpiona przez PN-EN 877:2002 U) Rury i ksztattki z
zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzania wod z budynkéow. Wymagania,
metody badan i zapewnienia jakosci}.

+~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL;
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