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g Do C‘ :
TERAZ DOLSKA Rozszerzenia dostawy czynnika _grzewczego dla potrzeb cieplej wody ujytkowej

oraz _warunkow technicznych _dla __instalacji _odbiorczej c.w.u. w budynku przy
ul. Armii Krajowej 85 w Krakowie.

Dotychczasowe zapotrzebowanie ciepla: ¥ 0., = 0,2821 MW (trzy wezly).

Dodatkowe zapotrzebowanie ciepla: > 0., = 0,290 MW, w tym:
o Wezelt w klatce I (zasila kI. I, IT, IT1): O.... = 0,090 MW,
o Wezel w klatce VI (zasila k1. IV, V, VI, VII): O.,.= 0,101 MW,

1509001 = 1SO14001

e ST o  Wezel w klatce IX (zasila kl. VIII, IX, X): Qcvu= 0,099 MW.

Whnioskodawca: Spoldzielnia Mieszkaniowa WIDOK; ul. Na Blonie 7; 30-147 Krakow.

\/ Odpowiadajac na Panstwa pismo informujemy, iz zapewniamy zwigkszenie dostawy czynnika
grzewczego dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych zwigzanych z przygotowaniem cieplej wody
uzytkowej dla ww. budynku.

PRZEDSIEBIORSTWO
FAIR PLAY i : : o : L :
Ponizej okreslamy warunki techniczne dla wezta wymiennikowego oraz instalacji odbiorczej

cieplej wody uzytkowe;j:

Uwaga:
Kaidorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga
aktualizacji warunkow technicznych w przypadku, gdy zmiana przekracza wielko$¢ 10%.

Zasilanie wewnetrznej instalacji odbiorczej c.w.u. winno odbywaé sie w oparciu
0 istniejace przylacza cieplne wysokich parametréw 2xDN40 oraz poprzez dotychczasowe wezty
centralnego ogrzewania, rozbudowane o moduly cieptej wody uzytkowe;j.

Parametry pracy miejskie] sieci cieptowniczej w miejscu przyvlaczenia.

W sezonie grzewczym:

« Obliczeniowa temperatura sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego
wynosi: 135/65°C.

« Wartos¢ cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby
projektowe wynosi:
na zasilaniu — ok. 0,85 [MPa]
na powrocie — ok. 0,50 [MPa]

W sezonie letnim:
 Stafa temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30°C.
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« Wartos¢ cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby
projektowe wynosi:
na zasilaniu — ok. 0,80 [MPa]
na powrocie — ok. 0,40 [MPa]

Wymogi dla projektowania wezia cieplnego oraz jego pomieszczenia.

« Wezel cieplny oraz jego pomieszczenie winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wytycznymi,
zamieszczonymi na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl.,
w czesci o nazwie: Strefa projektanta.

Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych.

» Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody w przedziale od 55°C do 60°C i umozliwia¢ dokonywanie okresowej dezynfekcji
termicznej.

« W przypadku dostarczenia przez MPEC S.A. urzadzen wezta cieplnego dla potrzeb c.w.u.
nie nalezy stosowac¢ w instalacji odbiorczej rur stalowych ocynkowanych.

» Hydrauliczny opdr instalacji odbiorczej c.0., c.w.u. nie powinien przekraczaé¢ 50 kPa.

Wymogi dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

+ Uktad pomiarowy nalezy umiesci¢ na przytaczu do wezta cieplnego po wysokoparametrowej stronie
lub do zewnetrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urzgdzen i instalacji, zgodnie z obowigzujacymi normami i jego dokumentacja techniczno - ruchowa.

+ Granica wlasnosci sieci i urzadzen MPEC S.A. stanowi granice dostawy czynnika grzewczego.

Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPIA.

« W pracach projektowych nalezy korzystaé z wytycznych, zamieszczonych na stronie internetowej
MPEC S.A. pod adresem www.mpec.krakow.pl, w czeSci o nazwie: Strefa projektanta.

Wymagana dokumentacja techniczna.

« Dokumentacja wykonawcza wezla cieplnego, opracowana zgodnie z powyzszymi wymogami

zawierajaca:

— szczegOlowy dobor urzadzen wezia oraz kopie warunkdw technicznych przylaczenia.

— wypetniong przez projektanta ,.Karte obiektu sieciowego wewnetrznych instalacji odbiorczych®,
ktora jest dostgpna na stronach internetowych pod adresem: www.mpec.krakow.pl, w czeéci
0 nazwie: Strefa projektanta.

— dokumentacje wykonawcza wezla dla przygotowania c.w.u. z okresleniem nastepujacych
wielkosci: Qér.h.c.w.u, anx.hAcAW.u, 1 QC.W.IL,gdZie:
Qsrhewn— moc cieplna obliczona na podstawie sredniego godzinowego zuzycia ¢.w.u., Qmaxhcwu
- moc cieplna wynikajaca z maksymalnego godzinowego zuzycia ¢.w.u.,
Qcwun — obliczeniowa moc cieplna dla wezta na potrzeby przygotowania c.w.u.
z zastosowaniem zasobnikéw, a w przypadku uktadu bezzasobnikowego Qgwy=Qmaxhc.wu.

podlega uzgodnieniu, wraz z wersjg elektroniczna w Dziale Uzgodnien Dokumentacji Technicznych

MPEC S.A. w Krakowie.

« W pracach projektowych przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy korzystaé
z wytycznych, zamieszczonych na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem:
www.mpec.krakow.pl.,, w czgsci o nazwie: Strefa projektanta. W przypadku odstepstwa od
wytycznych, dokumentacja techniczna winna zawierac cze$¢ obliczeniowa doboru urzadzen weztéw
kompaktowych, wynikajaca ze zmiany parametréw temperaturowych instalacji odbiorczych.



Termin wazno$ci warunkow.

Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ przez okres dwdch lat tj. do dnia 10.03.2019 r.

Informacja dodatkowa.

Informujemy, Ze nasze przedsigbiorstwo realizuje program cieptej wody uzytkowej. Prosimy
o kontakt z Dzialem ds. Nowych Klientéw MPEC S.A. w celu uzyskania dodatkowych informacji
odnosnie procedury w tym zakresie, tel. 12/646-53-88

W dalsze] korespondencji dotyczgce] powyvzszego zadania inwestycyjnego prosimy powolywac
sie na znak sprawy RMW/51/352/2017 umieszczony na wstepie naszego pisma.

Otrzymuja:

1 x Adresat,

1 x ZEP ,,Poinoc®,
1 x RMK,

1 x RMW aa.



