Summary

Zestawienie

Warunki doboru
Aplikacja

Ograniczenie przeptywu
Czynnik

Ogrzewanie Zasilanie
Ogrzewanie Powr6t
Moc

Warunek kawitacji

Cisnienie przed zaworem

Temperatura czynnika

Wartosci zadane
dP na zaworze

Przeplyw
warto$¢é kv

Dane zaworu

Typ

Nr katalogowy

dP na zaworze

DN

kvs

PN

Czynnik
Alternatywny czynnik 1
Min. temp.
czynnika

Max. temp.
czynnika

Liczba kr6¢cow
Polozenie trzpienia
Typ przylacza
Wymiar przytacza
Materiat korpusu zaworu
Max. réznica
ci$nien na zaworze
Skok
Charakterystyka

Uktady Cieptownicze
Nie

Woda

70 (°C)

30 (°C)

90 kw

Tak

8 bar

70 (°C)

0,3 bar
1,93 m3/h
3,53 m3/h

VM 2

065B2016

0,23 bar

20 mm

4m3/h

25 bar

Woda obiegowa

Woda z glikolem do 30%
2°C

150 °C

2 drogowy

Normalnie otwarty

Gwint zewnetrzny

G1lA

Braz armatni, RG 5 (CuSn5ZnPb)
16 bar

5mm
Split (Dzielona)

Charakterystyka mieszania -

W spbtczynnik kawitacji
Stosunek regulacji
Przeciek

Odcigzony hydraulicznie
Uwagi

EAN

0,5

Min. 50:1

max 0,05 % Kvs
Tak

Max. réznica ci$nien na zaworze: 16 bar. Woda z
glikolem 30% min. do +5°C.
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Wartosci dobrane

dP na zaworze 0,23 bar
Przeplyw 1,93 m3/h
kvs 4 m3/h
Stopien otwarcia zaworu dla max przeptywu (%) 88
Predkos$¢ (m/s) 1,71 m/s
Dopuszczalne max dP na zaworze (bar) 4,34 bar

Naped

Typ

Nr katalogowy
Czas przejscia
dP Max

AMV 33
082G3013
15s

25 bar

Funkcja bezpieczenstwa Sprezyna w dét

Zasilanie
Czestotliwosé
Pobér mocy
Stopien ochrony
Sygnat sterujgcy
Sita

Max skok

Szybkos¢ przesuwu
Czas obrotu

230 Va.c.
50/60 Hz
12 VA

54 |P
3-punktowy
450 N

10 mm
3s/mm

Os

Funkcja bezpieczenstwa 1

Obstuga reczna
Sprezyna do dotu
Sprezyna do gory

Typ szybkosci

Min. temp. otoczenia
Max. temp. otoczenia
Min. temp. sktadowania
Max. temp. skladowania
Uwagi

Tak

Tak

Nie

Szybki

0°C

55°C

-40°C

70°C

Whbudowane wytgczniki krancowe i wskaznik
polozenia. Mozliwe sterowanie reczne. Niedozwolony
montaz nakretkg sprzegajaca do géry. Dodatkowe
akcesoria: dodatkowy przetgcznik (2x)(082G3201),
dodatkowy przetgcznik (2x) i potencjometr (10
kOhm)(082G3202), dodatkowy przetgcznik (2x) i
potencjometr (1 kOhm) (082G3203).
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