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I. Dane ogolne
1. Podstawa opracowania:
1.1 Zlecenie i umowa z Inwestorem

2. Materiaty do projektowania:
2.1. P.B. architektury
2.2. P.B. instalacji gazu
2.3. Obowigzujace normy i przepisy

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbiorki zbednej czesci instalacji gazu dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Krakow ul. Armii Krajowej 85, nr dziatki
455/51, obreb 6 Krowodrza. Opracowanie nie przewiduje ingerencji w istniejace
zagospodarowanie dziatki. Wszystkie prace budowlane beda odbywaly si¢ wewnatrz
uzytkowanego budynku.

I1. Opis istniejacej instalacji gazu

Odbiornikami instalacji gazu sg kuchenki gazowe w kuchniach oraz piecyki gazowe do
przygotowania cieplej wody uzytkowej zlokalizowane w wezlach sanitarnych. Istniejaca
instalacja gazu sktada si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 SWW-
0461 taczonych przez spawanie gazowe. Rury posiadaja §wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Przewody wewnatrz budynku prowadzone po wierzchu
$cian. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej)
zlokalizowane s3 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢
migedzy nimi umozliwia wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowe] usytuowane w odleglo$ci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odleglo$¢ ta wynosi co najmniej 2 cm. Od urzadzen
elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, tacznikow, bezpiecznikow, gniazd wtykowych)
odlegtos¢ ta wynosi 60 cm. Przewody gazowe prowadzone w odlegtosci 2+3 cm od $cian.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody prowadzone
sg w stalowych rurach ostonowych. Miejsce wolne pomigedzy przewodem gazowym
a rurg ostonowg uszczelnione sg szczeliwem elastycznym nie powodujacym korozji rur.
Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktorym jest ono
zainstalowane, zamontowany jest kurek odcinajacy doptyw gazu. Polaczenia instalacji
z odbiornikami wykonane sg na stale za pomoca dwuztaczek.

I11. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Zgodnie z art. 31 ust. 1 prawo budowlane okresla rodzaj, zakres i sposob wykonywania
robdt rozbiorki zbednej czesci instalacji gazowej uznanej za urzadzenie budowlane
zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.
U. 22013 r. poz. 1409 z pdz. zm.) oraz § 156 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

W budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 85 w Krakowie zostala
zaprojektowana instalacja centralnej cieptej wody uzytkowej zasilana z sieci zewngtrzne;j
MPEC poprzez wymiennikownie zlokalizowane w piwnicy budynku. W zwigzku z tym,
istniejace piecyki gazowe znajdujace si¢ w weztach sanitarnych zasilane z wewngtrznej
instalacji gazowej przygotowujace dotychczas ciepta wode¢ uzytkowa nalezy zlikwidowaé
wraz odcinkiem instalacji gazu zasilajacej piecyki. Instalacja gazu od indywidualnych
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gazomierzy zlokalizowanych na klatkach schodowych do kuchni gazowych pozostaje bez
zmian. Zakres zmian naniesiono na zatgczonych rysunkach.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Kontrole szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza osobno przed i za gazomierzem na
ci$nienie 0,05 MPa przez okres 30 min.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy podtaczony manometr rteciowy nie wykaze
spadku ci$nienia w czasie trwania proby.

W przypadku gdy zaobserwuje si¢ spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalacji, probe
nalezy przeprowadzi¢ powtornie. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny, nalezy
instalacje zdemontowac 1 wykonac¢ na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowaé farbg podktadowsa
i nawierzchniowg olejna koloru zoéltego.

IV. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy prowadzeniu
robot rozbiorkowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisoOw 1 warunkoéw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2007 nr 49 poz.330)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401):

Przepisy ogodlne

- wykonawca robdt przed przystapieniem do wykonywania robdt, jest obowigzany
opracowac instrukcj¢ bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy / robot / oraz mistrz budowlany stosownie do
zakresu obowigzkow

- stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci nalezy
stosowac §rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa

- stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w szczeg6lnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $srodkow ochrony
zbiorowe;.

- ,,Srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie srodki noszone lub
trzymane przez pracownikdw w celu jego ochrony przed jednym lub wigksza liczba
zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow
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w Srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego
celu.

- ,$srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to Srodki przeznaczone do
jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym 1 pojedynczych oséb, przed niebezpiecznymi
1 szkodliwymi czynnikami wyst¢pujacymi pojedynczo lub tacznie w $rodowisku pracy,
bedace rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach
1 innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkow higieniczno — sanitarnych stosuje si¢ ogdlne zasady
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Roboty na wysokosci

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci co najmnie;j
1,0 m od poziomu terenu / podlogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci

- dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinny by¢ wigksza niz 1,5 m
z mozliwoscig jej zamocowania.

Roboty rozbiorkowe

- roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j,
- przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych instalacje gazu nalezy odtaczy¢ od sieci,

- w czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac¢ si¢ poza strefa niebezpieczna,

Uwaga:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni posiadac
aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolnosci pracownika do pracy na wysokosci.



