Nazwa fir my:

GRUNDFOs O ™

Dane: 2017-04-20
G Warto $6 [;'1] [ MAGNAL 25-80 N, 50Hz &E]l
Infor macje ogoélne: 8: 2;222 nn:yh - 100
Nazwa wyrobu: MAGNA1 25-80 N Ciecz toczona = Woda o
NI katalogowy: 98254907 o] ot oaas rg czes Pracy =607C 100
Numer EAN: 5710629668653 | o
Cena: Na zyczenie
Techniczne: .
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.806 m3/h L 6o
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy:  3.558 m
H max: 80 dm 150
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 40
Model: A
- 30
Materiaty:
Korpus pompy: Stainless steel 20
EN 1.4308 10
ASTM 351 CF8 7
Wirnik: PES 30%GF 0 | | | | | eta pompa +Isilnik = 233 ‘%Iv o
0 1 2 3 4 5 6 7 Q [m3/h]
Instalacja: ['\’A}] ]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 1204
Przylgcze rurowe: G11/2" 1004
Cisnienie: PN10 80
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm
60+
Ciecz: 404
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C 20'//—
Q_OpFluidTemp: 60 °C o P1=3301W
Gestosé: 983.2 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..128W
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.03 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.22

Masa netto: 4.38 kg
Masa: 4.78 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.012 m3
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