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A .CZESC OPISOWA

I. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowe;j

2. Materialy do projektowania

2.1 PT architektury, instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania

2.2 Wizja lokalna

2.3 Inwentaryzacja instalacji wody zimnej i istniejgcej wymiennikowni dla zasilania instalacji
centralnego ogrzewania

2.4 Obowigzujace normy 1 przepisy

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja
zasilonej z przebudowanych wymiennikowni do zasilania centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla Budynku Mieszkalnego, wielorodzinnego
zlokalizowanego w Krakowie, ul. Armi Krajowej 85.

PW przebudowy weztow wg oddzielnych opracowan.

Opracowanie nie przewiduje ingerencji w istniejace zagospodarowanie dziatki. Wszystkie
prace budowlane bgdg odbywaty sie wewnatrz uzytkowanego budynku.

IT . Instalacja cieplej wody uzytkowej

1. Opis stanu istniejacego

Budynek istniejacy, mieszkalny, wielorodzinny, pi¢cio-kondygnacyjny, podpiwniczony,
10-cio klatkowy.

W czgs$ci podpiwniczonej znajdujg si¢ m.in. piwniczki lokatorskie, pomieszczenia techniczne.
Na parterze budynku oraz 4-ech pigtrach znajduje si¢ 105 mieszkan.

Istniejace wezly wymiennikowe zasilone sg z zewnetrznej wysokoparametrowej sieci MPEC
1 poprzez wymienniki zasilajg instalacje centralnego ogrzewania. Wymiennikownie
zlokalizowane sg w pomieszczeniach piwnicznych w klatce nr II, VI i IX.

Budynek posiada instalacj¢ cieptej wody uzytkowej zasilong z piecykow gazowych
zlokalizowanych indywidualnie w kazdym mieszkaniu w pomieszczeniach tazienek.

Piecyki gazowe oraz cz¢s$¢ instalacji gazowej, ktora zasila piecyki po wykonaniu nowe;j
instalacji nalezy zdemontowac. Instalacj¢ gazu zasilajaca kuchenki pozostawic.

2. Opis rozwiazan projektowych

W celu przygotowania centralnej cieptej wody projektuje si¢ wezly wymiennikowe zasilone
poprzez istniejace przytacza. Wezty wymiennikowe dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania ulegajg przebudowie 1 docelowo przewiduje si¢ nowe dwufunkcyjne wezty
wymiennikowe do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Projekty wezlow ujete w oddzielnych opracowaniach.

2.1 Bilans wody cieplej
Zapotrzebowanie wody cieptej wg PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania przy
projektowaniu”, wynosi: 110 1/dob na 1 osobe (o temp. 60°C).

WEZEL NR 1

[lo$¢ mieszkancow: 70 osob

Qsaob = 70 x 110 =7700 l/dob = 7,7m>/dob

Qun = 7,7:18=0,43m’/h

Nh=9,32x(70) ***= 3,31

Qmaxh, = 0,43 x3,31=1,41 m’/h

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. ze S$redniego godzinowego
zapotrzebowania wody wynosi:

Qrn=0,43*(60-5)*4,18*994,1/3600=27,2 kW
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Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. z maksymalnego godzinowego
zapotrzebowania wody dla uktadu bez zasobnika wynosi:
Qmaxn= 1,41*(60-5)*4,18%994,1/3600=90 kW

WEZEL NR 2

[lo$¢ mieszkancow: 82 osob

Qsraob = 70 x 110 =9200 1/dob = 9,2m>/dob

Qun = 9,2:18=0,50m’/h

Nh=9,32x(82) ***=3,18

Qmaxh. = 0,50 x 3,18=1,59 m*/h

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. ze S$redniego godzinowego
zapotrzebowania wody wynosi:

Qrn=0,5%(60-5)*4,18%994,1/3600=31,8 kW

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. z maksymalnego godzinowego
zapotrzebowania wody dla uktadu bez zasobnika wynosi:

Qumaxn= 1,59%(60-5)*4,18%994,1/3600=101 kW

WEZEL NR 3

Ilo$¢ mieszkancow: 80 osob

Qsraob = 70 x 110 =9200 1/dob = 8,8m>/dob

Qun = 8,8:18=049m’/h

Nh=9,32x(80) ***=32

Qmaxn. = 0,49 x 3,2=1,56 m’/h

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. ze S$redniego godzinowego
zapotrzebowania wody wynosi:

Qurn=0,49*(60-5)*4,18*994,1/3600=31,1 kW

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. z maksymalnego godzinowego
zapotrzebowania wody dla uktadu bez zasobnika wynosi:

Qmaxn= 1,56*(60-5)*4,18%994,1/3600=99 kW

2.2 Opis instalacji c.w.u.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z wezta wymiennikowego
do piondéw projektuje si¢ pod stropem piwnic.

Rurociaggi poziome c.w.u. i cyrkulacji oraz piony wykona¢ z rur stalowych, nierdzewnych,
zaciskowych wg DIN-EN 10088 nr 1.4404 np. z oferty firmy KAN-therm Inox.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Piony prowadzi¢ przy Scianach na spocznikach jako obudowane. Istniejacg instalacje c.w.u.
zasili¢ z projektowanych piondw. Aby skroci¢ okres oczekiwania na ciepta wode w
mieszkaniach cyrkulacj¢ zakonczy¢ tuz przed wodomierzami na cieplej wodzie.

Na podejsciu do pionu c¢.w.u. zamontowac zawor kulowy, odcinajacy.

Na podejsciu przewodu cyrkulacyjnego do pionu, zamontowa¢ zawoér termostatyczny
MTCV-A firmy Danfoss, zakres temperatur 35-60°C oraz zawor rownowazacy MSV-BD.
Dla zrownowazenia oporéw pomi¢dzy mieszkaniami na przewodach cyrkulacji
zaprojektowano zawory rownowazace MSV-BD.

Na odgatezieniach c.w.u. do poszczegdlnych mieszkan montowac nalezy:

- zawory odcinajace kulowe z dtawikiem

- ZawOr zwrotny

- mieszkaniowy wodomierz radiowy Qn 1,5m?*h, DN15, Qmax=3,0m*/h. Wodomierze
montowacé w szatkach powyzej 2,0m, nad drzwiami wej$ciowymi, aby nie zawezac
komunikacji na klatce schodowe;j

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow statych 1 podpor przesuwnych.
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Po zmontowaniu instalacji wewngtrznej nalezy ja poddac probie szczelnosci na ci$nienie
P=0,9MPa w czasie 30 minut. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, a prob¢ za pozytywna, jezeli
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia w czasie jej trwania.

Zgodnie z DU z dnia 18 wrze$nia 2015t poz.1422 pkt 1.5/6 minimalna grubos$¢ izolacji
przewodoéw ulozonych w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow wynosi:

dla $rednic wewnetrznych do 22mm — 10mm, dla §rednic od 22 do 35mm - 15mm, dla $rednic
od 35do 100mm — rowna potowie Srednicy wewnetrznej rury.

Nalezy rowniez izolowac¢ armature.

Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody 55-60°C.

Instalacja ma umozliwia¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze nie nizszej niz 70°C lub przeprowadzenie okresowej dezynfekcji chemiczne;.

III. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot, wykonanie prob i odbiodr instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
t.Il — Instalacje sanitarne i przemystowe ”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wezlow cieptowniczych-zeszyt 8 oraz wymogami BHP, Sanepid, Ppoz.



