SM WIDOK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-03 wej
112.0 m 112.00
RAZEM 112.00
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
112.0%0.048 m3 5.38
RAZEM 5.38
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
44.0%0.048 m3 2.11
RAZEM 2.11
5|TZKNBK IV - |Reczna rozbidrka muru z kamienia na zaprawie cementowej - wys. 30 cm m3
d.1.1/547
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
1.2 ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE
6/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m?2
d.1.2/0101-04
441.1 m?2 441.10
RAZEM 441.10
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
441.1 m?2 441.10
RAZEM 441.10
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
441.1 m?2 441.10
RAZEM 441.10
1.3 ROBOTY POZOSTALE
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.3/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
17.26 m3 17.26
RAZEM 17.26
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. Il |m?2
d.1.3/0108-06
0108-08
211.73 m?2 211.73
RAZEM 211.73
11|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m?
d.1.3/0218-02
441.7 m?2 441.70
RAZEM 441.70
2 ROBOTY DROGOWE
21 POSZERZENIE NA tUKU
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-01 15cm
Krotnoé¢ = 0.75
26.2 m?2 26.20
RAZEM 26.20
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.2.1/0114-07 cm
0114-08
26.2 m?2 26.20
RAZEM 26.20
14| KNR 2-11 Analogia.W ykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. |m?2
d.2.1]0411-01 60x40x8 na podsypce grysowej
26.2 m?2 26.20
RAZEM 26.20
2.2 UTWARDZENIE WZDLUZ MIEJSC POSTOJOWYCH
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.2/0114-01 15cm
Krotnoé¢ = 0.75
322.3 m?2 322.30
RAZEM 322.30
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.2.2/0114-07 cm
0114-08
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322.3 m?2 322.30
RAZEM 322.30
17|KNR 2-11 Analogia.W ykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. |m?2
d.2.2/0411-01 60x40x8 na podsypce grysowej
322.3 m?2 322.30
RAZEM 322.30
23 POSZERZENIE CHODNIKA
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.3/0114-01 15cm
Krotnoé¢ = 0.75
38.00 m?2 38.00
RAZEM 38.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.2.3/0114-07 cm
0114-08
38.0 m?2 38.00
RAZEM 38.00
20/KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.2.3/0511-04 grysowej
38.0 m?2 38.00
RAZEM 38.00
2.4 KRAWEZNIKI
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.4/0403-03 piaskowej
228.0 m 228.00
RAZEM 228.00
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04
228.0%0.048 m3 10.94
RAZEM 10.94
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.4|0407-01 spoin zaprawg cementowg
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
24| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04
44.0%0.048 m3 2.11
RAZEM 2.11
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