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OBJASNIENIA DO SZKICOW KONSTRUKCYJNYCH:

A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z PLYT AZUROWYCH:
8 cm — BETONOWE PLYTY AZUROWE MEBA 60x40 cm, WYPELNIONE KRUSZYWEM
3 cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 ¢cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 ¢cm — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

B. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA ~ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
8 cm — BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEHATON
3 cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 ¢cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 ¢m — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x25 cm Z FAZA, UKLADANY NA PODSYPCE CEM.—PIASK.
GR. 3 cm | LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z BETONU C12/15.

2. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm, UKLADANE NA YAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
Z BETONU C12/15.
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