PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU DZIALEK NR 455/7, 455/10, 455/12, 455/20, 455/21, 455/23, 455/24,
455/68, 463 OBREB 6 KROWODRZA W KRAKOWIE

Cena jednostkowa
Materiat+Robocizna +

Wyszczegolnienie mat. Uzupein. +

pozostate koszty

| |JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. |Roboty rozbiorkowe
2.1 |Rozebranie kraweznika betonowego; przyjeto15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 112,00
2.2 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu; przyjeto F=0,048 m2 m3 5,38
2.3 |Rozebranie obrzeza betonowego; przyjeto 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 44,00
2.4 |Rozebranie faw pod obrzeza z betonu; przyjeto F=0,048 m2 m3 2,11
2.5 |Rozebranie murkéw kamiennych na zaprawie betonowej; przyjeto wysokosé 30 cm m3 4,20
3. |Roboty ziemne - korytowanie
3.1 |Zdjecie humusu na grubo$¢ 10 cm m2 441,10
Wykonanie (pogtebienie) koryta pod konstrukcje utwardzenia w gruncie kat. lll-IV na $rednig gtebokos$¢
3.2 m2 441,10
0,40 m
Formowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje drég, miejsc postojowych, podjazdéw do
3.3 .. L . [N . m2 441,10
garazoéw,wzmocnionego chodnika, chodnikéw i dojs¢ w gruncie kat. Ill-IV
4. |Roboty pozostate
a1 Wywoz gruzu z rozbiérki samochodem samowytadowczym na odl. (przyjeto 15 km) z zatadunkiem m3 1726
"~ ]mechanicznym ’
Odwoz ziemi z korytowania na odlegtos$¢ (przyjeto 15 km) z zatadunkiem mechanicznym; wspétczynnik
4.2 . m2 211,73
spulchniania: 1,2
4.3 |Roztozenie pozostatego humusu na powierzchni zielencéw w warstwie 0,10 m m2 441,10
I |JROBOTY DROGOWE
1. |Poszerzenie na tuku
1.1 |Utozenie podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5/63,0 mm stabilizowanego mech. gr. 15 cm m2 80,80
1.2 |Utozenie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm m2 26,20
1.3 |Utozenie nawierzchni z betonowej plyty azurowej 60x40 cm gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 26,20
2. |Utwardzenie wzdtuz miejsc postojowych
2.1 |Utozenie podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5/63,0 mm stabilizowanego mech. gr. 15 cm m2 322,30
2.2 |Utozenie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm m2 322,30
2.3 |Utozenie nawierzchni z betonowej plyty azurowej 60x40 cm gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 322,30
3. |Poszerzenie chodnika
3.1 |Utozenie podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5/63,0 mm stabilizowanego mech. gr. 15 cm m2 38,00
3.2 |Utozenie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm m2 38,00
3.5 |Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce grysowe;j m2 38,00
4. |Krawezniki
Ustawienie kraweznikéw betonowych z fazg 15x25x100 stojgcych, na podsypce cementowo-piaskowej,
4.1 . mb 228,00
wystajacych
4.2 |Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,048 m2 m3 10,94
4.3 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm mb 44,00
4.4 |Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,048 m2 m3 2,11
LACZNIE DROGI [PLN] netto
ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIALOW
1. |Podbudowa - kruszywo naturalne 31,5/63,0 mm stabilizowane mechanicznie m2 441,10
2. |Podbudowa - kruszywo kamienne famane 0/31,5 mm stab. mechanicznie m2 386,50
3. |Nawierzchnia -betonowa piyta azurowa 60x40 cm gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 348,50
4. |Nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 38,00
5 Kraweznik betonowy z fazg 15x25x100 stojacy, na podsypce cementowo-piaskowej, wystajacy mb 228,00
6. |Obrzeze betonowe 8x25 cm m2 44,00
7. |Beton C12/15 m3 13,06
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