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OPIS
DO PROJEKTU ZGLOSZENIA ROBOT

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,WIDOK”, 30-147 Krakoéw, ul. Na Btonie 7
1.2. Jednostka projektowa:
BP PROBIP Bogdan Pigon, 31-943 Krakow, os. Spotdzielcze 2/39
1.3. Nazwa zamierzenia/przedsiewziecia:

Utwardzenie powierzchni gruntu dziatek nr 455/7, 455/10, 455/12, 455/20, 455/21, 455/23,
455/24, 455/68, 463 obreb 6 Krowodrza w Krakowie.

1.4. Dziafki:

Dz. nr 455/7, 455/10, 455/12, 455/20, 455/21, 455/23, 455/24, 455/68, 463 obreb 6 jedn. ewid.
Krowodrza Krakow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia robét, zwigzanych z utwardzeniem fragmentow
powierzchni gruntu dziatek budowlanych nr 455/7, 455/10, 455/12, 455/20, 455/21, 455/23, 455/24,
455/68, 463 obreb 6 Krowodrza w Krakowie, zgodnie z art. 29., ust. 2. pkt 5) Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) w ramach uporzgdkowania terenu
przylegtego do istn. miejsc postojowych, drogi wewnetrznej i dojscia do budynku.

Utwardzenie wykonane zostanie z betonowej ptyty azurowej oraz z betonowej kostki brukowej w
miejscach istn. zielencéw, ktére sg zadeptywane, a tym samym trudne w utrzymaniu.

3. Lokalizacja

Dziatki, objete opracowaniem, znajdujg sie w pétnocno-zachodniej czedci Krakowa pomiedzy ul. Na
Btonie a ul. Armii Krajowej. Ewidencyjnie jest to teren Krowodrzy, administracyjnie — Dzielnica VI
Bronowice.

4. Cel opracowania

4.1. zgtoszenie wykonania robo6t budowlanych polegajacych na utwardzeniu powierzchni gruntu
dziatki budowlanej. (Prawo budowlane art. 29 ust. 2. pkt. 5);

4.2. okreslenie procedur administracyjnych dla planowanych robdt;

4.3. opisanie przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych objetych niniejszg dokumen-
tacja.

5. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar, objety opracowaniem, stanowig dziatki budowlane, czesciowo zagospodarowane i zabudo-
wane. Teren ptaski.

Na dziatkach nr 455/21 i 455/23 obr. 6 Krowodrza usytuowany sg m.in. dojscia i chodnik z betonowej
kostki brukowej do klatek budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na pozostatych dziatkach, tj.
455/7, 455/12, 455/20, 455/24, 455/68, 463 obreb jw., zlokalizowane sg m.in. miejsca postojowe do
parkowania prostopadtego..

6. Projektowane zagospodarowanie oraz zakres roboét

Zakres projektowanych roboét, objetych opracowaniem:
e roboty zabezpieczajgce miejsce robot;
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e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem koryta, jego profilowaniem i zageszczaniem pod
nowe ograniczniki (krawezniki, obrzeza) i konstrukcje utwardzenia;

e roboty budowlane zwigzane z ustawieniem nowych ogranicznikéw (kraweznikéw, obrzezy);

e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem utwardzenia z betonowej ptyty azurowej i betono-
wej kostki brukowej;

e roboty porzgdkowe po zakonczonych robotach budowlanych.

7. Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania dziatki lub terenu

Powierzchnia utwardzenia z betonowej ptyty azurowe;j 318,5m*
Powierzchnia utwardzenia i z betonowej kostki brukowej 37,9m?
Dtugos$c¢ kraweznika 15x25x100 cm 243,0 mb
Dtugosc¢ obrzeza 8x30x100 cm 44,0 mb

8. Stan terenowo-prawny

Dziatki nr 455/7, 455/12, 455/20, 455/21, 455/23, 455/24, 455/68, 463 obreb 6 Krowodrza pozostajg
we wieczystym uzytkowaniu Inwestora.

9. Opis rozwiazan projektowych

9.1. Zatozenia ogdlne

Projektowane utwardzenie dziatek ma na celu uporzagdkowanie istniejgcego terenu oraz po-
prawe jego utrzymania.

Na chodniku zlokalizowanym na dziatkach nr 455/21 i 455/23 obr. 6 Krowodrza czesciowo
parkujg samochody, ograniczajgc jego szerokosc¢ tak, ze piesi nie mogg swobodnie sie poru-
sza¢. Utwardzenie fragmentu terenu z betonowej kostki brukowej, przylegajacego do tego
chodnika, pomoze zachowa¢ wymagang obowigzujgcymi przepisami minimalng szeroko$c
1,50 m, mimo zaparkowanych pojazdow.

Wzdtuz miejsc postojowych na dziatkach nr 455/7, 455/12, 455/20, 455/24, 455/68, 463 obr.
jw. kierowcy i pasazerowie, korzystajgc z bagaznikdw pojazdoéw, wchodzg na istniejgcy ziele-
niec, zadeptujgc go i niszczgc. W ramach uporzadkowania zniszczonego terenu w tym miejscu
zostanie utwardzona powierzchnia gruntu z betonowych ptyt azurowych wypetnionych kruszy-
wem.

Podobnie na dziatkach nr 455/21 i 455/23 obr. 6 Krowodrza przylegtych na fragmencie do ist-
niejgcego chodnika (dojscia) istn. skrawki zielenca sg zadeptywane i w tych migjscach tworzy
sie bfoto i nie rosnie trawa.

9.2. Szkice przekrojéw konstrukcyjnych i szczegoétéw konstrukciji drogowych

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu dziatki z ptyt azurowych:
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej ptyty azurowej
3 cm - podsypka grysowa

15 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

15 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu
31,5+63,0mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu dziatki z kostki brukowej:
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

3 cm - podsypka grysowa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

15 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

15 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu
31,5+63,0mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

Projektowane utwardzenie oddzieli¢ od istniejgcego zielerica obrzezem betonowym 8x30 cm
na fawie betonowej z oporem. Odkrycie obrzeza: +2 cm. Lawy pod obrzeze z betonu C12/15.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wystepujg wytgcznie na powierzchni pogtebienia koryta pod konstrukcje utwardzenia
oraz kraweznika i obrzeza i ograniczajg sie do wykopow o gtebokosci nie przekraczajgcej 0,45 m.
Nadmiar gruntu pozostatego z korytowania nalezy zagospodarowac¢ na dziatce.

Zielen

Na terenie dziatki, objetym opracowaniem, znajduje sie zielen niska i wysoka, ale projektowane ro-
boty nie wigzg sie z przesadzeniem lub wycinkg zadnych drzew. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego, bez ingerencji w strefe systemu korzeniowego podczas ich wy-
konywania.

Po zakonczeniu robét budowlanych zielerice w granicy robét nalezy przekopac i obsia¢ mieszankg
traw Il klasy na styku z utozonym obrzezem betonowym utwardzenia.

Odwodnienie

Sposob odwodnienia powierzchni dziatek bez zmian. Wody opadowe zostang rozdysponowane na
dziatkach. Wody z powierzchni ptyt azurowych przesigkng przez przepuszczalng konstrukcje utwar-
dzenia do gruntu, natomiast z powierzchni kostki brukowej cze$ciowo przesigkng w gtgb konstrukcji
do gruntu, zas czes¢ odprowadzona zostanie do istniejgcych zielencdw.

Kolizje z isthniejacym uzbrojeniem terenu

Nie wystepuja.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Wody opadowe zostang
rozdeszczone na terenie dziatki objetej inwestycjg. Nie zmieni sie sptyw ani kierunek wod opado-
wych. Nie zostang naruszone interesy osdb trzecich.

Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu bu-
dowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi przepisami.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na etapie budowy powstate odpady, tj. materialy z opakowan galanterii betonowej, muszg zosta¢
zwrdcone producentowi bgdZz oddane do recyklingu do jednostki posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Emisja hatasu

Powstajgce w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢
do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego oraz
prowadzenie prac w ciggu dnia.
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19.

20.

21.

22,

Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowane utwardzenie nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne. Zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska nie jest wymagana decy-
Zja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyc;ji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Sposob wykonania

Wszystkie roboty objete niniejszym zgltoszeniem bedg wykonane przez specjalistyczng firme, gwa-
rantujgcg realizacje zadania w sposob odpowiadajgcy wymogom prawa, z zachowaniem obowigzu-
jacych norm i zasad sztuki budowlanej.

Prace wykonywane bedg w sposéb mechaniczny i reczny, zostang ograniczone do pory dziennej i
beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Uwagi koncowe

22.1. Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robo6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

22.2. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, defi-
niujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezulta-
tu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomic In-
westora i/lub Projektanta.

22.3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elemen-
ty ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z ele-
mentéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisem-
nego rozstrzygniecia problemu.

22.4. Niniejszy projekt do zgtoszenia robo6t niewymagajgcych PnB spetnia wymogi:

= Ustawy prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6z. zmianami),

* Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 926 z péz. zmianami),

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (tekst ogtoszony: Dz. U. 1999 poz. 430 z p6z. zmianami) — Warszawa 1999

Opracowat:
inz. Bogdan Pigon
Krakoéw, kwiecien 2017 roku
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Plan sytuacyjny — stan istn

OBJASNIENIA DO BRANZY DROGOWE:

PROJ. UTWARDZENIE TERENU — CHODNIK OBWODOWY
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PLYTY AZUROWEJ

PROJ. UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK OBWODOWY
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Rys. nr 1a

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

ISTNIEJACE CHODNIKI | DOJSCIA

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25 cm
ODKRYCIE: + 4 cm, WTOPIONY NA PRZEJSCIACH

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm, UKLADANY NA LEZACO
ODKRYCIE: +4 cm

SCIEK BETONOWY 50x20 cm

BbF FROBiF Bogdan Figoi
31-043 Krakéw. os. Spdldzielcze 2/39
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B. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE:
8 ¢cm — BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEHATON
3 cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 ¢cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 ¢m — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1:10

Rys. nr 2: Szkice konstrukcyjne 1

31-043 Krakow. os. Spéldzielcze 2/39
tel/fax: 126434421 e-mail: probip@krakow.neo.pl
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SZCZEGO+ KONSTRUKCJI
skala 1:10
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A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA 7 PLYT AZUROWYCH:

8 cm - BETONOWE PLYTY AZUROWE MEBA 60x40 cm, WYPELNIONE KRUSZYWEM

3 ecm — PODSYPKA GRYSOWA
15 cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15 ¢m — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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OBJASNIENIA DO SZKICOW KONSTRUKCYJNYCH:

A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z PLYT AZUROWYCH:
8 cm — BETONOWE PLYTY AZUROWE MEBA 60x40 cm, WYPELNIONE KRUSZYWEM
3 cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 ¢cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 ¢cm — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

B. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA ~ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
8 cm — BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEHATON
3 cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 ¢cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 ¢m — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x25 cm Z FAZA, UKLADANY NA PODSYPCE CEM.—PIASK.
GR. 3 cm | LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z BETONU C12/15.

2. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm, UKLADANE NA YAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
Z BETONU C12/15.
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