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3. Opis Techniczny

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Inwestor
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,WIDOK”, 30-147 Krakoéw, ul. Na Btonie 7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy utwardzenia fragmentéw po-
wierzchni gruntu dziatek budowlanych nr 455/7, 455/10, 455/12, 455/20, 455/21, 455/23, 455/24,
455/68, 463 obreb 6 Krowodrza w Krakowie, zgodnie z art. 29., ust. 2. pkt 5) Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) w ramach uporzgdkowa-
nia terenu przylegtego do istn. miejsc postojowych, drogi wewnetrznej i dojécia do budynku.
Utwardzenie wykonane zostanie z betonowej ptyty azurowej oraz z betonowej kostki brukowej
w miejscach istn. zielencow, ktore sg zadeptywane, a tym samym trudne w utrzymaniu.

Lokalizacja

Dziatki, objete opracowaniem, znajdujg sie w potnocno-zachodniej czesci Krakowa pomiedzy ul.
Na Btonie a ul. Armii Krajowej. Ewidencyjnie jest to teren Krowodrzy, administracyjnie — Dzielni-
ca VI Bronowice.

Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar, objety opracowaniem, stanowig dziatki budowlane, czesciowo zagospodarowane i za-
budowane. Teren ptaski.

Na dziatkach nr 455/21 i 455/23 obr. 6 Krowodrza usytuowany sg m.in. dojscia i chodnik z beto-
nowej kostki brukowej do klatek budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na pozostatych dziat-
kach, tj. 455/7, 455/12, 455/20, 455/24, 455/68, 463 obreb jw., zlokalizowane sg m.in. miejsca
postojowe do parkowania prostopadtego.

Zakres robot

Zakres projektowanych roboét, objetych opracowaniem:

= roboty zabezpieczajgce miejsce robot;

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem koryta, jego profilowaniem i zageszczaniem
pod nowe ograniczniki (krawezniki, obrzeza) i konstrukcje utwardzenia;

= roboty budowlane zwigzane z ustawieniem nowych ogranicznikéw (kraweznikoéw, obrze-
zy);

= roboty budowlane zwigzane z wykonaniem utwardzenia z betonowej ptyty azurowej
i betonowej kostki brukowej;

= roboty porzgdkowe po zakonczonych robotach budowlanych.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki lub terenu
Powierzchnia utwardzenia z betonowej ptyty azurowej 318,5 m?
Powierzchnia utwardzenia i z betonowej kostki brukowej 37,9 m?
Dtugos¢ kraweznika 15x25x100 cm 243,0 mb
Dtugos¢ obrzeza 8x30x100 cm 44 0 mb

Opis stanu projektowanego

3.7.1. Sytuacja drogowa — rys. nr D-01

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu dziatek w trzech miejscach:
= wzdtuz istniejgcych miejsc postojowych na poszerzeniu drogi wewnetrznej z beto-
nowych ptyt azurowych 60x40x8 cm — tuk o promieniu R = 60,0 m, maksymalna
szerokos¢ 1,70 m;
= wzdtuz istniejgcych miejsc postojowych rownolegle do drogi wewnetrznej z beto-
nowych ptyt azurowych 60x40x8 cm — o statej szerokosci 0,80 m rownej dwom
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3.7.2.

3.7.3.

ptytom azurowym uktadanym krétszym bokiem prostopadle do drogi i miejsc po-
stojowych;
= wzdtuz istniejgcego dojscia przy bloku nr 11A, rownolegtego do drogi wewnetrz-

nej, z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm — o zmiennej szerokosci, dobranej tak,
by istniejgce dojScie wraz z wykonanym utwardzeniem miato statg szerokos¢
3,50 m.

Utwardzenia z ptyt azurowych oddzielic od zielehcéw kraweznikiem betonowym

15x25 cm, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie z oporem z be-

tonu C12/15. Odkrycie kraweznika: +12 cm.

Utwardzenie z betonowej kostki brukowej oddzieli¢ od zielencow obrzezem betonowym

8x25 cm, uktadanym na fawie z oporem z betonu C12/15. Odkrycie: +5 cm.

Przekroje poprzeczne— rys. nr D-03

Wzdtuz projektowanego utwardzenia z betonowych ptyt azurowych réwnolegtego do ist-
niejgcych miejsc postojowych wykonano przekroje poprzeczne, przedstawiajgce powigza-
nie sytuacyjno-wysokosciowe istniejgcej drogi wewnetrznej i miejsc postojowych z projek-
towanym utwardzeniem powierzchni gruntu dziatki. Przekroje oznaczono literg P z przypo-
rzgdkowanym do niej numerem od 1 do 4. Lokalizacje przekrojow pokazano na planie sy-
tuacyjnym.

Przekroj konstrukcyjny i szczegoty —rys. nr D-04, D-05 i D-06

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu dziatki z ptyt azurowych:

8 cm - warstwa Scieralna z betonowej ptyty azurowej

3 cm - podsypka grysowa

15 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu

0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

15 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu

31,5+63,0mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu dziatki z kostki brukowej:

8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

3 cm - podsypka grysowa

15 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu

0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

15 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu

31,5+63,0mm stabilizowanego mechanicznie i klinowana miatem kamiennym

Projektowane utwardzenie oddzieli¢ od istniejgcego zielerca obrzezem betonowym 8x30 cm
na fawie betonowej z oporem. Odkrycie obrzeza: +2 cm. Lawy pod obrzeze z betonu C12/15.

3.7.4. Odwodnienie

Sposéb odwodnienia powierzchni dziatek bez zmian. Wody opadowe zostang rozdyspo-
nowane na dziatkach. Wody z powierzchni ptyt azurowych przesigkng przez przepusz-
czalng konstrukcje utwardzenia do gruntu, natomiast z powierzchni kostki brukowej cze-
Sciowo przesigkng w gtgb konstrukcji do gruntu, zas czes¢ odprowadzona zostanie do ist-
niejgcych zielencow.

3.7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wystepujg wytgcznie na powierzchni pogtebienia koryta pod konstrukcje
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utwardzenia oraz kraweznika i obrzeza i ograniczajg sie do wykopdw o gtebokosci nie
przekraczajgcej 0,45 m. Nadmiar gruntu pozostatego z korytowania nalezy zagospodaro-
wac na dziatce.

3.8. Roboty rozbiorkowe

Projektowane roboty branzy drogowej wigzg sie z rozbidrka nastepujgcych elementéw istniejg-
cego zagospodarowania terenu:

fragmentu kraweznika betonowego wzdtuz krawedzi miejsc postojowych i zielencem na
dtugosci projektowanego utwardzenia na tuku drogi wewnetrznej’

fragmentu kraweznika wzdtuz krawedzi miejsc postojowych i zielencem na dtugosci pro-
jektowanego utwardzenia wzdtuz miejsc postojowych’

fragmentu obrzeza wzdtuz istniejgcego dojscia rownolegtego do drogi wewnetrznej;
betonowych donic na dojsciu miedzy istniejgcymi miejscami postojowymi.

3.9. Nawiagzanie wysokosciowe

Poziom odniesienia zgodny z mapg wykonang do celdéw projektowych — Kronsztadt 86. Ukfad
wspotrzednych — ,2000”. Rozwigzanie wysokosciowe wjazdu dowigzano do istniejgcych rzed-
nych (niwelacji panstwowej).

3.5. Warunki techniczne wykonania

3.5.1.

3.5.2.

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposred-
nio przed rozpoczeciem ukfadania warstw konstrukcji poszczegdlnych nawierzchni. W wy-
konanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym Kkorycie nalezy wykonac roboty ziemne majgce na celu uksztattowanie
jego krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych w projekcie. Jesli doktadno$¢ mecha-
nicznego wykonania koryta nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wyko-
nac recznie. Jezeli w podtozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchni¢, uzupetic
niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy powierzchnia poditoza przed profi-
lowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogescic
trzy badz czterokrotnym przejsciem $redniego walca stalowego, gtadkiego i wowczas
przystgpi¢ do profilowania podifoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przysta-
pi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntow
grubookruchowych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbu-
dowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Warstwa mrozoochronna i wzmacniajgca (podbud. pomocnicza) z kruszywa naturalnego
Warstwa mrozochronna i wzmacniajgca powinna byé wykonana z kruszywa naturalnego
spetniajgcej nastepujgce warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) wartos¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe,
c) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,

d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy rownego 1,03 wediug nor-
malnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1) badanego zgodnie z normg BN-
77/8931-12,

e) nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% badanie
wedtug PN-77/B-06714/12, organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
badanie wedtug PN-EN 1744-1.

f) powinna spetia¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:

% <5
d85
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy [mm],
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren warstwy [mm].
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3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo kamienne tamane
o uziarnieniu 0/31,5 mm. Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez do-
mieszek gliny. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy gra-
nicznymi krzywymi podanymi w PN-S-06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w
miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wy-
profilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Powinno ono postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. Podbudowe nalezy zage$ci¢ do osiggnie-
cia wtérnego modutu odksztatcenia Ev = min. 100 MPa oraz w proporcji modut wtérny do
modutu pierwotnego nie wiekszy niz 2,2.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie uktadaé nalezy z zachowaniem
projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych
w projekcie. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wy-
mieszaé wybierajgc je sposrdd co najmniej 3 palet. Przy kraweznikach kostke brukowg na-
lezy uktada¢ o 1 cm wyzej od gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego kostki brukowe odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa
kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych, tg-
czacych sie przy uzyciu trojkgtow lub trapezéow wykonanych z elementéow odpowiednio
docinanych. Wielkos$¢ trojkatéw dostosowac nalezy do szerokosci nawierzchni i promienia
tuku. Szerokos¢ spoin nawierzchni z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie
powinna przekraczac¢ 0,2-0,3 cm. Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie
powinna by¢ wigksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé
zamulone piaskiem na petng grubos¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy BN-84/6774-04. Wypetnienie spoin zaprawg cemen-
towo-piaskowg na nawierzchniach z kostki brukowej stosowa¢ nalezy na tukach oraz przy
urzadzeniach naziemnych. Skiad zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m® piasku. Na-
wierzchnie z kostki, ktérych spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, po wykonaniu na-
lezy pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0-1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez 7 dni. Nawierzchnie z kostki o spoinach wypetnionych piaskiem
mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Krawezniki, obrzeza oraz fawy
Przewiduje sie uzycie kraweznikow betonowych 15x25 cm oraz obrzezy betonowych
8x25 cm. Lawy pod krawezniki, obrzeza i palisade nalezy wykonac z betonu klasy C12/15.
Ustawienie kraweznikdw betonowych na gotowej tawie wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3-5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z istniejgcg niweletg jezdni drogi.
Zewnetrzna $Sciana oporu kraweznika i obrzeza po ustawieniu, powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypeini¢ zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.
Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki i obrzeza tukowe o ile sg dostepne w handlu.
W pozostatych przypadkach krawezniki krétkie odpowiednio dociete.

3.10. Uwagi koncowe

3.10.1. Wszystkie roboty budowlane objete projektem winny by¢ wykonane zgodnie z wymaga-

niami okreslonymi przez Prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i tech-
niczne dotyczgce sztuki budowlane;j.

3.10.2. Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winne mie¢ stosowne certyfikaty i aproba-

ty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

D-6
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3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.10.6.

adres e-mail: probip@krakow.neo.pl BP PROBiP

Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego mogg by¢ wykonywane po uprzed-
nim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wy-
konywane recznie).

W obrebie przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem oséb uprawnionych i upowaznionych. Zastosowaé proponowane zabezpie-
czenie istniejgcej infrastruktury technicznej. Roboty w obrebie jej przebiegu wykona¢ pod
nadzorem administratora urzadzenia.

Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregu-
lowac w taki sposéb, aby gorna powierzchnia urzadzenia znajdowata sie w ptaszczyznie
nawierzchni w miejscu usytuowania danego urzadzenia.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robét nalezy przestrzegaé przepi-
séw BHP.

Opracowat: inz. Bogdan Pigon,
Krakéw, maj 2017 roku
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OBJASNIENIA DO BRANZY DROGOWEJ:

PROJ. UTWARDZENIE TERENU — CHODNIK OBWODOWY
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PLYTY AZUROWEJ

PROJ. UTWARDZENIE TERENU — CHODNIK OBWODOWY
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

ISTNIEJACE CHODNIKI | DOJSCIA

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25 cm
ODKRYCIE: + 4 cm, WTOPIONY NA PRZEJSCIACH

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm, UKLADANY NA LEZACO
ODKRYCIE: +4 cm

SCIEK BETONOWY 50x20 cm
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B. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
8 ¢m — BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEHATON
3 cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 cm — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1:10

31-043 Krakow. os. Spéldzielcze 2/39
tel/fax: 126434421 e-mail: probip@krakow.neo.pl

BF FROBIF Bogdan Figon

Rys. nr 4/1: Szczeqot konstrukcji SK-1

Br PROBIF
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A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA 7 PLYT AZUROWYCH:

8 cm - BETONOWE PLYTY AZUROWE MEBA 60x40 cm, WYPELNIONE KRUSZYWEM

3 ecm — PODSYPKA GRYSOWA

15 cm — PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15 ¢m — PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

10

1

.
.

BF FROBIF Bogdan Figon
31-943 Krakéw. os. Spoldzielcze 2/39
e-mail: probip@krakow.neo.pl

tel/fax: 126434421

BF FROBIF

Szczeqdl konstrukeji SK-2

Rys. nr 4/2
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OBJASNIENIA DO SZKICOW KONSTRUKCYJNYCH:
A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z PLYT AZUROWYCH:

8 cm — BETONOWE PLYTY AZUROWE MEBA 60x40 cm, WYPELNIONE KRUSZYWEM

3 cm — PODSYPKA GRYSOWA

15 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

B. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
8 cm — BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEHATON
J cm — PODSYPKA GRYSOWA
15 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5-63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x25 cm Z FAZA, UKLADANY NA PODSYPCE CEM.—PIASK.
GR. 3 cm | LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z BETONU C12/15.

2. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm, UKLADANE NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
Z BETONU C12/15.

1:10

Szczeqoly konstrukeji SK-3, SK-4
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.

Rys. nr 4/3
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