Przekroj typowy konstrukcji PK-1a
skala 1:50

ufozenie nowej warstwy Scieralnej
na warstwie wyréwnawczej
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Przekroj typowy konstrukcji PK-1b
skala 1:50

utozenie nowej konstrukcji
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Przekroj typowy konstrukcji PK-2
skala 1:50

wzdtuz niwelety

OBJASNIENIA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

A, KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA:
4 cm — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
"+" — WARSTWA WYRGWNAWCZA (PROFILOWA) Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
LAMANEGO O CIAGLYM UZIARNIENIU 0:31,5 MM STABILIZOWANEGO
MECH. | KLINOWANA MIALEM KAMIENNYM LUB Z BETONU
ASFALTOWEGO JW.

B. KONSTRUKGJA PROJ. UTWARDZENIA:
4 cm - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
19 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA {AMANEGO
0-31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
25 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
31,5-63,0 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,
UKLADANA W 2 WARSTWACH 15+10 cm

1. OPORNK (KRAWEZNIK BETONOWY) 12x25 em, UKLADANY NA PODSYPCE
CEM.~PIASK. GR. 3 cm | {AWIE Z BETONU €12/15 Z OPOREM.
ODKRYCIE: +5 cm WZDLUZ ALEJKI CENTRALNEJ,

+0 em (WTOPIONY) WZDtUZ ODGAEZIENIA D-E
| NA PRZEJSCIACH/PRZEJAZDACH

2. QPORNIK (ELEM. BETONOWY) 50x20 cm, UKLADANY NA PODSYPCE CEM.-PIASK.
GR. 5 cm | LAWE Z BETONU C12/15 Z OPOREM.
ODKRYCIE: +0 cm (WTOPIONY).
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Przekroje typowe konstruke
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