PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH DLA PROJEKTU REMONTU CIAGU PIESZEGO
- ALEI CENTRALNEJ NA DZ. NR 455/6 OBREB 6 KROWODRZA W KRAKOWIE

Wyszczeg6lInienie

Cena jednostkowa
Materiat+Robocizna +

mat. Uzupetn. +
pozostate koszty

| |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. |Roboty rozbiérkowe
2.1 |Rozebranie kraweznika betonowego; przyjeto15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 100,00
2.2 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki; przyjeto F=0,048 m2 m3 4,80
2.3 |Rozebranie obrzeza betonowego wokét chodnika; przyjeto 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 877,00
2.4 |Rozebranie faw z betonu pod obrzeza wokét chodnika; przyjeto F=0,048 m2 m3 42,10
2.5 |Rozebranie obrzeza betonowego (dowigzania); przyjeto 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j mb 186,00
2.6 |Rozebranie faw z betonu pod obrzeza (dowigzania); przyjeto F=0,03 m2 m3 5,58
2.7 |Rozebranie elementu betonowego ($cieku); przyjeto 50x20 cm mb 66,00
2.8 |Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem; przyjeto F=0,08m2 m3 5,28
2.9 |Rozebranie $cieku z 2 rzedéw betonowej kostki brukowej; przyjeto gr. 8 cm mb 30,00
2.10 |Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem z 2 rzedéw kostki brukowej; przyjeto F=0,03m2 m3 0,90
2.11 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika na gteboko$¢ 5 cm; przyjeto 80% catej powierzchni m2 2372,00
2.12 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ 5 cm (dowigzanie) m2 88,00
2.13 |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych; przyjeto gr. 7 cm (dowigzanie) m2 66,00
2.14 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej; przyjeto gr. 8 cm (dowigzanie) m2 154,00
2.15 |Rozebranie nawierzchni z betonowej ptyty azurowej; przyjeto gr. 8 cm (miejsca postojowe) m2 130,00
3. |Roboty ziemne - korytowanie
Wykonanie (pogtebienie) koryta w miejscach braku podbudowy pod konstrukcje chodnika w gruncie kat. Ill-
3.2 . h r m2 812,40
IV na $rednig gtebokos¢ 0,60 m
Formowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukcje drog, miejsc postojowych, podjazdéw do
3.3 . f . RN ) m2 812,40
garazow,wzmocnionego chodnika, chodnikéw i doj$¢ w gruncie kat. lll-IV
4. |Roboty pozostate
Wywoz gruzu z rozbidrki (krawezniki, obrzeza wokét chodnika) samochodem samowytadowczym na odl.
4.1 ) . : m3 85,70
(przyjeto 15 km) z zatadunkiem mechanicznym
Wywéz gruzu z rozbidrki dowigzan (obrzeza, kostka brukowa, ptyty chodnikowe) samochodem
4.2 ) . . m3 37,38
samowytadowczym na odl. (przyjeto 15 km) z zatadunkiem mechanicznym
4.3 |Wywdz nawierzchni bitumicznej z rozbidrki nawierzchni chodnika m3 118,60
4.4 |Wywoz nawierzchni bitumicznej z rozbiérki nawierzchni dowigzan (chodnikéw, jezdni) m3 4,40
45 Odwoéz _Z|er_n| z korytowania na odlegto$¢ (przyjeto 15 km) z zatadunkiem mechanicznym; wspoétczynnik m3 584,93
spulchniania: 1,2
I |ROBOTY DROGOWE
1. |Remont chodnika
Woykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5-63,0 mm gr. 25 cm; przyjeto 30%
11 . ) ) m2 812,40
catkowitej powierzchni
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm gr. 19 cm; przyjeto
1.2 - ) ’ m2 812,40
30% catkowitej powierzchni
13 Wyk.onan.le warsMy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm na $rednig gr. 12 cm; przyjeto 60% m2 1624.80
catej powierzchni
14 Wyk-onanle‘warstwyll V\{yrownawczej z betonu asfaltowego AC 11 W na $rednig gr. 4 cm; przyjeto 40% m2 108320
powierzchni catkowitej
Skropienie warstwy wyréwnawczej z kruszywa famanego emulsjag kationowa szybko rozpadowg np. C60B3
15 . ) : ) ) m2 1624,80
ZM w ilosci 0,7 kg/m2 ; przyjeto 60% catej powierzchni
Skropienie warstwy wyréwnawczej z AC emulsjg kationowa szybko rozpadowa np. C60B3 ZM w ilosci 0,3
1.6 ) . ; ) m2 1083,20
kg/m2; przyjeto 40% catej powierzchni
1.7 |Przyklenie tasm klejacych do elementéw betonowych i w osi np. KSK BORNIT o wym. 35x5 mm mb 1 448,00
1.8 |Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm m2 2 708,00
2. |Dowigzania
Utozeniewarstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. na
21 |, ) m2 258,00
Srednig gr. 10 cm
2.2 |Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm m2 88,00
2.3 |Utozenie nawierzchni z betonowej ptyty chodnikowej 50x50 cm gr. 7 cm na podsypce cem.-piask. m2 66,00
2.4 |Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 154,00
2.5 |Utozenie nawierzchni z betonowejptyty azurowejj gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 130,00
4. |Oporniki i $cieki
a1 UstaV\(lenle kraweznikdw betonowych z fazg 12x25x100 stojgcych, na podsypce cementowo-piaskowej, mb 497,00
wystajgcych
4.2 |Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,045 m2 m3 22,37
Ustawienie krawegznikdw betonowych z fazg 15x25x100 lezgcych na podsypce cementowo-piaskowej,
4.3 ) mb 48,00
wystajgcych
4.4 |Wykonanie faw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,048 m2 m3 2,30
4.5 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm (dowigzania) mb 186,00
4.6 |Wykonanie faw betonowych z oporem (dowigzania) z betonu C12/15 F=0,03 m2 m3 5,58
4.7 |Ustawienie elementu betonowego ($cieku) 50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 403,00
4.8 |Wykonanie faw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,08 m2 m3 32,24
4.9 |Utozenie $cieku z 2 rzedow betonowej kostki brukowej 10x10 cm gr. 8 cm na podsypce cm.-piask. mb 30,00
4.10 |Wykonanie taw betonowych z betonu C12/15 F=0,03 m2 . P m3 0,90




Pozostate roboty

5.1 |Regulacja wpustéw studni wodosciekowych szt 10,00
5.2 |Regulacja wtazéw kanalizacji deszczowej Szt. 5,00
5.3 |Regulacja wtazéwsieci teletechnicznej Szt. 1,00
5.4 |Przekopanie zieleni wzdtuz kraweznikéw w pasie szerokosci 1,0 m m2 925,00
5.5 |Uzupetienie zieleni warstwg humusu gr. 10 cm i obsianie miesznakg traw m2 925,00

L ACZNIE DROGI [PLN] netto

UWAGA: Wliczono rozbidrke i utozenie nowej nawierzchni z ptyt azurowych na miejscach postojowych (pkt.

1. 2.15.) jedynie przed klubem Jordanéwka, ale zaktada sig, ze proj. remont chodnika uda sie wykona¢ bez
naruszania nawierzchni miejsc postojowych. Réwniez kraweznik utozony "na lezaco" wzdtuz miejsc
postojowych na dt. ok. 70 mb moze pozosta¢ bez zmian.
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