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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys ROBOTY DROGOWE DLA PROJEKTU REMONTU CIAGU PIESZEGO
- ALEI CENTRALNEJ NA DZ. NR 455/6 OBREB 6 KROWODRZA W KRAKOWIE
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Element Roboty rozbiérkowe
2.1 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 100,00
2.2 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu,przyjeto F=0,048 m2 m3 4,80
2.3 |KNR 231/813/3 |Analogia.Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 877,00
2.4 |KNR 231/812/3 |Analogia.Rozebranie taw pod obrzeza z betonu- przyjeto F=0,048 m2 m3 42,10
2.5 |KNR 231/813/3 |Rozebranie obrzeza betonowego (dowigzania); przyjeto 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m 186,00
2.6 |KNR 231/812/3 |Analogia.Rozebranie taw pod obrzeza z betonu (dowigzania) - przyjeto F=0,03 m2 m3 5,58
2.7 |KNR 231/817/5 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,przyjeto 50x20cm  |m 66,00
2.8 |KNR 231/812/3 |Analogia.Rozebranie taw pod $ciekiem z betonu - przyjeto F=0,08 m2 m3 5,28
2.9 |KNR 231/812/3 |Analogia.Rozebranie faw pod Sciekiem z 2 rzedéw betonowej kostki brukowej - przyjeto F=0,03 m2 |m3 0,90
2.10 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3’cm, gr 5 cm, przyjeto 80% m2 2 372,00
2.11 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm m2 2 372,00
2.12 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3’cm,dowigzanie m2 88,00
2.13 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm, jw m2 88,00
2.14 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej,dowigzanie m2 66,00
2.15 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - przyjeto gr. 8 cm (dowigzanie) m2 154,00
2.16 |KNR 231/807/3 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych gr 8 cm,(ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie - ptyta
azurowa miejsca postojowe,analogia m2 130,00
3 Element Roboty ziemne - korytowanie
3.1 |KNR 231/101/1 |Wykonanie (pogtebienie) koryta w miejscach braku podbudowy pod konstrukcje chodnika w gruncie
kat. [l-1V na $rednig gteboko$¢ 0,60 m , gr20 cm m2 812,40
3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci, kr=8 m2 812,40
4 Element Roboty pozostate
4.1 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, zat. 15 km m3 85,70
4.2 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu m3 85,70
4.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, zat. 15 km m3 37,38
4.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu m3 37,38
4.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, zat.15 km m3 118,60
4.6 |KNR404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1°km transportu, j.w. m3 118,60
4.7 |KNR 404/1103/4 |Wywoz nawierzchni bitumicznej z rozbiorki nawierzchni dowigzan (chodnikéw, jezdni),zat.15 km m3 4,40
4.8 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu m3 4,40
49 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll,zat. 15 km
,wpotcz.spulchnienia 1,2 m3 584,93
4.10 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 584,93
5 Element Remont chodnika
5.1 |KNR 231/114/5 |Wykonanie dolnej warstwy 15 cm, podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5-63,0 mm gr. 25 cm;
przyjeto 30% catkowitej powierzchni m2 812,40
5.2 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 812,40
5.3 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,warstwa o
grubosci po zaggszczeniu 19
cm - przyjeto 30 % catkowitej powierzchni m2 812,40
5.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, jw m2 812,40
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5.5 |KNR 231/114/7 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm na s$rednig gr. 12 cm; przyjeto
60% catej powierzchni m2 1624,80
5.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, j.w., dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 1624,80
5.7 |KNR231/310/1 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W na $rednig gr. 4 cm; przyjeto 40%
powierzchni catkowitej m2 1 083,20
5.8 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wyréwnawczej z kruszywa famanego emulsjg kationowg szybko rozpadowa np.
C60B3 ZM w ilosci 0,7 kg/m2 ; przyjeto 60% catej powierzchni m2 1624,80
5.9 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wyréwnawczej z AC emulsjg kationowg szybko rozpadowg np. C60B3 ZM w
ilosci 0,3 kg/m2; przyjeto 40% catej powierzchni m2 1083,20
5.10 |ZKNR C 2/306/3 |Analogia.Przyklenie tasm klejacych do elementéw betonowych w osi mb 1448,00
5.11 |KNR 231/310/5 |Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm, 3cm m2 2 708,00
5.12 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,j.w., dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy m2 2708,00
6 Element Dowigzania
6.1 |KNR 231/114/7 |Utozeniewarstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mech. na srednig gr. 10 cm., gr 8cm m2 258,00
6.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa j.w., dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 258,00
6.3 |KNR 231/310/5 |Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8 Sgr.4cm ,gr3cm m2 88,00
6.4 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,j.w., dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy m2 88,00
6.5 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawag cementowg m2 66,00
6.6 |KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce grysowej, kostka
(1 szara,analogia m2 154,00
6.7 |KNR 211/411/1 |Analogia.Utozenie nawierzchni z betonowej ptyty azurowejj gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 130,00
7 Element Oporniki i scieki
7.1 |KNR 231/403/3 |Analogia.Ustawienie kraweznikow betonowych z fazg 12x25x100 stojgcych, na podsypce
cementowo-piaskowej, wystajgcych m 497,00
7.2 |KNR 231/402/4 |Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,045 m2 m3 22,37
7.3 |KNR231/403/3 |Ustawienie kraweznikow betonowych z fazg 15x25x100 lezgcych na podsypce
cementowo-piaskowej, wystajgcych m 48,00
7.4 |KNR231/402/4 |Wykonanie faw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,048 m2 m3 2,30
7.5 |KNR 231/407/1 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm (dowigzania) m 186,00
7.6 |KNR 231/402/4 |Wykonanie taw betonowych z oporem (dowigzania) z betonu C12/15 F=0,03 m2 m3 5,58
7.7 |KNR 231/606/4 |Ustawienie elementu betonowego ($cieku) 50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 403,00
7.8 |KNR 231/402/4 |Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu C12/15 F=0,08 m2 m3 32,24
7.9 |AT 3/402/1 Utozenie Scieku z 2 rzeddw betonowej kostki brukowej 10x10 cm gr. 8 cm na podsypce cm.-piask. m 30,00
7.10 |KNR 231/402/4 |Wykonanie faw betonowych z betonu C12/15 F=0,03 m2 m3 0,90
8 Element Pozostate roboty
8.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 10,00
8.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 5,00
8.3 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00
8.4 |KNR 221/202/2 |Przekopanie zieleni wzdtuz kraweznikdéw w pasie szerokosci 1,0 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 925,00
8.5 |KNR 223/209/3 |Uzupetnienie zieleni warstwg humusu gr. 10 cm i obsianie miesznakg traw m2
925,00
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 925,00
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