DETAL POLACZENIA PLYTY

RAMPA ZELBETOWA

skala 1:10

BETONOWEJ RAMPY Z WJAZDEM Z ULICY

WJAZD Z ULICY

nawierzchnia

uszczelnienie szczeliny

z powtoki zywicznej masq bitumiczng*

stan ist

Istniejqca Rampa zelbetowa

wykonana szczelina w rampie zelbetowe;j
gt okoto 5—6 cm szerokos¢ okoto 10 cm

zalana masq bitumiczng.

opornik betonowy 8x30cm na podsypce cem.
gr. 3cm i tawie z betonu C12/15 gr. 10cm
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W—wa $cieralna z betonu asfaltowego —

stan istniejqcy

wkladka scisliw
twarda Baufix

temperatury, promieniowania UV

podbudowa zasadnicza — stan istniejqcy

podbudowa pomocnicza - stan istniejqcy

* masa zalewowa bitumiczna: material odporny na wplywy substanciji

chemicznych,
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Robert Buczek i

JEKT S.C.

Agnieszka Buczek

PROJEKT 5.C. ul. Rzemieslnicza 1 pok.201 30-363 Krakoéw, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu

OPRACOWAL.: PROJEKT Remontu ptyt manewrowych w zespole garazowym nr 3

Zespot zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Na Btonie 7C
ADRES 30—147 Krakéw, ul. Na Btonie 7C

PROJEKTOWAL INWESTOR Spétdzielnia Mieszkaniowa "Widok”

. ADRES 30—147 Krakdw, ul. Na Btonie 7

mgr inz. Robert Buczek
TEMAT . . .

upr. MAP/0009/POOK/06 RYSUNKU Dylatacja rampy Zzelbetowej z wjazdem
BRANZA KONSTRUKCJA | umowA SKALA 1:10
STADIUM PW DATA grudzien 2018 NR RYS.

AutoCad 2018 NR PROJEKTU:[  WI-PW _\A — \_ O

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO

ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C." ZMIANA: 1




