Tytan Professional

ABIZOL P masa bitumiczna do izolacji
powtokowych

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryé dachowych oraz
podziemnych czesci budowli.
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Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej
odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég
asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach.
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Zalety Zastosowanie
e  krotki czas schnigcia e samodzielne powtoki przeciwwilgociowe
e  dziata na lekko wilgotnych podtozach i przeciwwodne typu sredniego
e tworzy trwale elastyczne powtoki e powtoki hydroizolacyjne na podktadzie z papy
e odporna na stabe kwasy i zasady e laminaty zbrojone widknem szklanym
e do hydroizolacji lekkich i srednich e wierzchnie wiasciwe izolacje przeciwwodne

podziemnych czesci budowli oraz zbiornikow wody

przemystowej

e konserwacja pokry¢ dachowych z pap

DANE TECHNICZNE

modyfikatory
czarny

potciekta masa
0,93 -1,0 g/cm’
okoto 60%

od +5°C do +35°C
po 6 h

12 h

benzyng lakowsa
organicznym

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,

0,5-0,7 kg / m? na jedng warstwe
2-3 w zaleZnosci od zastosowania

rozcienczalnikiem

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza

temperatura i podwyzszona wilgotnos¢ wydtuza czas schniecia.
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SPOSOB UiYCIA e Stropy betonowe — podtoie zagruntowaé¢ ABIZOLEM R
i natozy¢ przynajmniej 3 warstwy masy, wtapiajac w 2-ga
warstwe tkanine techniczng; tkanine wywina¢ na
pionowe elementy wystepujagce w dachu. W celu
wydtuzenia Zywotnosci powtoki zaleca sie ostatnia
warstwe masy, przed jej wyschnigciem, posypac posypka
mineralna.

e  Konserwacja pokry¢ dachowych — natozy¢ przynajmniej 2
warstwy masy. W celu wydtuzenia zywotnosci powtoki
zaleca sie ostatnig, Swiezg warstwe masy posypac
posypka mineralna.

Przygotowanie podtoza

e Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony
proces wigzania cementu. Podioze nie mozie by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
wody.

e Usungt luzne elementy, ostre krawedzie,
zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki
wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac
zaprawg cementowa. Podtoza betonowe, silnie chtonne
oraz narazone na mocne obcigZzenia naporem wody
zagruntowa¢ ABIZOLEM R (nie stosowac gruntéw na OGRANICZENIA STOSOWANIA
bazie wody) i poczekac do jego wyschniecia.

e W przypadku renowacji pokry¢ papowych usung¢ luzne
fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejgce
pecherze i wybrzuszenia przecig¢ na krzyz i podkleic
lepikiem ABIZOL KL-DM. Dla wyréwnania powierzchni
wyrwy i ubytki wypetni¢ masa szpachlowg ABIZOL G.

Aplikacja

e Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Przed
aplikacja w niskich temperaturach produkt wstawi¢ na
min. 12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE
naktada¢ przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla.
Kolejne warstwy naktadac po wyschnieciu poprzedniej.

e  Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacja
podposadzkowa — mase naktada¢c w 2-3 warstwach,
w zaleznosci od przewidywanego obcigZzenia woda.
W przypadku terendéw ,trudnych” (rejony drgan gruntu
itp.), przewidywanych duzych obcigzen woda zaleca sie
natozenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gg warstwe

e Nie stosowac wewnatrz pomieszczen.

e Zawiera rozpuszczalnik organiczny — nie stosowac
w kontakcie ze styropianem.

o Nie stosowac¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych.

e Nie podgrzewac na wolnym ogniu.

e Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z kartg techniczna
producenta i wykona¢ probe.

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
w chtodnym i suchym miejscu. Mozna przechowywacd
w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Przydatnos¢ do uzycia 12
miesiecy od daty produkcji — data produkcji i okres trwatosci
na opakowaniu.

widkniny.
9 kg Wiadro 5903518057519 44
18 kg Wiadro 5903518057526 33

Normy i Atesty
e  Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006D:1997
e Posiada Atest PZH

Ostrzezenia i zalecenia BHP
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAC ETYKIETE NA
OPAKOWANIU.

Data sporzadzenia 29.08.2011

Powyisze dane, zalecenia i wskazéwki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaly udzielone w dobrej wierze, zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcow. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy
z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich warunkach,
o przydatnosci dostarczanych materiatow dla osiggniecia celow przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie mogg ponosic¢
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatoéw.
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