INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Kolejnos¢ wykonywanych roboét
» zagospodarowanie placu budowy

e roboty rozbiérkowe murkoéw i nawierzchni gérnej ptyty manewrowej i jednej rampy
najazdowe;.

e roboty budowlane (naprawcze) — wybudowanie nowego murku ochronnego,
wykonanie remontu goérnych ptyt manewrowych i jednej rampy najazdowej. W
trakcie remontu na goérnej ptycie manewrowej mozna wykonywac prace naprawcze
na stupach i belkach i $cianach na dolnej kondygnacji. Po zakonczeniu prac na
gornej ptycie manewrowej wykonaé remont drugiej rampy najazdowej

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu remontu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren dziatki zabudowany jest budynkami uzytkowymi, obiektami budowlanymi
Spétdzielni mieszkaniowej ,Widok”, teren ogrodzony, nawierzchnia w miejscu inwestycji z
asfaltu i betonu oraz teren zielony. Teren dziatki zawiera elementy infrastruktury
technicznej stanowigce przytgcza istniejgcych obiektéw.

Dojazd do goérnej ptyty najazdowej bedzie sie odbywac¢ przez remontowane rampy
najazdowe, dlatego nalezy najpierw naprawic¢ jedna rampe najazdowg a po zakonczeniu
remontu gérnych ptyt drugg rampe najazdowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzac bezposrednie zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Mozliwe zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych zwigzane sg z
prowadzeniem prac na wysokosci, prac prowadzonych z uzyciem sprzetu ciezkiego
i spawalniczego, prac zwigzanych z montazem elementow ciezkich, prac zwigzanych z
uzyciem srodkéw chemicznych.

Podczas prowadzenia prac  budowlanych  wystepujg typowe  zagrodzenia
charakterystyczne dla srodowiska budowy. Najistotniejsze zwigzane sg zwigzane z:

* robot rozbiérkowych (nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem):
o prowadzeniem robo6t w poblizu czynnych instalacji i urzadzen,
o upadek z wysokosci,
o przysypanie, obalenie, przygniecenie,
o zapylenie,
o hatas,
o reczne prace transportowe.
* robdét na wysokosci :



gruzu

o upadek z wysokosci,
o uderzenie spadajgcym przedmiotem o0s6b pracujgcych na nizszej kondygnacji,
rob6t zbrojarskich i betoniarskich:
o zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
o ciezar,
rob6t montazowych:
© zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,
o ciezar, $liskie powierzchnie,
rob6t spawalniczych:
© promieniowanie optyczne,
o zapylenie, poparzenie,
o zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
o porazenie pradem elektrycznym,
o uzywanie elektronarzedzi.
roboty w trakcie realizacji obiektéw, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m, podczas prac zwigzanych z wykonaniem przebic
ptyty stropu;
o  zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas
prowadzenia rob6t powyzej;
o obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;
roboty z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego oraz w poblizu linii energetycznych;
roboty z wykorzystaniem elektronarzedzi oraz sprzetu tngcego;
roboty zwigzane z uzyciem srodkéw chemicznych

Nie dopuszcza sie przejsciowego sktadowania na stropach zapaséw cementu,
i innych ciezkich materiatbw, w przypadku trafienia na ukryte elementy

konstrukcyjne nieprzewidzianych w projekcie nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta.

Nalezy oceni¢ przewidywane zagrozenia jako standardowe, wystepujgce podczas

catosci prowadzonych prac budowlanych, minimalizowane poprzez wtasciwe oznakowania
i zabezpieczenia robot, prowadzonych pod kierunkiem doswiadczonego pracownika

5. Szkolenie pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego.

przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy pracownikéw zapoznac z
programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;



6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w siedzibie Spoétdzielni mieszkaniowej
Widok”

7. Sposoéb wykonywanych robét

e Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét
budowlanych.
Miejsce budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Usung¢ wszystkie auta z
garazy i zabezpieczy teren, tak aby auta nie mogty korzystac z garazy w czasie remontu.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i rozbudowg instalaciji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem
Z Wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w ptycie manewrowe;j

— Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest

dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada.

8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownik robo6t oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
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