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Remont ptyty garazowej

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

,RENOWACJA I REMONT GORNE] PLYTY GARAZOWE] W SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE]
,WIDOK” UL. NA BLONIE 7, 30-147 KRAKOW

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkosci prac.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robét remontem potaczenia ptyty betonowej
rampy z wjazdem od ulicy dla zadania okreslonego w punkcie 1.



Remont ptyty garazowej

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych
ogtoszony w D.Z. z dnia 16 wrze$nia 2004r Nr. 202, poz. 2072.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @&znia 2004 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
Dz. U.z2008r. Nr 171, poz. 1058

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Remont ptyty garazowej

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmuiar robét.puz Potgczenie ptyty betonowej rampy z wjazdem z

ulicy
Spis dzialéw przedmiaru robét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Roboty rozbiorkowe
2 Naprawa powierzchni betonowych plyty betonowej rampy
3 Opornik betonowy
4 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
5 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
6 Dylatacje
7 Nawierzchnia z powloki zywicznej rampy najazdowej
8 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej
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przedmuiar robét.puz

Potgczenie ptyty betonowej rampy z wjazdem z

ulicy
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢
Kosztorys Potaczenie plyty betonowej rampy z wjazdem z ulicy
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |AT 3/101/2 ciecie pita mechaniczng nawierzchni asfaltowej w miejscu rozbidrki
15,200
1.2 |KNR 231/803/3 rozebranie istniejgcej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubosci 3,5 - 5'cm.
Sktadowanie, utylizacja i wykorzystanie wg uznania i na koszt wykonawcy. odwdz gruzu na
.......................................................... OdlegtOSC d0 10 KM e
Yl CZenie O FO DOt e
e I B A e L 5600
RAZEM:: 5,600\ m2 5,600
1.3 |KNR 231/802/5 reczne rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 30°cm. Sktadowanie,
e utylizacja i wykorzystanie wg uznania i na koszt wykonawcy. odwéz gruzu na odlegtos¢ do 15 km.
Y CZeiE S OO oo
................................................................................................................................................................................................... . 5600
RAZEM:: 5,600\ m2 5,600
2 Element Naprawa powierzchni betonowych ptyty betonowej rampy
2.1 |KNR 202/1914/6 skucie skorodowanego betonu do gtebokosci 3 cm, przyjeto szacunkowo 25% catkowitej
(2) powierzchni. Sktadowanie, utylizacja i wykorzystanie wg uznania i na koszt wykonawcy. odwo6z
gruzu na odlegtosé do 15 km
RAZEM:: m2 3,360
2.2 piaskowanie powierzchni betonowych po skuciu nieréwnosci, miejsc skorodowanych oraz
przygotowanie powierzchi do reprofilacji; Oczyszczenie terenu z pozostatosci po piaskowaniu -
Scierniwo. Zatadowanie na srodki transportowe i wywiezienie w miejsce utylizacji
m2 3,360
2.3 |KNR 202/1513/1 zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych pretow przez natozenie warstwy ochronnej,
powierzchni skutej powierzchni
3,200
24
RAZEM:: 3,360|m2 3,360
2.5 |KNR711/106/8 wykonanie reprofilowacji betonu ptyty gérnej i powierzchni ptyt najazdowych zaprawa naprawcza
(4) zawierajaca zbrojenie z wtdkien i dodatek inhibitoréw korozji
m2 3,360
2.6 |KNR 25/202/1 zabezpieczenie powierzchni betonowy przez natozenie warstwy imprgnatu zawierajgcego
(1) inhibitory korozji
RAZEM:: m2 3,360
3 Element Opornik betonowy
3.1 |KNR 231/401/2 wykonanie rowku pod tawe opornika betonowego z rozplantowanie urobku wydobytego na
PO Z oG e
2 S 11,200
m 11,200
3.2 |KNR231/402/3 |  |wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/15 pod opornik betonowy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 | 0,896
3.3
, m 11,200
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przedmuiar robét.puz

Potgczenie ptyty betonowej rampy z wjazdem z

ulicy
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢
4 Element Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
4.1 |KNR 1901/1305/ zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych srodkiem do hydrofobizacji gérne;j
lprzezanalogie| | powierzehni betonowejopornika
Y CZEiE 08 OO e
e OO B A L 089%
RAZEM:: 0,896/ m2 0,896
5 Element Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
5.1 |KNR 233/713/20 zabezpieczenie powtok betonowych stykajgcych sie z grunem przez dwukrotne pokrycie warstwg
izolacji na zimno
RAZEM:: 4,480\ m2 4,480
6 |Element Dylatacje
6.1 |Kalkulacja wypetnienie szwu dylatacyjnego wktadkg scisliwg twardg
indywidualna
11,200
6.2
11,200
7 Element Nawierzchnia z powtoki zywicznej rampy najazdowej
7.1 |KNRAT gruntowanie podtoz betonowego warstwg odcinajgca wilgo¢ bez kosztéw materiatéw
33/102/2
RAZEM: 2,240m2 | 2,240
7.2 |KNR AT wykonanie warstwy izolacyjnej bez kosztdw materiatéw
RAZEM:: 2,240/m2 2,240
7.3 |KNR AT wykonanie warstwy klejgcej do kruszywa granitowego. Posypanie warstwy klejgcej kruszywem
334053 | ] granitowym naturalnym bez kosztéw materiatow
VY CZEiE 08 OO oo
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 2,240
7.4 |Kalkulacja
indywidualna |
Wyliczenie iloSci robot:
m2 2,240
8 Element Odtworzenie nawierzchni bitumicznej
8.1 |KNR 231/103/2 reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne odtworzonej nawierzchni
nawierzchni, grunt kategorii llI-1V
i 5,600|m2 5,600
8.2 |KNR 209/102/5 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego frakcji 0/63 mm, stabilizowanego
analogia
m3 5,600
8.3 |KNR 209/102/5
analogg |  |mechanicznie, grubosci 20cm
m3 5,600
8.4
11,200
11,200|m 11,200
8.5 |KNR231/1004/1| ~  |reczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej
Yl CZenie O FO DOt e
................................................................................................................................................................................................... 5,600
5,600/ m2 5,600
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przedmuiar robét.puz

Potgczenie ptyty betonowej rampy z wjazdem z

ulicy
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢
8.6 |KNR 231/1004/7 skropienie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadows
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,600
5,600\ m2 5,600
8.7 |Kalkulacja odtworzeniu, utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie grybosci
indywidvalna | 6cm
m2 5,600
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