Tytan Professional

ABIZOL R masa gruntujaca, asfaltowo-
kauczukowa

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym
z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajacych gteboka penetracje

podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do gruntowania . Masa gruntujac?
pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. B~
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Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o
duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen
drég asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niweluja
jego mikropekniecia.

Zalety Zastosowanie
o gteboka penetracja podtoza e gruntowanie podtozy betonowych pod wszelkiego
e dziata na lekko wilgotnych podtozach rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne — tawy,
e powltoka odporna na stabe kwasy i zasady fundamenty, podziemne czgéci budowli
e zwieksza przyczepnos$é podtozy e wykonywanie samodzielnych powtok

hydroizolacyjnych typu lekkiego
e podktad pod wszelkiego rodzaju papy
termozgrzewalne

DANE TECHNICZNE

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

czarny

ciecz

0,93-1,1g/cm?

okoto 50%

od +5°C do +35°C

po 6 h

12h

0,2-0,4 kg / m? na jedng warstwe

1 warstwa

2-3 warstwy

benzyng lakowg lub  innym  rozcienczalnikiem
organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza
temperatura i podwyzszona wilgotnos¢ wydtuza czas schniecia.
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SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza
e Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony

proces wigzania cementu. Podioze nie mozie by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
wody.

e Usungt luzne elementy, ostre krawedzie,

zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki
wyspoinowaé, powierzchnie porowate  wyréwnac
zaprawa cementowa.

Aplikacja

e Stosowac na zimno. W czasie chtodow, dla tatwiejszego
prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie
z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.
Przed uzyciem dobrze wymieszac.

e Pierwsza warstwe Abizolu R naktada¢ poprzez wtarcie
w podtoze szczotkg dekarska lub pedzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej
naktada¢ 2-3 warstwy Abizolu R, kazdg warstwe po
wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej,
pedzla lub metoda natrysku.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

¢ Nie stosowac wewnatrz pomieszczen.

e Zawiera rozpuszczalnik organiczny — nie
w kontakcie ze styropianem.

¢ Nie stosowac w kontakcie ze smotg i do pap smotowych.

¢ Nie podgrzewac na wolnym ogniu.

e Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z kartg techniczng
producenta i wykona¢ probe.

e Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas
atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

stosowac

opadoéw

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
w chtodnym i suchym miejscu. Mozna przechowywacd
w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Przydatnos¢ do uzycia — data
produkcji i okres trwatosci na opakowaniu.

4,5 kg Wiadro 5907516902369 80
9 kg Wiadro 5903518057489 44
18 kg Wiadro 5903518057496 33
Normy i Atesty

e  Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24620:1998
e Posiada Atest PZH
e Krakowa Deklaracja Zgodnosci Nr 95.13 z dnia 01.08.2013

Ostrzezenia i zalecenia BHP

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAC

ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

Data sporzadzenia 07.09.2015

Powyisze dane, zalecenia i wskazéwki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcow. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy
z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich warunkach,
o przydatnosci dostarczanych materiatow dla osiggniecia celow przez niego zamierzonych. Ani Spoéfka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie mogg ponosic¢
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatoéw.
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