1. Stan istniejacy dylataciji

Dylatacja miedzy rampg zelbetowg a wjazdem z ulicy wymaga wymiany poniewaz
obecnie jest w ztym stanie.
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Zdjecie 1: Dylatacja miedzy rampa zelbetowg a wjazdem z ulicy



2. Renowacja rampy zelbetowej

Prace nalezy rozpoczg¢ od odkucia istniejgcego potgczenia, odkopania czota rampy
zelbetowej w miejscu potgczenia z wjazdem. Nalezy oczysci¢ czoto rampy zelbetowej |
wykonaé jago renowacje wedtug ponizszego schematu:

—sku¢ luznych, skorodowanych fragmentéw betonu,

—oczysci¢ powierzchni do ,zdrowej”, nosnej warstwy. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia
nalezy z niego usung¢ beton az do miejsc nieskorodowanych. Prety nalezy oczysci¢ z rdzy
recznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wygladu, a potem oczysci¢
sprezonym powietrzem.

—na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢é mineralng powtoke
antykorozyjna bedacg zarazem warstwg sczepng (Sika MonoTop 910N).

—Reprofilacji dokona¢ przy uzyciu Sika Monotop MonoTop®-412 NFG, czoto rampy
najazdowej powinno by¢ po naprawie gtadkie aby przylegato do wktadki

3. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Po wykonaniu renowacji rampy zelbetowej, nalezy zabezpieczyC jej powierzchnie
betonowe, ktore stykajgce sie z gruntem, przez dwukrotne natozenie izolacji, najpierw
Abizolem R a nastepnie Abizolem P

Gorne powierzchnie betonowe opornika nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Srodkiem do hydrofobizacji (Sarsil H-15).

4. Wykonanie Dylatacji

Po dokonaniu naprawy czota rampy najazdowej i zabezpieczeniu betonu, nalezy
osadzi¢ opornik betonowy 8x30 na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm i tawie z betonu
C12/15 gr. 10cm. Od strony wjazdu wykonaé¢ uszczelnienie z masy bitumicznej trwale
plastycznej i odtworzy¢ zerwane warstwy, pamietajgc ze w warstwie Scieralnej nalezy
pozostawi¢ szczeline o szerokosci okoto 10 cm i gtebokosci okoto 6 cm na catej diugosci
dylatacji. Od strony rampy najazdowej umiesci¢ wkiadke $cisliwg twardg (Baufix) i
wykonaé¢ podkucie od géry w rampie zelbetowej, ktére powinna mie¢ gtebokos¢ okoto 5 -6
cm na catej diugosci potgczenia na szerokos¢ okoto 10cm. Po tak przygotowanym
potgczeniu zale¢ po obu stronach opornika szczeliny, mieszankg mineralno - asfaltowa,
aby catos¢ uszczelnié.

Jesli wystgpi koniecznos¢ naprawy uszkodzonej nawierzchni z powtoki zywicznej na
rampie zelbetowej (ewentualnych uszkodzen, ktére wystgpig podczas wykonywania
dylatacji) nalezy jg wykona¢, tymi samy $rodkami i wedtug tej samej technologi jak
wczesniej. (fj. po oczyszczeniu terenu po wszystkich pracach zagruntowac¢ podfoze
betonowe warstwg odcinajaca wilgop¢ HARZ EP SG i wykona¢ warstwe izolacyjng z
HADALAN KS 13P. Nastepnie wykona¢ warstwe klejagcg do kruszywa granitowego
HADALAN KS 13P rozprowadzi¢ i posypa¢ MONOLITH Granit 0,5-1,2mm)
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