BAUF|)

BAUTECH®

BAUFIX 1/1 PAZDZIERNIK 2012

BAUFIX®

Whkiadka wypetniajgca

Uniwersalna wktadka wypetniajgca BAUFIX® wykonana jest ze spe-
cjalnie dobranego PCW o odpowiedniej elastycznosci i kolorach
dostosowanych do barwy nawierzchni. Wktadka BAUFIX® ma rdzen
wykonany z twardego materiatu zapewniajgcego odpowiednio
sztywnosé , a specjalnie uksztattowane zaczepy gwarantujg wtasciwe
zakotwienie w szwie roboczym lub szczelinie skurczowej.

s Whktadka BAUFIX® stuzy do czasowego lub ostatecznego wypet-
niania szwéw roboczych i szczelin skurczowych w betonowych
posadzkach przemystowych i ozdobnych jastrychach szlifowanych
TERRAFLOOR.

e mozliwosé wypetniania szwow roboczych i szczelin skurczowych
zaraz po ich wykonaniu, niezaleznie od temperatury i wilgotnosci

e ochrona krawedzi szwéw roboczych i szczelin skurczowych przed

uszkodzeniem

elastycznosé

dobre zakotwienie w szwach roboczych i szczelinach skurczowych

mozliwosé odzyskania wktadki (w przypadku zastosowania

czasowego) i ponownego jej zastosowania

szybkosé i ekonomicznosé stosowania

Zastosowanie wktadek BAUFIX® umozliwia natychmiastowe oddanie
posadzki do uzytku bez koniecznosci oczekiwania 28 dni na obnizenie
zawartosci wilgoci w betonie i uzyskanie petnego skurczu chemiczne-
go oraz znacznej czesci skurczu fizycznego, jak to jest wymagane w
przypadku wypetnied silikonowych czy poliuretanowych. Wktadki
BAUFIX® dostosowane s3 do szwdw roboczych i szczelin skurczowych
o szerokosci 5-7 mm i gtebokosci min. 30 mm. Krawedzie dylatacji
musza byé sfazowane pod katem 45° co zapewni doktadne przylega-
nie wktadki i petng ochrone krawedzi. Montazu wktadki dokonuje sie
przez wbicie jej w szczeling miotkiem drewnianym lub gumowym.
Wktadki BAUFIX® moga stuzyé jako wypetnienie czasowe w okresie
wstepnego uzytkowania nawierzchni, chronigc krawedzie szwéw
roboczych i szczelin skurczowych przed uszkodzeniami. Umozliwia to
tymczasowe oddanie posadzki do uzytku i pdzniejsze odzyskanie
wktadki przy wypetnianiu docelowa masa uszczelniajaca.

Dzieki swym dobrym parametrom eksploatacyjnym wktadki BAUFIX®
mogg réwniez pozostaé jako wypetnienie ostateczne szwoéw robo-
czych i szczelin skurczowych.

Wszystkie informacje odnoszg sie do wyrobéw przechowywanych
i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane sg w do-
brej wierze i uwzgledniajg aktualny stan wiedzy oraz posiadane
doswiadczenie firmy BAUTECH. Uzytkownik zobowigzany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalecenia-
mi BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na pro-
bach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw mo-
g3 nie by¢ identyczne ze wzgledu na warunki, umiejscowienie,
spos6b aplikacji i inne okolicznosci, na ktére firma BAUTECH nie
ma wptywu. Odmienne zalecania naszych pracownikéw wymaga-
jg formy pisemnej, aby byty wazne. Wraz z ukazaniem sig niniej-
szej instrukcji, wszystkie poprzednie tracg waznosc.
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modyfikowany elastomer

Zakres temperatur uzytkowania od - 25°C do +80°C

Kolory

szary, zielony, grafitowy,
czerwien dachéwkowy
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