PROFESSIONAL

strona: 1/11

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 08.07.2016 Numer wersji 1 Aktualizacja: 06.07.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide

przedsi biorstwa
1.1. Identyfikator produktu
*Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL P

“Numer artykutu: D-272
“1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie substancji / mieszaniny
Chemia budowlana
Powtoka bitumiczna

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
" Producent/Dostawca:

TP

Selena S.A.

ul. Wyscigowa 56e, 53-012 Wroctaw, Poland

infolinia: 0801 350 500

e-mail: selena@selena.pl

www.selena.pl

- Komérka udzielajaca informacji: msdspl@selena.pl
*1.4. Numer telefonu alarmowego: Europejski numer alarmowy: 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

Repr. 2 H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

- 2.2. Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia

%

GHS07 GHSO08

- Haslo ostrzegawcze Uwaga

- Sktadniki okre$lajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
solwent nafta (wegiel), frakcja styrenowo-ksylenowa
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
- Zwroty wskazujace $rodki ostroznos$ci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowa¢é rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkdéw bezpieczenstwa.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjaé cata
zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jeZeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukag.
P403+P235 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
-2.3. Inne zagrozenia
-Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
" PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
- VPVB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

- 3.1. Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Skladniki niebezpieczne:
CAS: 1317-65-3 weglan wapnia < 55,0%
EINECS: 215-279-6 substancja z okreslong na poziomie Wspélnoty wartoscia
najwyzszego dopuszczalnego steZzenia w Srodowisku pracy
CAS: 8052-42-4 asfalt <20,0%
EINECS: 232-490-9 substancja z okreslong na poziomie Wspélnoty wartoscia
Reg.nr.: 01-2119480172-44-0010 |najwyzszego dopuszczalnego steéZenia w Srodowisku pracy
CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony <16,0%
EINECS: 265-196-4 substancja z okreslong na poziomie Wspélnoty wartoscia
Reg.nr.: 01-2119498270-36-0005 |najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy
CAS: 85536-20-5 | solwent nafta (wegiel), frakcja styrenowo-ksylenowa *<14,0%
EINECS: 287-502-5 & Flam. Liq. 3, H226; < Repr. 2, H361; Asp. Tox. 1, H304;
Reg.nr.: 01-2119496055-34-XXXX <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

- Wskazéwki dodatkowe:
*zastosowano Note J
Petna tres¢ przytoczonych wskazédwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy

-4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskaz6éwki ogoélne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie zdjggé.
Wyprowadzi¢ porazonego z obszaru zagrozenia i potozy¢.
Symptomy zatrucia mogg wystapi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ $wieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwo$ci skonsultowac z lekarzem.
W przypadku utraty przytomnos$ci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
(cigg dalszy na stronie 3)
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- Po stycznosci ze skéra:
Zmy¢ duza iloscig wody lub wody z mydtem. W przypadku podraznienia skéry zgtosi¢ sie do lekarza (pokazaé
etykiete).
Do zmywania nie uzywaé rozpuszczalnikéw i rozcienczalnikéw.
- Po stycznos$ci z oczami:
Ptuka¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg woda.
Zdja¢ soczewki kontaktowe jesli obecne.
Ptukac oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezaca woda i zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Ptukac jame ustng woda.
Nie powodowaé wymiotéw, sprowadzié lekarza.
-Wskazéwki dla lekarza:
4.2. Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia
Bol gtowy.
Zawroty gtowy.
Nudnosci.
Dolegliwo$ci zotadkowo-jelitowe.
Po stycznoéci ze skéra: moze powodowa¢ zaczerwienienie, podraznienie.
Po styczno$ci z oczami: powoduje podraznienie gatki ocznej; bél, zaczerwienienie.
Po wdychaniu: wdychanie steZzonych par produktu moze powodowac¢ podraznienie bton §luzowych nosa,
gardta i dalszych odcinkéw ukiadu oddechowego.
-4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru

-5.1. Srodki gasnicze
" Przydatne srodki gasnicze:
Dwutlenek wegla.
Piana.
Proszek ga$niczy.
Strumien rozpylonej wody.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Zwarty strumief wody.
- 5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Moze tworzy¢ eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie si€ trujgcych gazéw.
Podczas poZzaru mogg uwolnic¢ sie:
Tlenki azotu (NOXx).
Tlenek wegla (CO).
- 5.3. Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nie wdycha¢ gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozaréw.
Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

rodowiska

-6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.
Zrodta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtoéci.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- 6.2. Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony $Srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji / wéd powierzchniowych / wéd gruntowych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikoéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wlasciwe wtadze.
- 6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomoca materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wiazacy kwasy, materiat
wigzacy uniwersalny, trociny).
W odpowiednich pojemnikach dostarczy¢ do odzysku lub utylizacji.
Zadba¢ o wystarczajace przewietrzenie.
- 6.4. Odniesienia do innych sekgji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Sposob obchodzenia sie:
- 7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Chroni¢ przed gorgcem i bezpo$rednim naswietlaniem stonecznym.
Troszczy¢ sie o dobre przewietrzanie pomieszczen, takze w poblizu podtogi (pary sa czesto ciezsze od
powietrza).
Przy pracy nie jes¢, nie pi¢, nie palic.
-Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymadé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzigé srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodno$ci
- Sktadowanie:
*Wymagania w stosunku do pomieszczen skiadowych i zbiornikéw:
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywa¢ tylko w oryginalnych opakowaniach.
- Wskaz6éwki odno$nie wspoélnego skladowania:
Nie sktadowac w stycznosci ze $rodkami spozywczymi.
- Dalsze wskaz6wki odno$nie warunkéw skltadowania:
Sktadowacé w dobrze zamknietych pojemnikach w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Chroni¢ przed mrozem.
- 7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazéwki dla wykonania urzadzen technicznych:
Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.

- 8.1. Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$§ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

CAS: 1317-65-3 weglan wapnia

NDS | NDS: 10 mg/m®

(ciag dalszy na stronie 5)
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CAS: 8052-42-4 asfalt

NDS |[NDSCh: 10 mg/m?®

NDS: 5 mg/m’

frakcja wdychalna

CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony

- NDSCh: 10 mg/m’®
NDS: 5 mg/m’

NDS |[NDSCh: 10 mg/m?®
NDS: 5 mg/m’

CAS: 71-43-2 benzen
NDS|NDS: 1,6 mg/m’

“Wartosci DNEL
CAS: 85536-20-5 solwent nafta (wegiel), frakcja styrenowo-ksylenowa
Skdrne DNEL | 108 mg/kg/day (Populacja ogdélna, konsumenci)

180 mg/kg/day (Pracownik)

Wdechowe | DNEL | 174 mg/m® (Populacja ogélna, konsumenci)

289 mg/m’ (Pracownik)

- 8.2. Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazZenie ochronne:
- Ogdlne Srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywcezych napojéw i pasz.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjac.
Podczas pracy nie jes¢ i nie pic.
My¢ rece przed przerwa i przed koficem pracy.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skora.
Nie wdycha¢ gazoéw / par / aerozoli.
~Ochrona drég oddechowych:
Niekonieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.
Urzadzenie filtrujace na krétki czas:
Filtr AX
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajacym sie z kilku substancji, to
odpornos$ci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczeéniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢
ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materialu, z ktérego wykonane s3 rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegad.
(ciag dalszy na stronie 6)
pL —




PROFESSIONAL

strona: 6/11

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 08.07.2016

Numer wersji 1 Aktualizacja: 06.07.2016

Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL P

- Ochrona oczu:

- Ochrona ciala: Robocza odziez ochronna.

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

(ciag dalszy od strony 5)

ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane

-Wyglad:
Forma: Lepki
Kolor: Czarny
- Zapach: Charakterystyczny
" Prég zapachu: Nieokreslone
- Wartos$¢ pH: Nie nadajacy sie do zastosowania.

- Zmiana stanu

Temperatura topnienia/ Zakres topnienia:
Temperatura wrzenia/ Zakres wrzenia:

Nie jest okreslony
Nie jest okreslony

- Temperatura zaptonu:

+31°C

‘Latwopalno$¢ (stata gazowa):

Nieokres$lone

- Temperatura palenia sie:

Temperatura rozkladu:

Nieokres$lone

- Samozapton:

>+220°C

Niebezpieczenstwo wybuchu:

Produkt nie grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par / mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem

- Granice niebezpieczernistwa wybuchu:

Dolna:
Goérna:

Nieokres$lone
Nieokres$lone

- Ci$nienie pary:

Nie nadajacy sie do zastosowania

" Gestos¢é w 20 °C:

- Gestos¢ wzgledna

- Gestos¢ par

- Szybko$¢é parowania

0,93 - 1,35 g/lcm®

Nieokreslone

Nie nadajacy sie do zastosowania
Nie nadajacy sie do zastosowania

" Rozpuszczalno$¢ w/ mieszalnos$¢ z
Woda:

Nierozpuszczalny

"Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ woda):

Nieokres$lone

"Lepkosé:
Dynamiczna w 20 °C:
Kinetyczna:

~50 mPas
Nie nadajacy sie do zastosowania

(ciag dalszy na stronie 7)
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“ Kontrola rozdzielczo$ci rozpuszczalnikéw: 0,0 %

- Zawarto$¢é rozpuszczalnikéw:
rozpuszczalniki organiczne: 13 %
9.2. Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno

*10.1. Reaktywno$¢
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczace magazynowania i obchodzenia sie z
produktem bedg przestrzegane.
-10.2. Stabilno$¢é chemiczna
- Rozklad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
-10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
-10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢
Unika¢ goraca, iskry, punktu zaptonu, ptomieni, elektrycznos$ci statyczne;.
-10.5. Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
*10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu:
Niebezpieczenstwo tworzenia sie toksycznych produktdw pirolizy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

“11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
" Istotne sklasyfikowane warto$ci LD/LC50:
CAS: 8052-42-4 asfalt
Ustne LD50 | >5000 mg/kg (szczur)
Skérne LD50 | >2000 mg/kg (krolik)
Wdechowe | LC50 | >94,4 mg/| (szczur)
CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony
Ustne LD50 | >2000 mg/kg (krolik)
Skdrne LD50  >=5000 mg/kg (szczur)
Wdechowe | LC50 | >94,4 mg/| (szczur)
CAS: 85536-20-5 solwent nafta, frakcja styrenowo-ksylenowa
Ustne LD50|1212,6 mg/kg (szczur)
Skdrne LD50 3523 mg/kg (szczur)
Wdechowe | LC50 |2712,4 mg/l (szczur)
" Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/drazniace na skére
Dziata draznigco na skére.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotwérczo$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
"12.1. Toksycznosé
- Toksyczno$é wodna:
CAS: 8052-42-4 asfalt
EC50|> 1000 mg/I (Algi)
LC50 |> 1000 mg/I (dafnie)
CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony
EC50|>1000 mg/l (Algi)
LC50 |>1000 mg/l (dafnie)
>1000 mg/I (ryby)
CAS: 85536-20-5 solwent nafta, frakcja styrenowo-ksylenowa
EC50|2,2 mg/l (Algi)
1 mg/l (dafnie)
LC50 | 2,6 mg/l (ryby)
-12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu Nie ulega biodegradacii.
- Zachowanie sie w obszarach $rodowiska:
-12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji Nie ulega znaczgcej akumulacji w organizmach zywych.
“12.4. Mobilno$¢é w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskaz6éwki ogoélne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookres$lenie): szkodliwy dla wody.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wéd gruntowych, wod powierzchniowych badZ do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podfoza.
-12.5. Wyniki oceny wlasciwoéci PBT i vPvB
“PBT: Nie dotyczy.
*VPVB: Nie dotyczy.
-12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

i SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

"13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
- Zalecenie:

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja 15.).

PL—
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu

*14.1. Numer UN (numer ONZ)

-ADR, ADN, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
"14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny

-14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
“ADR, ADN, IMDG, IATA

-Klasa Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
*14.4. Grupa pakowania

“ADR, IMDG, IATA Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
*14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: Nie nadajacy sie do zastosowania.

-14.6. Szczegdblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie nadajacy sie do zastosowania.

-14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem
Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC Nie nadajacy sie do zastosowania.

“UN "Model Regulation": Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny

SEKCJA 15: Informacje dotycz

-15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny
1907/2006/CE rozporzgdzenie, REACH
1272/2008/CE rozporzadzenie, CLP
2015/830/UE rozporzadzenie

*Rady 2012/18/UE
-Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

" Przepisy poszczegélnych krajow:

a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322

wraz z pézn. zm.).

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji

substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 wraz z pdézn. zm.).

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagah dla

srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowah substanciji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).

e) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pdZn. zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

g) Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B

Umowy Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),

sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pézZn. zm.

i) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr

0 poz. 888).

j) 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
(ciag dalszy na stronie 10)
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oraz uchylajgca niektore dyrektywy, wraz z pézn. zm.
k) Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
I) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
m) 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EW G, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
n) 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.
0) 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpadow opakowaniowych, wraz z pdzn. zm.
p) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).
r) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z
pbZniejszymi zmianami. ]
s) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1206).
t) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyZszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0
poz. 817).

" Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektérych substancji i mieszanin niebezpiecznych
(zatacznik XVII REACH):
Brak ograniczen
- Substancje wzbudzajgce szczegélnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na licie
- Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenhstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposdb ostateczny wtasciwosci

produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umoéw.
- 0Odno$ne zwroty

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w tonie matki.
- Skréty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

(ciag dalszy na stronie 11)
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VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Substancje ciekle tatwopalne — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksyczno$é ostra — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace/drazniace na skére — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy — Kategoria 2
Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é — Kategoria 2

Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracja — Kategoria 1

(ciag dalszy od strony 10)
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