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* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide
przedsi biorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL R

D-270
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / mieszaniny
Chemia budowlana

rodek chroni cy przed wilgoci

1.3. Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
TP
Selena S.A.
ul. Wy
infolinia: 0801 350 500
e-mail: selena@selena.pl
www.selena.pl

ca informacji: msdspl@selena.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego: Europejski numer alarmowy: 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS08 zagro enie dla zdrowia

Repr. 2 H361d Podejrzewa si , 

GHS07

ni .
ni co na oczy.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ci g dalszy na stronie 2)
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Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia

GHS02 GHS07 GHS08

Uwaga

laj ce niebezpiecze stwo do etykietowania:
solwent nafta (w giel), frakcja styrenowo-ksylenowa
Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia

ni .
ni co na oczy.

H361d Podejrzewa si , 
Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci
P102 Chroni  przed dzie mi.
P210 Przechowywa  z dala od cych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i

innych 
P280 Stosowa  r kawice ochronne/odzie  ochronn /ochron  oczu/ochron  twarzy.
P202 Nie u ywa  przed zapoznaniem si  i zrozumieniem wszystkich stwa.

zanieczyszczon  odzie  pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro  wod  przez kilka minut.

Wyj  soczewki kontaktowe, je eli s  i mo .
P403+P235 Przechowywa  w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa
2.3. Inne zagro enia

ciwo ci PBT i vPvB
PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.

* 

3.1. Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z ni mi.

CAS: 64742-93-4
EINECS: 265-196-4
Reg.nr.: 01-2119498270-36-0005

asfalt utleniony
substancja z okre lon ci
najwy szego dopuszczalnego st enia w rodowisku pracy

< 45,0%

CAS: 85536-20-5
EINECS: 287-502-5
Reg.nr.: 01-2119496055-34-XXXX

solwent nafta (w giel), frakcja styrenowo-ksylenowa
 Flam. Liq. 3, H226;  Repr. 2, H361; Asp. Tox. 1, H304;
 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;

Eye Irrit. 2, H319

* < 30,0%

CAS: 8052-42-4
EINECS: 232-490-9
Reg.nr.: 01-2119480172-44-0010

asfalt
substancja z okre lon ci
najwy szego dopuszczalnego st enia w rodowisku pracy

< 25,0%

CAS: 1317-65-3
EINECS: 215-279-6

w glan wapnia
substancja z okre lon ci
najwy szego dopuszczalnego st enia w rodowisku pracy

< 5,0%

*zastosowano Not  J
(ci g dalszy na stronie 3)
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cych zagro e  znajduje si  w sekcji 16.

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
4.1. Opis 

Odzie  zanieczyszczon  produktem nale .
Wyprowadzi  pora onego z obszaru zagro y .
Symptomy zatrucia mog  wyst pi  dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezb dna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
Po wdychaniu:
Dostarczy wie o. W przypadku utrzymuj cych si
dolegliwo ci skonsultowa  z lekarzem.
W przypadku utraty przytomno enie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Po styczno :
Zmy  du  ilo ci  si  do lekarza (pokaza
etykiet ).
Do zmywania nie u ywa
Po styczno ci z oczami:

 oczy z otwart  powiek  przez kilka minut pod bie c  wod .
Zdj  soczewki kontaktowe je li obecne.

 oczy z otwart  powiek  przez kilka minut pod bie c  wod  i zasi gn  porady lekarza.
ciu:

 jam  ustn  wod .
Nie powodowa  lekarza.

4.2. Najwa nione objawy oraz skutki nara enia

Nudno ci.
Dolegliwo ci dkowo-jelitowe.
Po styczno : mo e powodowa  zaczerwienienie, podra nienie.
Po styczno ci z oczami: powoduje podra
Po wdychaniu: wdychanie st onych par produktu mo e powodowa  podra luzowych nosa,

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz
post powania z poszkodowanym
Brak dost pnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru
5.1. rodki ga nicze
Przydatne rodki ga nicze:
Dwutlenek w gla.
Piana.
Proszek ga niczy.
Strumie  rozpylonej wody.

rodki ga nicze nieprzydatne ze wzgl stwa: Zwarty strumie  wody.
enia zwi zane z substancj  lub mieszanin

Mo e tworzy  eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku po aru tworzenie si  truj
Podczas po aru mog  uwolni  si :
Tlenki azotu (NOx).

(ci g dalszy na stronie 4)
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Tlenek w gla (CO).
5.3. Informacje dla stra y po arnej
Specjalne wyposa enie ochronne:
Nie wdycha cych podczas eksplozji i po
Nosi  urz nie od powietrza otoczenia.
Inne dane
Zagro  strumieniem wody.
Wod  ska on  nale y zbiera  oddzielnie, nie mo e ona dosta  si  do kanalizacji.

ci po po arze i ska ona woda musz  by  usuni te zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
rodowiska

6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zadba  o wystarczaj ce wietrzenie.

ci.
Nosi  ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie  w bezpieczne miejsce.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopu ci  do przenikni ntowych.
W przypadku przedostania si

ce rozprzestrzenianiu si  ska ce do usuwania
ska enia:
Zebra  za pomoc
wi cy uniwersalny, trociny).
W odpowiednich pojemnikach dostarczy  do odzysku lub utylizacji.
Zadba  o wystarczaj ce przewietrzenie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

a 7.
Informacje na temat osobistego wyposa enia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

:
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
Chroni  przed gor cem i bezpo rednim na
Troszczy  si  o dobre przewietrzanie pomieszcze , tak e w pobli  cz sto ci sze od
powietrza).
Przy pracy nie je , nie pi , nie pali .

arowej i przeciwwybuchowej:
 z daleka - nie pali  tytoniu.

Przedsi wzi

cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich
wzajemnych niezgodno ci

Wymagania w stosunku do pomieszcze
Przechowywa
Przechowywa  tylko w oryginalnych opakowaniach.

(ci g dalszy na stronie 5)
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 w styczno ci ze rodkami spo ywczymi.

 w dobrze zamkni
Chroni  przed gor cem i bezpo
Chroni  przed mrozem.

cowe Brak dost pnych dalszych istotnych danych.

* SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
dze  technicznych:

Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.

8.1. Parametry dotycz ce kontroli
ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy:

CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony
- NDSCh: 10 mg/m3

NDS: 5 mg/m3

NDS NDSCh: 10 mg/m3

NDS: 5 mg/m3

CAS: 8052-42-4 asfalt
NDS NDSCh: 10 mg/m3

NDS: 5 mg/m3

frakcja wdychalna
CAS: 1317-65-3 w glan wapnia
NDS NDS: 10 mg/m3

CAS: 71-43-2 benzen
NDS NDS: 1,6 mg/m3

Warto ci DNEL
CAS: 85536-20-5 solwent nafta (w giel), frakcja styrenowo-ksylenowa

180 mg/kg/day (Pracownik)
Wdechowe DNEL 174 mg/m3

289 mg/m3 (Pracownik)

8.2. Kontrola nara enia
Osobiste wyposa enie ochronne:

rodki ochrony i higieny:
Trzyma  z dala od 
Zabrudzon , nas czon  odzie  natychmiast zdj .
Podczas pracy nie je  i nie pi .
My  r ce przed przerw  i przed ko cem pracy.
Unika  styczno .
Nie wdycha

Niekonieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
Przy niewystarczaj
Urz dzenie filtruj
Filtr AX

(ci g dalszy na stronie 6)
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Ochrona r k:

R kawice ochronne

 r kawice musi by /
substancji / preparatu.

kawice ochronne przy uwzgl ci przenikania i
degradacji.

 r kawice
R kawice ochronne z neoprenu

kawic nie zale e od innych cech jako ciowych i zmienia
si  w zale no ci od producenta. Poniewa cym si  z kilku substancji, to
odporno kawice nie mo na wcze niej wyliczy  i dlatego te  musi by
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

 r kawice
Od producenta r kawic nale y uzyska  informacj ga .
Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkni te

Robocza odzie  ochronna.

ciwo ci fizyczne i chemiczne
ciwo ci fizycznych i chemicznych

Wygl d:
Forma: Ciecz
Kolor: Czarny

Zapach: Charakterystyczny
Nieokre lone

Zmiana stanu
Temperatura topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okre lony
Temperatura wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okre lony

Nie nadaj cy si  do zastosowania

Temperatura palenia si : Nie jest okre lona

Nieokre lone

Niebezpiecze stwo wybuchu: Produk t  nie  grozi  wybuchem, a le  mo l iwe jes t
powstawanie par / mieszanek powietrza gro cych
wybuchem

Granice niebezpiecze stwa wybuchu:
Dolna: Nieokre lone

(ci g dalszy na stronie 7)
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Nieokre lone

Ci nienie pary: Nieokre lone

G sto 0,93 - 1,0 g/cm3

G sto  wzgl dna Nieokre lone
G sto  par Nieokre lone
Szybko  parowania Nieokre lone

Rozpuszczalno  w/ mieszalno  z
Woda: Nierozpuszczalny

Nieokre lone

Lepko :
Dynamiczna: Nieokre lone

> 20,5 mm2/s

Zawarto
VOC (EC) max. 45 %

9.2. Inne informacje Oddzielona warstwa rozpuszczalnika 0,5 %

* SEKCJA 10: Stabilno  i reaktywno
10.1. Reaktywno
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotycz ce magazynowania i obchodzenia si  z
produktem b d  przestrzegane.
10.2. Stabilno  chemiczna

y unika :
yciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s  znane.
y unika

Unika  gor ci statycznej.
Brak dost pnych dalszych istotnych danych.

Niebezpiecze stwo tworzenia si

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotycz
Toksyczno  ostra W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s
Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:
CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony

Wdechowe LC50 >94,4 mg/l (szczur)
CAS: 8052-42-4 asfalt
Ustne LD50 >5000 mg/kg (szczur)

Wdechowe LC50 > 94,4 mg/l (szczur)
(ci g dalszy na stronie 8)
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CAS: 85536-20-5 solwent nafta, frakcja styrenowo-ksylenowa
Ustne LD50 1212,6 mg/kg (szczur)

Wdechowe LC50 2712,4 mg/l (szczur)
ni

r ce/dra ni
ni .

Powa ni ce na oczy
ni co na oczy.

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s

Podejrzewa si , 
enie jednorazowe

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s
enie powtarzane

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s
Zagro enie spowodowane aspiracj W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczno
Toksyczno  wodna:
CAS: 64742-93-4 asfalt utleniony
EC50 >1000 mg/l (Algi)
LC50 >1000 mg/l (dafnie)

>1000 mg/l (ryby)
CAS: 8052-42-4 asfalt
EC50 > 1000 mg/l (Algi)
LC50 > 1000 mg/l (dafnie)
CAS: 85536-20-5 solwent nafta, frakcja styrenowo-ksylenowa
EC50 2,2 mg/l (Algi)

1 mg/l (dafnie)
LC50 2,6 mg/l (ryby)

 i zdolno Nie ulega biodegradacji.
Zachowanie si  w obszarach rodowiska:
12.3. Zdolno  do bioakumulacji Nie ulega znacz cej akumulacji w organizmach ywych.
12.4. Mobilno  w glebie Brak dost pnych dalszych istotnych danych.

Klasa szkodliwo ci dla wody 2 (samookre lenie): szkodliwy dla wody.
Nie dopu ci  do przedostania si d  do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si  minimalnych ilo a.

ciwo ci PBT i vPvB
PBT: Nie dotyczy.

(ci g dalszy na stronie 9)
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vPvB: Nie dotyczy.
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

Zalecenie:
Nie mo e podlega ci  do przedostania si  do
kanalizacji.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja 15.).

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR, IMDG, IATA UN1993

ADR
nafta (w giel), frakcja styrenowo-ksylenowa)

IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3. Klasa(-y) zagro enia w transporcie
ADR, IMDG, IATA

Klasa
Nalepka 3 

14.4. Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA III

14.5. Zagro enia dla rodowiska: Nie nadaj cy si  do zastosowania.

rodki ostro no ci dla
u
Liczba Kemlera: 30
Numer EMS: F-E,S-E

cznikiem
II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC Nie nadaj cy si  do zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:
ADR
Kategoria transportowa 3 

(ci g dalszy na stronie 10)
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D/E

UN "Model Regulation":
( S O L W E N T  N A F T A  ( W G I E L ) ,  F R A K C J A
STYRENOWO-KSYLENOWA), 3, III

* SEKCJA 15: Informacje dotycz
15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny
 1907/2006/CE rozporz dzenie, REACH
 1272/2008/CE rozporz dzenie, CLP
 2015/830/UE rozporz dzenie

Rady 2012/18/UE
CZNIK I  na li cie

Kategori  Seveso
Rozporz CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322
n. zm.).

b) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 n. zm.).
c) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla

. 2173).
d) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz ni
e) Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i
nat e n. zm.).
f) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
g) O wiadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej cia w 
Umowy Europejskiej dotycz cej mi znych (ADR),
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. n. zm.
i) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr
0 poz. 888).
j) 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Ra
oraz uchylaj n. zm.
k) Rozporz dzenie MO  z 27 wrze 12, poz. 1206).
l) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla

173).
m) 1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze

ce dyrektyw
1999/45/WE oraz uchylaj ce Rozporz e  dyrektyw
Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w n. zm.
n) 1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz n. zm.
o) 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa  i

n. zm.
p) Rozporz dzenie Ministra w, jakie nale  przy
wprowadzaniu 
rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

r) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z
(ci g dalszy na stronie 11)
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niejszymi zmianami.
s) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze
(Dz.U.01.112.1206).
t) Rozporz 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych
dopuszczalnych st e  i nat e rodowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0
poz. 817).

Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu

cznik XVII REACH):
Brak ogranicze
Substancje wzbudzaj e obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57

 na li cie
Ocena bezpiecze stwa chemicznego:
Ocena Bezpiecze

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj  si  na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre laj ciwo ci
produkcyjnych i nie mog  by
Odno ne zwroty

cie i dostanie si  przez drogi oddechowe mo e grozi mierci .
.

ni .
ni co na oczy.

pstwie wdychania.
H361 Podejrzewa si , 

ses dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ria 3
Acute Tox. 4: Toksyczno

r ce/dra ni
Eye Irrit. 2: Powa ni

Asp. Tox. 1: Zagro enie spowodowane aspiracj
 PL 


