BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
—UL. NA BLONIE 3c, DZ. NR 455/3, OBR. 6, J.EW. KROWODRZA, KRAKOW

INFORMACJA DOTYCZACA B..0.Z. ¥

A. STRONA TYTULOWA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

— ul. Na Btonie 3c, dz. nr 455/3, obr. 6, j.ew. Krowodrza, Krakéw

2.Nazwa inwestora oraz adres:

Spotdzielnia Mieszkaniowa "Widok"

ul. Na Btonie 7

30-147 Krakéw

3.Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje:

Andrzej Kadziela, Januszowice 130, 32-090 Stomniki
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B. CZESC OPISOWA

Nadzér nad prowadzonymi robotami sprawuija:
a) Kierownik budowy

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji kontraktu zostang wykonane nastepujgce roboty:

— demontaz gazowych podgrzewaczy wody i bojleréw w tazienkach,

— demontaz term elektrycznych

— montaz rurociggow i zaworéw,

— montaz mieszkaniowych wodomierzy wody cieptej na klatkach schodowych
— préby szczelnosci, cisnieniowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektow

- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Na Btonie 3c, Krakéw.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie dostaw materiatbw na budowe nalezy ustawi¢ samochdd dostawczy
w sposob nie utrudniajgcy ruchu innych pojazdéw oraz nie powodowaé zablokowania
przejscia chodnikiem dla pieszych.

4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych. Okreslenie skali, rodzajéow zagrozen, miejsca
i czasu ich wystgpienia

W trakcie wykonywania rob6t montazowych instalacji mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

podczas wykonywania prac na drabinach i rusztowaniach,

podczas prac zwigzanych z cieciem i gieciem rur stalowych,

podczas prac zwigzanych z przebijaniem otwordw i kuciem w murach,

podczas prac zwigzanych z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych Iub
urzadzen mechanicznych stuzgcych do montazu instalacji.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe przed przystgpieniem do pracy powinni

zostac przeszkoleni w zakresie:

— koniecznosci stosowania osobistych srodkow ochrony zabezpieczajgcymi przed
skutkami zagrozen,

— zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

— przestrzegania przepisow BHP, ppoz. przy wykonywaniu poszczegolnych typow
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

— prace budowlano-instalacyjne w budynku powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Drabiny i rusztowania uzywane do montazu muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa. Osoby pracujgce na wysokosci muszg by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Montaz ciezkich elementéw instalacji musi by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ 0sob przy dodatkowej asekuracii.

Sprzet elektryczny uzywany na budowie musi posiadaé aktualne badania
dopuszczajgce go do uzytku, Zawsze stosowac urzgdzenia elektryczne ze stykiem
ochronnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne nalezy sktadowaé¢ w odpowiedni sposob
zgodnie z przepisami oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem o0so6b trzecich. Butle z
gazami do spawania, nalezy przechowywa¢ w oznaczonych miejscach poza
budynkiem.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sktadowa¢ w odpowiednio wydzielonym
miejscu, nie na ciggu komunikacyjnym. Miejsce to powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone i nie narazone na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ droge ewakuacyjng w trakcie pozaru,
awarii lub innych zagrozen, przebiegajgcg przez korytarz, klatke schodowg do
wyjécia gtéwnego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié i utrzymac¢ w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Do prac szczegdlnych wymagajgcych szczegotowych kwalifikacji  powinni
przystepowac¢ jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne i wazne uprawnienia
w danym kierunku.

Teren budowy zabezpieczyC przed dostepem osob postronnych.
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