ROZBIORKA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DOPROWADZAJACEJ GAZ DO tAZIENKOWYCH PODGRZEWACZY GAZOWYCH
W BUDYNKU WIELORODZINNYM
—UL. NA BtONIE 3¢, DZ. NR 455/3, OBR. 6, J.EW. KROWODRZA, KRAKOW

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiorki wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

INWESTOR: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Widok"
ul. Na Btonie 7
30-147 Krakow
LOKALIZACJA: ul. Na Btonie 3c
-dz. nr 455/3, obr. 6, j.ew. Krowodrza, Krakow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora
— inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych wykonana przez tut. Biuro
— protokot z okresowej kontroli przewodow kominowych

— obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany zostat na podstawie pisemnego zlecenia Inwestora
oraz w oparciu o istniejgce warunki.

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem rozbiorke wewnetrznej
instalacji gazowej, ktora bedzie polegata na likwidacji w mieszkaniach odcinkéw
instalacji gazowej do fazienkowych podgrzewaczy gazowych wraz z ich demontazem.

Z uwagi na budowe instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej zasilanej
z miejskiej sieci cieplnej (objete odrebnym opracowaniem) zlikwidowane zostang
przeptywowe podgrzewacze gazowe w ftazienkach, zatem zmianie ulegta liczba
odbiornikébw gazowych. W wyniku likwidacji podgrzewaczy gazowych jedynymi
przewidywanymi odbiornikami gazowymi bedg kuchenki gazowe w kuchniach, do
ktérych instalacja gazowa pozostanie bez zmian.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ul. Na Btonie 3c jest budynkiem wolnostojgcym. Budynek posiada
jedenascie kondygnacji nadziemnych (parter, pietro I-X) oraz jedng kondygnacje
podziemng (piwnica). Budynek posiada 2 klatki schodowe, w ktérych sumarycznie
znajduje sie 66 mieszkan.

Wprowadzenie gazu do budynku nastepuje poprzez jedno przytgcze gazowe,
doprowadzajgce gaz do catego budynku mieszkalnego. Zamkniecie doptywu gazu do
klatek budynku mozliwe jest przy pomocy kurka gtbwnego zlokalizowanego na $cianie
budynku klatki drugiej w szafce gazowej znajdujgcej sie po zachodniej stronie budynku.
Szafka jest wentylowana i pomalowana na kolor Zotty.

Obecnie w mieszkaniach zamontowane sg kuchenki gazowe czteropalnikowe
w kuchniach oraz podgrzewacze gazowe w tazienkach. Natomiast mieszkania nr 31,32
i 65 do podgrzania wody w fazience posiadajg bojlery elektryczne.
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W ramach odrebnego opracowania przewidziano zmiane przygotowania C.w.u.
w oparciu o miejskg sie¢ cieptowniczg. Z tego wzgledu ulegnie zmniejszeniu liczba
odbiornikdw gazu w mieszkaniach.

Opracowaniem objete sg tylko demontaze odcinkoéw instalacji w mieszkaniach
doprowadzajgce gaz do podgrzewaczy. Nieobjete opracowaniem sg gazomierze
usytuowane na klatkach schodowych w szafkach nadtynkowych oraz piony gazowe
poprowadzone nadtynkowo na klatkach, a takze poziomy w piwnicy.

Wszystkie urzgdzenia gazowe w mieszkaniach sg sprawne technicznie.

W niektérych mieszkaniach znajdujg sie sufity podwieszane, pawlacze badz
zabudowany rur gazowych ptytami gipsowo- kartonowymi.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje wytgcznie likwidacje w mieszkaniach odcinkéw instalacji
doprowadzajgcych gaz do podgrzewaczy gazowych wraz z ich demontazem
w tazienkach. W mieszkaniach w miejscu trojnika na instalacji gazowej, w ktérym
nastepuje odejscie instalacji do podgrzewacza gazowego nalezy po zdemontowaniu
odcinka rury odgatezienie szczelnie zakorkowac.

Bez zmian pozostanie wprowadzenie gazu do budynku realizowane poprzez
jeden istniejacy przytacz gazowy. Lokalizacja skrzynki gazowej oraz kurka gtéwnego
wewnatrz skrzynki rowniez pozostaje bez zmian.

Piony gazowe oraz odejscia od pionéw do gazomierzy wraz z gazomierzami
pozostang na klatkach schodowych. Dotychczasowg lokalizacje gazomierzy oraz
pionéw na klatkach schodowych przedstawiajg zatgczone rysunki.

W mieszkaniach, ktére posiadajg sufity podwieszane lub obudowy ptytami g-k,
na trasie demontowanej instalacji, nalezy je zdemontowac przed rozpoczeciem prac
w mieszkaniu lub odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, a po ukonczeniu
prac przywrocic do stanu istniejgcego.

Stosowane elementy wyposazenia instalacji gazowych, takie jak rury,
urzgdzenia, ksztattki, zawory, kurki, elementy potgczen powinny posiadaé certyfikat
wydany przez instytucje do tego upowazniong.

5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacje gazowag po wykonaniu demontazu fragmentu istniejgcej instalacji nalezy
poddac prébie szczelnosci.
Sprawdzanie szczelnosci instalacji polega na:
B kontroli zgodnosci wykonania z projektem
B kontroli jakosci wykonania
B kontroli szczelnosci przewoddéw
Probe te nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Miernikiem
szczelnosci instalacji jest brak spadku cisnienia mierzonego w okresie 30 minut. Jesli
trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny nalezy wszystkie zakorkowane
miejsca zamontowac od nowa.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ oddzielnie dla poszczegolnych odbiorcéw
gazu. Komisyjny odbior instalacji gazowej odbywa sie przy udziale przedstawiciela ZG.
Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne i przemystowe”.
Ponadto nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.
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6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej zakresem
opracowania.

7. INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MPZP

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

8. UWAGI KONCOWE

— istniejgcqg starg instalacje do podgrzewaczy gazowych nalezy zdemontowac,
natomiast w miejscach frudnodostepnych pozostawi¢ jako umartwiong, co
ograniczy dewastacje mieszkan

— projekt nie przewiduje pozostawienia innych urzgdzen gazowych poza
kuchenkami gazowymi w kuchni

— wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ dokumenty dopuszczajgce
je do stosowania w instalacji gazowej

— nie wolno wykorzystywac rur gazowych jako elementéw uziemienia dla innych
instalacji w budynku, jako instalacji odgromowych Ilub przewodow
bezpieczenstwa

— niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan z tworzyw sztucznych/palnych/ dla
przewodow gazowych

Kazdorazowe zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodnié z projektantem.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej korzystano z nastepujacej literatury :

1. ,Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru
i eksploatacji. Przepisy prawne i normy.

2.Bakowski K., Bartu$ J., Zajda R.: Projektowanie instalacji gazowych.

3.Zajda R.: Uwagi i propozycje dotyczgce bezpieczenstwa eksploatacji instalaciji
w budynkach mieszkalnych.

4.Zieleniewski R., Kozakiewicz K.: Aparaty i urzgdzenia gazowe.

5.Praca zbiorowa. ,Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe”. Poradnik.
6.Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dziennik Urzedowy z dnia 25 sierpnia 1994 nr
89 poz.414/

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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