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OPIS TECHNICZNY

1.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejacego wezta cieplnego c.o.
zlokalizowanego na poziomie piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego
przy ul. Na Btonie 3C kl. | w Krakowie na potrzeby przygotowania centralnej c.w.u. w
oparciu o czynnik grzewczy z miejskiej sieci cieplnej.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

a)ywezel rozliczeniowy C.w.u.

b)kompaktowy wezet cieplny jednofunkcyjny c.w.u.

c)przygotowanie cieptej wody uzytkowej w uktadzie bezzasobnikowym.

d)wytyczne branzowe (wod. kan., elektr. i AKPiA, budowl. konstrukcyjne) dla
projektowanego wezta cieplnego.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia:

a)Umowa - zlecenie z Inwestorem

b)Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A. .

c)Inwentaryzacja budowlano — instalacyjna pomieszczenia istniejacego wezta cieplnego i
pomieszczenia gospodarczego na potrzeby projektowe

d)P.B. ,,Projekt centralnej cieptej wody uzytkowej” dla istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Na Btonie 3C w Krakowie (autor: mgr inz. A. Kadziela).

e)Wytyczne do projektowania weztow cieplnych kompaktowych MPEC S.A. opublikowane
na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl (strefa projektanta).

f)Obowigzujace normy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa i ogrzewnictwa.

3.DANE WYJSCIOWE, OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Wg stanu istniejacego zrodtem ciepla na potrzeby c.o. dla budynku jest istniejacy przytacz
sieci cieplnej 2xDnom50mm wysokich parametrow. Zasilanie wewngtrznej instalacji c.w.u. w
budynku bedzie si¢ odbywac poprzez istniejace przylacze i dotychczasowy wezet
wymiennikowy rozbudowany o modut c.w.u. .
Wezel przylaczeniowo — rozliczeniowy istniejacy wymaga przebudowy o montaz
dodatkowych zawordéw odcinajacych oraz regulacyjnych dla poszczegdlnych weztéw
kompaktowych jak réwniez zamontowania uktadu pomiarowego energii cieplnej na potrzeby
cw.u. .
Podtaczenie projektowanego wezta cieplnego na potrzeby przygotowania c.w.u. nalezy
wykona¢ poprzez wlaczenie do istniejacych rurociggow wezla przylaczeniowo —
rozliczeniowego (po jego catkowitym przesunieciu 0 40cm w lewo):
e na rurociggu zasilajgcym za odmulaczem do istniejgcego rurociggu, po uprzednim
przesunigciu: czujnika temperatury licznika ciepta c.o. (0zn. TE2.2)
e na rurociggu powrotnym do EC wezta przylaczeniowo — rozliczeniowego przed
istniejagcym filtrem siatkowym .
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Na podstawie wydanych przez MPEC S.A. warunkow technicznych parametry temperaturowe
dla okresu grzewczego: 135/65 [°C], a dla okresu letniego 70/30 [°C].
Cisnienie po stronie wysokich parametrow W rejonie zasilania budynku w/g warunkow
technicznych wydanych przez MPEC S.A. wynosi dla sezonu grzewczego:

e na zasilaniu 0,80 [MPa]

e napowrocie 0,58 [MPa]

Cisnienie po stronie wysokich parametrow w miejscu wiaczenia w/g warunkow technicznych
wydanych przez MPEC S.A. wynosi dla sezonu letniego:

e na zasilaniu 0,81 [MPa]

e napowrocie 0,40[MPa]

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. istniejagce wynosi Qc.o.= 191,3[kW].

Zapotrzebowanie ciepta potrzebne do przygotowania centralnej cieptej wody obliczono z
uwzglednieniem nastepujacych danych wyjsciowych:

¢ Ilos¢ osob: 115 [os]

¢ Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
g nsr. = 575 [kg/h]

¢ Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. :
Nh=2, 298
g h.max = 1684 [kg/h]

Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta:
Qsr.h cwu=575%4,2*1,0%(60 - 5)/3600 = 36,89 [KW]

Obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. dla wezta cieplnego réwnoleglego bez
zasobnikOw Qmax.h. cw.u:
Qmax.h cwu=1684*4,2*1,0*(60 - 5)/3600 = 108,0 [kKW]

Zaprojektowano uktad bezzasobnikowy, ze stabilizatorem c.w.u. pojemnosci 350 [dm?] .

4.DOBOR KOMPAKTOWEGO WEZt.A JEDNOFUNKCYJNEGO CW.U. .

Na podstawie wytycznych do projektowania weztow cieplnych kompaktowych MPEC S.A.
opublikowanych na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl (strefa projektanta)
zaprojektowano kompaktowy wezet cieplny cwu-108-8-bzc.

Dokonano w sposéb indywidualny doboru urzadzen w oparciu o aktualnie pozyskiwane przez
MPEC S.A. w ramach organizowanych przetargéw oraz dostosowano $rednice rurociaggow i
armatury do projektowanej instalacji odbiorczej c.w.u. .

4.1. WYMIENNIK CIEPLA.

Kompaktowy wezet ciepta zostat zaprojektowany w oparciu o wymienniki ptytowe lutowane
firmy SECESPOL.

Na potrzeby instalacji c.w.u. w oparciu o program komputerowy doboru zaprojektowano
wymiennik typu LB31-70H-5/4".
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4.2.POMPA CYRKULACYJNA CW.U..

a)Wydajno$¢ pompy cyrkulacji c.w.u.:
Vo=0,5%1,684 = 0,842 [m3/h]
b)Wysokos¢ podnoszenia: H= 5,0 [MSW]

Dobrano pompg rurociagowsg firmy Grundfos typu MAGNA3 25-100N.

5.RUROCIAGI I ARMATURA.

Po stronie wysokich parametrow 135/65 [°C] instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:20004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2004,
PN-EN 10216-2:004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-3:2004/A1:2004, PN-
EN 10216-2:2002(U), PN-EN 10220:2003(U) taczonych przez spawanie.

Rurociagi sieci wodociggowej oraz c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w wezle cieplnym nalezy
wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych. Rurociagi 1 armatura dla c.w.u. powinny mie¢ atest
PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg pitna.

Jako zawory odcinajace po stronie wysokich parametrow projektuje si¢ zawory kulowe do
montazu w polgczeniu spawanym o cisnieniu nominalnym p=2,0 [MPa], przy temperaturze
150[°C]. Dla instalacji niskoparametrowej c.w.u. zaprojektowano armature odcinajacg typu
kulowego, do montazu w polaczeniach gwintowanych.

6.AKPiA WEZL.A CIEPLNEGO - WYTYCZNE.
6.1.POMIAR ILOSCI ENERGII CIEPLNE]J.

* Dane wyjsciowe.
Qc.w.u. = 108,0 [kW]
* Woyliczenie iloéci czynnika grzewczego.

[lo$¢ czynnika grzewczego:

108,0 * 10°*0,86
GLATO= ---mmmmmmmmmmmmeeemeee = 2,348 [m*/h]
(70 - 30) * 988,8
108,0*10°% * 0,86
GZIMA = =====sesmmmmemmmmeenoeeee = 1,384 [m3/h]

(135 - 65) * 958,4

Na podstawie wyliczonego przeptywu ilosci czynnika grzewczego zaprojektowano licznik
ciepta firmy ITRON skladajacy si¢ z nastgpujacych elementow: ultradzwigkowego
przetwornika przeptywu US ECHO II Qnom= 2,5 [m*h], 2,5[l/imp], Dnom= 20 [mm],
przelicznika CF 51, czujnikow temperatury Pt500.



6.2.WYDEAWIENIE NADWYZKI CISNIENIA W WEZLE PRZYLACZENIOWO -
ROZLICZENIOWY M.

a)Dane wyjs$ciowe:
e dla okresu zimowego:
cisnienie dyspozycyjne: Pdysp zima= 2,2 [bar]
e dla okresu letniego:
cisnienie dyspozycyjne: pdysp LaTo = 3,9 [bar]
Przeptyw catkowity dla okresu letniego: 2,348 [m3/h] - dla proj. wezta c.w.u.
Przeptyw obliczeniowy dla okresu zimowego: 1,384 [m®h] - dla proj. wezta c.w.u.

Okreslone w wydanych przez MPEC S.A. w Krakowie ci$nienie dyspozycyjne nie wymaga
stosowania reduktora ci$nienia.

Celem wydtawienia nadwyzki ci$nienia oraz utrzymania stalego cisnienia dyspozycyjnego
zaprojektowano w wezle kompaktowym c.w.U. regulator réznicy cisnien bezposredniego
dziatania na rurociggu powrotnym do EC.

b)Dobor regulatora roznicy cisnien bezposredniego dziatania.
Projektuje si¢ regulator réznicy ci$nien firmy Danfoss typ AVP DN20, kys= 4,0 [m¥h], z
koncowkami do wspawania, zakres nastawy wartosci zadanej: 0,2-1,0 [bar], nastawa: ok.

0,5[bar].

6.3.ZABEZPIECZENIE SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO PO STRONIE WYSOKICH I
NISKICH PARAMETROW.

Zgodnie z wymogami MPEC S.A. nie przewiduje si¢ zabezpieczenia instalacji po stronie
wysokich parametrow. Wynika to m.in. z faktu, Zze ciSnienie robocze w Sieci
wysokoparametrowej nie przekracza 1,6 [MPa].

Zabezpieczenie wymiennika po stronie wody instalacyjnej zaprojektowano w oparciu 0 zawor
bezpieczenstwa firmy SYR, membranowy i stanowi dostawe obejmujaca kompaktowy wezet
cieplny.

W oparciu 0 PN-76/B-02440 obliczono przepustowo$¢ oraz najmniejszg $rednice kanatu
dolotowego w zaworze bezpieczenstwa pod grzybem. Poniewaz urzadzenia cieptej wody
uzytkowej beda zasilane wodg o temperaturze nie wickszej niz 165°C i ci$nieniu wiekszym od
dopuszczalnego cisnienia podgrzewacza, korzystamy z nastepujacych zaleznosci:

a)Obliczenie przepustowos$ci zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

- = T
G=159-a, b -F-/(p,—p,) ¥, = 1.59-1-2-15- /(16 —8) - 977.8 = 4216,7[kg/h]

gdzie:

p1= 16 [bar] — cisnienie czynnika grzejnego na zasilaniu podgrzewacza (nominalne ci$nienie
w sieci cieptowniczej)

po= 8 [bar] — cisnienie dopuszczalne podgrzewacza (ciSnienie nastawy zaworu
bezpieczenstwa)

p3= 0 [bar] — ci$nienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p3=0)

ac1= 1 [ — ] — wspotczynnik wyptywowy wody grzejnej dla peknigtej rury grzejnej, rowny 1
niezaleznie od $rednicy rury (wezownicy)



b= 2 [ — ] — wspétczynnik zalezny od rdznicy ci$nien p1 — p2

F= 15 [mm?] — powierzchnia przekroju poprzecznego kanatéw w wymienniku ptytowym wg
producenta wymiennika (Secespol LB31)

v1= 977,8 [kg/m?] - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej wystepujacej na
zasilaniu podgrzewacza temperaturze tej wody (70°C zasilanie w sezonie letnim)

Obliczenie najmniejszej $rednicy kanatu dolotowego w zaworze pod grzybem
ZawoOr bezpieczehstwa c.w.u. dobrano wg PN-76/B-02440.

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem bezpieczenstwa typu 2115 DN25 (do=20 mm)
nastawa 8.0 [bar] firmy Syr.

) || 4.6 || 4-4216,7 11,02 (]
= = =11,02|mm
wl 314159 a, (112 —p) 1 wl 3,14-1,59-0,30-/(1,1-8-0)-977.8

gdzie:
ac= 0,30 [ — ] — dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy, wg danych
katalogowych przyjetego do obliczen zaworu

Obliczona najmniejsza $rednica kanalu dolotowego pod grzybem d, dla przyjetego do
obliczen zaworu bezpieczenstwa, jest mniejsza od katalogowej wartosci do tego zaworu.

d< do

Dobrany membranowy zawor bezpieczenstwa typu 2115 DN25 (do=20mm), nastawa 8 [bar],
firmy Syr, spetnia wymagania normy PN-76/B-02440.

6.4 POMIARY CISNIENIA I TEMPERATURY.

Zgodnie ze schematem ideowym wezta cieplnego zalaczonym do niniejszego opracowania
nalezy zamontowa¢ manometry techniczne tarczowe typ M-100-R/0-1,6/N oraz M100-R/0-
1,0/1,6/N na rurkach syfonowych w/g BN, wyposazy¢ w kurki manometryczne oraz zawory
kulowe.

Nalezy w miejscach przedstawionych w cze$ci rysunkowej zamontowaé termometry
techniczne proste lub katowe, w oprawie metalowej, lub alternatywnie tarczowe.

7.ROBOTY ANTYKOROZYJNE.

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociggi wysokich parametrow nalezy oczysci¢
do 3° czystosci w/g PN 1SO 8501-1:2001. Oceng stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy
wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502—3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999.

Nastepnie wykona¢ malowanie rurociggdéw farbag ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna do
antykorozyjnego zabezpieczenia zewng¢trznych powierzchni rurociggéw cieplnych o
temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C].



Wszystkie prace zabezpieczen antykorozyjnych tg farbg powinny by¢ wykonywane w
odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej wentylacji.
Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

8.ROBOTY TERMOIZOLACYJNE.

Izolacje cieplng rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421, PN-ISO 10456:1999,
PN-EN, ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2001. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z
Uzytkownikiem.

Dla rurociggéw po stronie wysokich parametrow zaprojektowano otuliny prefabrykowane
firmy Steinonorm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/mK] , lub réwnowazne
wraz z zewnetrznym pokryciem ptaszczem przystosowane do czynnika grzewczego +135
[°C]. Rodzaj izolacji termicznej do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Wymagana grubo$¢ izolacji winna wynosi¢ dla rurociggu o srednicy Dnom= 40 mm :

e nazasilaniu EC —40 mm

e napowrocie EC — 30 mm

Gruboséci warstw izolacyjnych cieplej wody uzytkowej 1 cyrkulacji odniesione do
wspoOtczynnika przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/mK] powinny spelnia¢ minimalne
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie i wynosi¢ odpowiednio:

Minimalna grubos$¢ izolacji
L.p. | Rodzaj rurociggu (przewodu) lub komponentu cieplnej [mm]
(materiat A= 0,035 [W/mK])
-1- -2- -3-
1 | Srednica wewnetrzna do 22[mm] 20 [mm]
2 | Srednica wewnetrzna od 22[mm] do 35[mm] 30 [mm]
3 | Srednica wewnetrzna od 35[mm] do 50[mm] roOwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace
przez S$ciany lub stropy, skrzyzowania > wymagan z poz. 1-3
przewodow

Plaszcze rurociggdw zaleca si¢ pomalowac¢ kolorami umownymi w zaleznosci od
przeptywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggow
nalezy wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki kierunku
przeptywu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka
temperatura i ci$nienie).

9.WYTYCZNE BRANZOWE.

Projektowana rozbudowa wezta cieplnego o modut c.w.u. winna uwzglednia¢ nast¢pujace
elementy branzy: wod. kan., cyrkulacji c.w.u., elektrycznej oraz budowlano - konstrukcyjnej,
a w szczegblnosci:



a)Instalacja wod. kan. .

Doprowadzenie wody zimnej :
-do wymiennika c.w.u. Dnom= 50 mm
Podstawowe urzadzenia wod. kan.:
-zlew (istniejacy, bez zmian)
-zawOr czerpalny Dnom=15mm ze ztaczka do weza (istniejacy, bez zmian)

b)Instalacja cyrkulacji centralnej cieptej wody.

Dokona¢ regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji cyrkulacji centralnej cieptej
wody po jej wykonaniu

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz +55 [°C] i nie wyzszej niz +60 [°C], przy czym
instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody grzejnej nie nizszej niz +70 [°C] (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002r wraz z pdzniejszymi zmianami) pod warunkiem technicznych mozliwosci jej
zastosowania lub przeprowadzenie okresowe dezynfekcji stosujagc metode chemiczng.
Powyzsze nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z Zarzadca budynku.

c)Branza elektryczna + AKPiA.

Dla potrzeb projektowanego wezta c.w.u. nie jest wymagane opracowanie odrebnej
dokumentacji branzy elektrycznej. W dokumentacji opracowanej w roku 2015,
uzgodnionej w MPEC SA [ zarejestrowanej pod numerem
RMW)/51/427/2015/29645/A/15, gdzie zostalo przewidziane przytaczenie KWC c.w.u., a
na etapie realizacji rozdzielnica RSW zostata odpowiednio wyposazona.

W zwigzku z tym, w celu przylaczenia projektowanego wezta c.w.u. w ukladzie
bezzasobnikowym nalezy zrealizowa¢ potaczenia zewngtrzne sitownika, termostatu,
czujnikdéw zasilania i powrotu oraz pompy cyrkulacyjnej wedtug powotanej dokumentacji
oraz wgra¢ aplikacje A266 do istniejagcego regulatora ECL210 1 sparametryzowac
zgodnie ze standardem MPEC SA.

Ponadto, zasilanie elektryczne wymiennikowni, potaczenia wyréwnawcze 1 instalacja
o$wietleniowa sa w dobrym stanie i wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
wymaganiami MPEC SA.

Urzadzenia peryferyjne nowego uktadu wymiennika cieptej wody uzytkowej nalezy
podiaczy¢ sterowniczo do istniejgcej szafy RSW.

Zainstalowane dodatkowe urzadzenia nalezy wyposazyé w niezbedne polaczenia
wyrownawcze tak, aby byla spelniona odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy zadba¢ o prawidtowe zadlawienie przepustow kablowych w sensie utrzymania
odpowiedniego IP urzadzen elektrycznych ze wzglgdu na rodzaj pomieszczenia, jakim jest
wezet cieplny.

d)Branza budowlano - konstrukcyjna.

Dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na montaz stabilizatora c.w.u. nalezy wydzieli¢
z pozostatej czgsci pomieszczenia gospodarczego poprzez wymurowanie Scianki zgodnie
z wytycznymi zawartymi w czeSci opisowej oraz przedstawionymi na rys. Nr 7 i
wykonczy¢ materiatami oraz farbami umozliwiajagcymi utrzymanie w czystosci.
Konstrukcje wsporcze 1 podparcia pod rurociggi wykona¢ zgodnie z katalogiem podparc
w weztach cieplnych (KESC). Podpory, zamocowania i potaczenia urzadzen powinny by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na
elementy budynku i instalacje.



e Pomieszczenie wezla cieplnego powinno posiada¢ sprawng wentylacj¢ nawiewna i
wywiewng. Zaleca si¢, aby wentylacja zapewniala minimum 1-krotng wymiane powietrza
(sprawdzi¢ dziatanie istniejgcej, ewentualnie usprawnic).

10. UWAGI KONCOWE.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona u wykonawcy robot pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Urzadzenia dla projektowanego wezta cieplnego powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami fabrycznymi.

Sprawdzenie szczelnos$ci wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przez napelnienie urzadzen
woda zimna i podniesienie ci$nienia do wartosci 2,0[MPa] dla czesSci wysokoparametrowej i
1,0 [MPa] dla czgsci niskoparametrowej. Ci$nienie probne nalezy utrzymywac przez 30 minut
dokonujac ogledzin wszystkich polaczen.

Odbiory nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawicieli Zaktadu Eksploatacyjno -
Produkcyjnego MPEC S.A. .

Wszystkie urzadzenia wezta powinny posiada¢ aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

Nalezy przestrzegac przepisow BHP, Sanepid, Ppoz.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, DTR zaprojektowanych urzadzen
pomiarowo - regulacyjnych oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru W¢ztow
Cieplowniczych — zeszyt 8 ,, wydanymi przez CORBTI Instal.
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11.ZESTAWIENIE MATERIALOW 1

URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

TECHNOLOGIA + WYTYCZNE AKPIA.

l.p. Oznacz. Tlos¢
Rys. Wyszczegoblnienie materiatéw i1 urzadzen. szt (kpl)
-1- -2- -3- -4-

1 ] Kompaktowy wezet cieplny jednofunkcyjny cwu-108-8-bzc 1
Uwaga: Zestawienie materiatow i urzadzen zgodnie z odrgbng tabela
dotaczong do niniejszego P.W.

2 51 Zawor kulowy firmy EFAR WKCI1c odcinajacy, z koncoéwka do
wspawania Dnom= 50 mm 1

3 52 Zawor kulowy firmy EFAR WKCI1c odcinajacy, z koncoéwka do 1
wspawania Dnom= 40 mm

4 53 Zawor kulowy firmy EFAR WKCI1c odcinajacy, z koncoéwka do
wspawania Dnom= 15 mm 3
Uwaga:

Zamontowa¢ w  miejsce istniejacych  zaworéw  odcinajacych
kohierzowych (decyzja w gestii MPEC S,A,)

5 54 Zawor odcinajaco — rownowazacy kotnierzowy MSV-F2 PN25, Dnom=
40 mm 1

6 55 Zawor odcinajaco — rownowazacy kotnierzowy MSV-F2 PN25, Dnom=
32 mm 1

7 UQ 1+ |Licznik ciepta firmy ITRON sktadajacy si¢ z nastepujacych elementow:

FT 1+ |ultradzwickowego przetwornika przeptywu US ECHO II Qnom= 2,5 1
TE 1.1+ |[m%h], 2,5[1/imp], Dnom= 20 [mm], przelicznika CF 51, czujnikéw
TE 1.2 |temperatury Pt500
8 | UQ istn.+ |Istniejacy uktad pomiarowy energii cieplnej (w tym: FT2, TE 2.2.)
FT 2+ |nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ po zabudowie zaworu
TE 2.1+ |odcinajagcego cze$¢ c.o. istniejacego wezta kompaktowego c.o. oraz
TE 2.2 |wykonaniu projektowanego podtaczenia rurociagu powrotnego do EC z
wezta kompaktowego c.w.u.

9 60 Stabilizator cieptej wody SCWA-2-350 pojemnosci 0,35 [m?]
posiadajacy atest PZH, ze stali nierdzewnej DN 600, Hc=1580[mm], 1
p=1,0 [MPa], wraz z izolacja.

Producent:
PPUH INSTALMET Grudzigdz 86-300 Grudziadz, ul. Parkowa 50a

10 61 Zawor kulowy do montazu w potaczeniu gwintowanym VALVEX Dnom=
50 mm 1

11 62 Zawor j/W, Dnom= 50 mm 5

12 63 Zawor _]/W, lecz Dnom= 20 mm 1

13 64 Zawor j/w, lecz Dnom= 10 mm 2

14 65 Zawor zwrotny Dpom= 50 mm PN=1,0 [MPa] 1

15 66 Reduktor ci$nienia Dnom= 32 mm firmy SYR, nastawa: 5,8 [bar] 1
Uwaga: Nalezy zamontowac, gdy ci$nienie w instalacji wodociggowe;j

jest wigksze niz 5,8[bar]

16 67 Filtr siatkowy Dnom= 50 mm do montazu w potaczeniu gwintowanym,
PN=1,0 [MPa] 1

17 FT3 |Wodomierz typu WS 6,3-NKP dla wody zimnej Qz = 6,3 [m®/h], Dnom=
25 [mm] firmy Apator 1
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-1- -2- -3- -4-

18 TI Termometr przemystowy prosty Ilub katowy w oprawie stalowej 0
zakresie 0 + +100 °C 2
Uwaga: Usytuowanie po stronie niskich parametrow

19 Pl Manometr techniczny tarczowy M100 R/0 - 1,0/1,6/N z rurkg syfonowg i
kurkiem manometrycznym 2

Uwaga: Usytuowanie po stronie niskich parametrow
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