SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilo$¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przylgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnosé¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

wymiennik cwu

LB31-70H-5/4"
0203-0688

1
1/1

Strona 1
108,0
16,4
10

Water
70,0
30,0
0,65
2,37
2,33
25,0

1,6
70,0

Strona 1
2,3
0,0565
3431,6
2874,0
19

2,5

0,0
0,81
0,09
629
9075,8

Strona 1
Water
50,0
990,49
4,19
0,632
0,0006
3,65

CAIROPRO1.2.1.2

Strona 2

Water
5,0
60,0
0,47
1,69
1,71
25,0

1,6
60,0

Strona 2

1,4

0,0
0,59
0,06
325
6266,3

Strona 2
Water
32,5
996,66
4,19
0,610
0,0008
5,20
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