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- rura ochronna

- numer mieszkania

RO

- projektowany wodomierz ciepłej wody f: Bmeters z nakładką radiową  

DN 15, Qnom=1,6m3/h 

- projektowany zawór kulowy DN 15 przed wodomierzem 

- projektowany zawór zwrotny DN 15 

- projektowana szafka pod zestaw wodomierzowy  

- projektowany pion ciepłej wody i cyrkulacji

LEGENDA:

P1

wraz z reduktorem ciśnienia- zabudowa pozioma

- projektowany zawór nastawowy  LENO MSV-B, DN 15 f-my DANFOSS

   rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404 

- projektowana instalacja ciepłej wody - podejścia od pionu do punktu włączenia

- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej- podejścia od pionu do szafki

   łączone metodą zaciskową

   rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404 

   łączone metodą zaciskową

   wodomierzowej, rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404 

   łączone metodą zaciskową

22 x 1,2

15 x 1,0

1.

- projektowana szafka pod zestaw wodomierzowy  

wraz z zaworem cyrkulacyjnym

zabudowa pozioma

 - projektowany reduktor cisnienia dn20, dn15 np. Afriso typ BPR

-istniejące skrzynki elektryczne

- istniejący pion kanalizacyjny

-istniejące skrzynki gazowe

- istniejąca oprawa oświetleniowa

- projektowana szafka z reduktorem i dwoma zaworami 

odcinającymi


