UWAGA:

mieszkanie nr 48

niedostepne podczas inwentaryzacji
rozwiqzanie instalacji c.w.u.

lobjete bedzie nadzorem autorskim
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mieszkanie nr 47,

rozwiqzanie instalacji c.w.u.
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UWAGA:

mieszkanie nr 46

niedostepne podczas inwentaryzacji
rozwiqzanie instalacji c.w.u.”
objete bedzie nadzorem autorskim
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lodmowa budowy instalacji c.w.u

lobjete bedzie nadzorem autorskim

Klatka schodowa
nr 2
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- projektowany pion cieptej wody i cyrkulacji
rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404
tgczone metodg zaciskowg

22x12_ _ projektowana instalacja cieptej wody - podej$cia od pionu do do punktu wigczenia

rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404
taczone metodg zaciskowg

222 LY projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej- podejécia od pionu do szafki

wodomierzowej, rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404
taczone metodg zaciskowg

RZUT PIETRA IV-INSTALACJA C.W.U.
KL. II, SKALA 1:100
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p=%59} - projektowana szafka pod zestaw wodomierzowy
— wraz z reduktorem ci$nienia- zabudowa pozioma
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- rura ochronna

- numer mieszkania

-istniejgce skrzynki elektryczne
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PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO, PORADY | EKSPERTYZY TECHNICZNE

sieci, ir je i urza

ia sanitarne, , wentylacja i klir j
Januszowice 130, 32-090 Stomniki
tel./fax: (012) 388 00 40, kom.: 693 832 166, e-mail: biuro@prokowan2.pl, www.prokowan2.pl
Biuro: Krakéw 31-831, ul. Fatimska 21A/41

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" stadium:
. PROJEKT
} . . . . : . o . inwestor: UL. NABLONIE 7
@ projektowany wodomierz cieptej wody f: Bmeters z naktadkg radiowg -istniejace skrzynki gazowe O BUDOWLANY
DN 15, Qnom=1,6m3/h Pk _ istniei ion kanali . ] ~ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ branza:
. . . ¢ - Istniejacy pion kanalizacyjny inwestycja:  WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM SANITARNA
® - projektowany zawor kulowy DN 15 przed wodomierzem UL. NA BLONIE 3C, DZ. NR 455/3, OBR. 6, KROWODRZA
) ] RZUT PIETRA IV- KLATKA I| skalo:
@ - projektowany zawor zwrotny DN 15 temat rys: 1:100
> - Projektowany reduktor cisnienia dn20, dn15 np. Afriso typ BPR projekdowat: ™97 Nz ANDRZEJ KADZIELA podpis: s
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