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przejście pod instalacją c.o.
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- projektowany pion ciepłej wody i cyrkulacji

P1

   rury INOX ze stali nierdzewnej X2CrNiMol17-12-2 oznaczona kodem. 1.4404 

- projektowana instalacja ciepłej wody - poziomy w piwnicy  

54 x 1,5

- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej- poziomy w piwnicy  

28 x 1,2

LEGENDA:

- rura ochronna
RO

- punkt stały 
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- zestaw zaworów odcinających piony

z możliwością spustu wody

- projektowana instalacja zimnej wody ( strefa II) - rury ze stali ocynkowanej

HW

- węzeł kompaktowy /objęty odrębnym opracowaniem/

- stabilizator ciepłej wody /objęty odrębnym opracowaniem/

- węzeł rozliczeniowy wody zimnej /objęty odrębnym opracowaniem/

   łączone metodą zaciskową
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- istniejąca instalacja gazu
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- istniejący pion gazowy
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- istniejąca instalacja wody II strefa
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- projektowana instalacja zimnej wody 

HW

   łączone metodą zaciskową

Dn80/65/50

22 x 1,2

54 x 1,5 54 x 1,5

18 x 1,018 x 1,0

54 x 1,5

RO

wymiana trójnika

( strefa II) - rury ze stali ocynkowanej

2
9
7
0


