BUDOWA INSTALACIJI CENTRALNEJ CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
—UL. NA BLONIE 3¢, DZ. NR 455/3, OBR. 6, J.EW. KROWODRZA, KRAKOW

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

INWESTOR: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Widok"
ul. Na Btonie 7
30-147 Krakow
LOKALIZACJA: ul. Na Btonie 3c
-dz. nr 455/3, obr. 6, j.ew. Krowodrza, Krakéw.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— inwentaryzacja budowlana do celow projektowych wykonana przez tut. Biuro,

— obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ instalacje c.w.u.,

— warunki techniczne MPEC nr RMW/51/117/2019, Krakéw dnia 14.02.2019 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na podstawie pisemnego zlecenia
Inwestora.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji centralnej cieptej wody
uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej zasilanej z jednego wezta cieplnego c.o., ktory
zostanie rozbudowany o modut c.w.u. Wezet ten zlokalizowany jest w piwnicy
w klatce pierwsze;.

Zakresem projektu jest rozprowadzenie gtdwnych przewodoéw poziomych cieptej
wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej na poziomie piwnic do pionow, ktére
poprowadzone zostang na klatkach schodowych. Zakres opracowania obejmuje
réwniez wykonanie w mieszkaniach podejs¢ cieptej wody uzytkowej z indywidualnym
opomiarowaniem i wigczeniem do istniejgcej instalacji cieptej wody w obrebie
demontowanego gazowego podgrzewacza wody lub bojlera elektrycznego w
tazienkach oraz termy elekirycznej w kuchni. Projektowana instalacja zostanie
wigczona do istniejgcej instalacji cieptej wody w kuchni lub w tazience.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ul. Na Btonie 3c jest budynkiem wolnostojgcym. Budynek
posiada jedenascie kondygnacji nadziemnych (parter, pietro |-X) oraz jedng
kondygnacje podziemng (piwnica). Budynek posiada dwie klatki schodowe, w ktérych
sumarycznie znajduje sie 66 mieszkan. Budynek nie posiada lokali uzytkowych.

Obecnie wszystkie mieszkania wyposazone sg w indywidualny system
przygotowania cieptej wody uzytkowej przy zastosowaniu gazowych podgrzewaczy
wody lub bojleréw elektrycznych zamontowanych w fazienkach, ktére w ramach
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zmiany zrodta cieptej wody uzytkowej na cieptg wode z MPEC zostang
zdemontowane. Wiekszos¢ mieszkan posiad potgczenie instalacji miedzy kuchnig i
tazienkg. Mieszkania, ktore nie posiadajg potgczenia instalacji cieptej wody miedzy
kuchnig, a tazienkg do podgrzania wody w kuchniach uzywajg term elektrycznych
(mieszkania nr 7, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 49), ktére rowniez bedg
zdemontowane.

Podtaczenia do kominéw spalinowych zdemontowanych podgrzewaczy gazowych
zostang zaslepione.

Ciepta woda w mieszkaniach obecnie wykorzystywana jest do zasilania
odbiornikéw zlokalizowanych w tazienkach (wanna lub prysznic i umywalka) oraz
w kuchni (zlew).

Demontaz urzgdzeh gazowych w tazienkach zostat objety odrebnym
opracowaniem dotyczgcym rozbidrki wewnetrznej instalacji gazu.

W budynku obecnie znajduje sie instalacja c.o., dla ktorej Zzrodtem ciepta jest
miejska sie¢ cieplna. Czynnikiem grzewczym po stronie pierwotnej jest woda
o parametrach 135/65°C, a po stronie wtérnej woda o parametrach 80/60°C, ktoéra
dostarczana jest jedynym przylagczem do wezta cieplnego zlokalizowanego
w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy w klatce pierwszej.

4. STAN PROJEKTOWANY

Woda ciepta do mieszkan doprowadzona zostanie z wymiennikowni ciepta
MPEC, ktéra zlokalizowana jest na poziomie piwnicy. Istniejacy wezet cieplny po
rozbudowie dostarcza¢ bedzie cieptg wode dla wszystkich mieszkan w budynku (66
mieszkan).

Przed przystgpieniem do realizacji instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej
nalezy dostosowac istniejgce wymiennikownie na potrzeby c.w.u. zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez MPEC Krakow. Przystosowanie wezia
cieplnego na potrzeby c.w.u. nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania (objete
jest odrebnym projektem).

Sposéb prowadzenia projektowanych instalacji

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce wode cieptg i cyrkulacyjng
poprowadzone bedg pod stropem piwnic. Zestawy zaworow pod pionowych nalezy
zamontowac w czesciach wspdlnych piwnic, tak aby mozliwy byt bezposredni dostep
do ich obstugi i regulacji.

Piony zlokalizowane bedg na klatkach schodowych w miejscach zaznaczonych
na rysunkach. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej po wierzchu
Scian. Po wykonaniu instalacji dopuszcza sie obudowanie ptytami regipsowymi
piondw wodnych oraz instalacji wodnej do mieszkan wraz z zestawami pomiarowymi.
Zestawy pomiarowe zostang zlokalizowane na klatkach schodowych nad drzwiami
wejsciowymi do mieszkan, zgodnie z czescig rysunkowq.
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W celu unikniecia bezposredniej kolizji z projektowanym pionem P1 nalezy
przesungc¢ istniejgca tablice informacyjng blizej mieszkania nr 2. Na korytarzach
w klatce | projektuje sie prowadzenie instalacji c.w.u. po suficie do mieszkan do
ktérych przewidziano cyrkulacje, aby sprawnie omingC istniejgcg oprawe
oswietleniowa.

Zaleca sie zdementowanie istniejgcych termy elektrycznych w kuchniach
I doprowadzenie projektowanej instalacji c.w.u zgodnie z czescig rysunkowa.
Dopuszcza sie odstgpienie od wykonania tej czesci instalacji i pozostawienie
istniejgcego zrodta wody cieptej na zyczenie wiasciciela lokalu.

Instalacje cieptej wody w mieszkaniach prowadzic po wierzchu Scian.
Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ w mieszkaniach ponizej istniejgcej
instalacji gazowej. Wykonang instalacje cieptej wody w mieszkaniach nalezy
doprowadzi¢ do istniejgcej instalacji i wilgczy¢ w obrebie demontowanego
podgrzewacza gazowego/ bojlera elektrycznego w fazience zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong w projekcie.

Pojemnos$¢ zaprojektowanej instalacji cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach od
miejsca podtgczenia do punktu rozbioru nie przekracza 3dm? bez cyrkulacji wody. Na
klatkach schodowych projektuje sie cyrkulacje do mieszkan w przypadku duzych
odlegtosci od pionéw do mieszkan.

Z uwagi na potgczenie zimnej wody z Il strefg cisnienia(wysokie cisnienie)
dobrano dla mieszkan od poziomu parteru do 4tego pietra wigcznie (po odejsciu
przewodem do poszczegolnych mieszkan) reduktory cisnienia np. f-my Afriso typ
BPR (dn 20,dn15) w celu unikniecia przekroczenia cisnienia wiekszego niz 0,6 MPa .

Wszystkie rury wodne prowadzi¢ ponizej instalacji gazowej i elektrycznej
z zachowaniem wymaganej minimalnej odlegto$ci (co najmniej 10cm ponizej
instalacji gazowej i elektrycznej).

UWAGA:

Instalacje wody cieptej w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian lub
podtynkowo w szczelnej izolacji termicznej majgc na uwadze kompensacje rur oraz
zabezpieczenie rur i ksztattek przed kontaktem 2z chemig budowlang (pod
warunkiem, ze zastosowany system rur dopuszcza montaz podtynkowy) z
uwzglednieniem wytycznych producenta zastosowanego systemu (doktadny
przebieg instalacji w mieszkaniu nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ z uzytkownikiem).

Po wykonaniu instalacji wszystkie przegrody budowlane i pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Instalacja wody cyrkulacyjnej
Aby zapewni¢ stale cieptg wode w obiegach zastosowano cyrkulacje cieptej
wody. Instalacja cieptej wody z cyrkulacjg zapewni uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°Ci nie wyzszej niz 60°C.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciggtej lub
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okresowej dezynfekcji metodg chemiczng (szczegolnie dotyczy to pory letniej, kiedy
parametry wody sieciowej EC bedg w tym czasie niskie) lub fizyczng (w tym
okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalaciji
i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej
niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C

Réwnowazenie cyrkulacji cieptej wody bedzie realizowane przy zastosowaniu
termostatycznych zaworow cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekcji np. MTCV-B f-my
Danfoss lub rownowaznych. Zawor ten posiada reczng nastawe, ktdéra ma na celu
utrzymanie statej temperatury w pionie. Nastawy na zaworach wyliczono na
podstawie programu INSTAL-SAN. Zakres regulacji zaworu mieéci sie w przedziale
35-60°C, a fabryczna nastawa zaworu wynosi 50°C. Nalezy zmieni¢ fabryczng
nastawe zaworu zgodnie z nastawami zamieszczonymi na rysunkach.

Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny zapewnia termiczne hydrauliczne
rownowazenie instalacji c.w.u., utrzymujgc jednakowg temperature (w zakresie 35 —
60°C) w catym uktadzie, rowniez  ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny do
niezbednego minimum koniecznego dla uzyskania zgdanych temperatur.

Zawor ten posiada funkcje pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed
manipulacjg. Dzieki specjalnym zigczkom z wbudowanym zaworem kulowym moze
by¢ realizowana funkcja odciecia pionu. Zawory te nalezy umieszczaé pod pionami
wody cyrkulacyjnej wraz z zaworem kulowym wyposazonym w korek spustowy oraz
zawor zwrotny.

Parametry zaworow MTCV-B:
— maksymalne cisnienie robocze 10 bar
— cisnienie probne 16 bar
— maksymalna temperatura czynnika 100°C

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 15 czerwca 2002 r.), instalacja c.w.u. powinna umozliwic:

— przegrzew wody do temperatury co najmniej 70°C w celu dezynfekc;ji instalacji.

W zwigzku z powyzszym na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy zainstalowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg dezynfekcji np. typu MTCV (B) firmy
Danfoss. Zawory nalezy umiesci¢ pod pionami wody cyrkulacyjnej. Dezynfekcje
instalacji nalezy wykonywa¢ okresowo zgodnie zinformacjg MPEC Krakow
dotyczacg terminu realizacji przegrzewu. Dezynfekcja termiczna musi obejmowaé
caty system tj. instalacja wody cieptej i cyrkulacja. W czasie przegrzewu wszystkie
punkty czerpalne muszg by¢ zamkniete, pompa cyrkulacyjna powinna by¢ wigczona
caty czas. Ten stan musi by¢ utrzymywany, az do otrzymania temperatury 70°C
w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza wodg. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje punktéw czerpalnych, otwierajagc kolejne punkty
czerpalne.
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Pompa oraz filtr i zawor zwrotny montowane przy pompie sg czescig sktadowag
wymiennika dla potrzeb c.w.u.

Dla mieszkan dalej oddalonych od pionu nalezy zastosowa¢ na klatkach
schodowych cyrkulacje. Cyrkulacje nalezy prowadzi¢ od pionu cyrkulacyjnego i
zakonczy¢ jg zaworem Leno MSV-B f-my Danfoss przed projektowanym
wodomierzem. Zawér ten jest zaworem regulacyjnym przeznaczonym do
rownowazenia przeptywu w systemach przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Zastosowane materialy i armatura

Wszystkie projektowane przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji, poziomy
w piwnicach, piony na klatkach schodowych oraz podejscia w mieszkaniach do
punktéw wigczenia zaprojektowano z rur nierdzewnych ze stali austeniczno-chromo-
niklowo-molibdenowej (X2CrNiMol17-12-2) oznaczona kodem 1.4404 wg DIN-EN
10088, tgczone metodg zaciskowg. System rur INOX ze stali nierdzewnej musi miec
dopuszczenie do stosowania w instalacjach zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz
posiadac atest higieniczny PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Montaz rur wykonaé wg instrukcji producenta rur. Srednice przewodéw zawarte
sg W czesci rysunkowej. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku
piondw w celu stworzenia warunkéw do ich samo odpowietrzania. W najwyzszych
punktach na pionach wody cieptej zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki firmy
TacoVent HyVent posiadajgce atest higieniczny PZH oraz zawor odcinajgey. Dostep
do odpowietrznikdw zapewni¢ poprzez zamontowanie na ostatnim pietrze drzwiczek
rewizyjnych w $cianie (obudowie pionu).

Na przewodach cieptej wody pod pionami nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce
przelotowe kulowe z mozliwoscig spustu wody. Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy
zamontowaC zawory odcinajgce przelotowe kulowe z mozliwoscig spustu wody,
zawory termostatyczne MTCV (B) oraz zawory zwrotne.

Na przewodach cyrkulacyjnych do mieszkan projektuje sie zawory nastawowe
w celu rownowazenie przeptyw w catym obiegu zawory Leno MSV-B firmy Danfoss.

Dla mieszkan od poziomu parteru do 4tego pietra wigcznie dobrano reduktory
cisnienia np. f-my Afriso tym BPR(dn 20, dn15).

Zaprojektowane materiaty i armatura powinny posiada¢ atest higieniczny do wody
pitne;.

Uwaga:

Bezposrednie tgczenie elementéw ze stali nierdzewnej ze stalg ocynkowang
moze doprowadzi¢ do korozji kontaktowej stali ocynkowanej, dlatego zaleca sie
stosowanie elementéw rozdzielajgcych np. z mosigdzu lub brgzu o dtugosci co
najmniej 50mm

Armatura pomiarowa

Do pomiaru wody cieptej zastosowacC na odgatezieniach do kazdego mieszkania
wodomierze dn 15 (Qnom=1,6m3h) dn=15 mm z modutem radiowym do wody cieptej
(np. firmy Bmeters typu GSD8-RFM) wraz z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym.
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Zestawy wodomierzowe nalezy montowa¢ nad drzwiami danego mieszkania w
skrzynkach wodomierzowych o wymiarach min. 60x25 cm lub mogg by¢ obudowane
ptytami G-K. Szczegdéty montazu zestawu wodomierzowego znajdujg sie na rys. 28.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykonywac¢ w tulejach ochronnych
o Srednicach umozliwiajgcych przejscie przewodu z petng izolacjg tak, aby utrzymac
ciggtosc¢ izolacji termicznej rur. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg wypetniac
materiatem plastycznym nie oddziatywujacym negatywnie na materiat rury i izolaciji.
Rury prowadzone natynkowo nalezy mocowac do sciany lub sufitu za pomocg obejm
stalowych z wkladkami gumowymi. Wkiadki obejm nie powinny wydziela¢ chlorkéw.
Dla systemoéw stalowych niedopuszczalne jest uzywanie hakow do rur. Rury ulegajg
ugieciu pod wptywem temperatury, dlatego nalezy stosowacC zasady kompensaciji,
stosujgc punkty state i przesuwne. Punkty state stosowa¢ w miejscach oznaczonych
w projekcie. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewodow stosowac
Scisle wg instrukcji montazu rur (wytyczne producenta danego systemu rur).

Przy przejSciach instalacji przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia p.poz. w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé
zabezpieczenia ogniochronne przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.
Zastosowac rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami ochrony p.poz. oraz
zgodne z wytycznymi zastosowanego systemu zabezpieczenia ogniochronnego, np.
HILTI. Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nie stosowac rur ostonowych tzw. tulei. Zastosowac rozwigzania zgodne
z obowigzujgcymi przepisami ochrony p.poz. oraz wykona¢ zgodnie z aprobatg
techniczng i wytycznymi zastosowanego systemu zabezpieczenia ogniochronnego,
np. HILTI. Przejscie ogniochronne oznakowaé za pomocg tabliczek znamionowych
dostarczonych przez producenta systemu.

Zalecenia:
Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt ze specjalistg ds.
zabezpieczen ogniochronnych danego producenta, np. Hilti.

Izolacje termiczne

Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy izolowac¢ termicznie
izolacja o wspotczynniku A = 0,035 W/mK. lIzolacje wykonywaé szczegdinie
starannie, zastosowac izolacje klejong ( nie na spinki ). Grubo$¢ izolacji przyjac
zgodnie z ponizszg tabelg — nie nalezy zmniejsza¢ grubosci izolacji. W przypadku
zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;.
Zastosowac izolacje nie rozprzestrzeniajgcag ognia.

Przy wykonywaniu przejsc¢ instalacyjnych ogniochronnych przez przegrody
budowlane oddzielenia p.poz. nalezy stosowac wetne mineralng (skalng) o grubosci i
gestosci wetny zgodnej z wytycznymi producenta zastosowanego zabezpieczenia
ogniochronnego przepustow instalacyjnych np. firmy Hilti.
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Tabela 1 Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Minimalna grubosc¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)!
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm |30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz.1-4

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
5 skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg
poz.1-4, utozone w komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
6 pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg.poz.6 utozone w podtodze | 6 mm

Piony, poziomy oraz instalacja na klatkach schodowych ma by¢ zaizolowana zgodnie
z pkt. 1,2,3 Tabeli 1 Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i kompensatorow .
Natomiast w przypadku instalacji w mieszkaniach zgodnie z pkt. 6 Tabeli 1
Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i kompensatorow

Kompensacja wydtuzen termicznych

Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru wody oraz wydtuzeniu lub
skurczeniu liniowemu pod wptywem zmian temperatury, dlatego nalezy stosowac
zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur. Nalezy zapewnié
odpowiednig kompensacje wydtuzen (przewody nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu).

W ramach kompensacji stosowaé na przewodach poziomych i pionowych
punkty state i przesuwne umozliwiajgc prace kompensacji zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu rur. Miejsca lokalizacji punktéw statych zaznaczono na
rysunkach. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddw Scisle wg
instrukcji montazu rur danego systemu i wytycznych producenta.

Realizacje punktow statych i przesuwnych wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rur.

Na pionach zastosowa¢ kompensacje naturalng lub kompensator mieszkowy
w odpowiednich miejscach. W przypadku montazu kompensatora mieszkowego
nalezy zastosowaé powyzej punkt staty tak aby ciezar przewodu nie powodowat
ugiecia montazowego.
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Instalacja zimnej wody do pomieszczenia wymiennikowni:

Do pomieszczenia wymiennikowni, nalezy doprowadzi¢ zimng wode z Il strefy
ciSnienia (cisnienie wysokie) na potrzeby przygotowania c.w.u. Projektuje sie
wymiane czesci odcinka istniejgcej instalacji wody zimnej na rury o wiekszych
Srednicach zgodnie z czescig rysunkowg. Doprowadzenie zimnej wody do
wymiennika nalezy prowadzi¢ przewodami stalowymi ocynkowanymi tgczonymi przy
pomocy ztgczek gwintowanych. Na odejsciu od przewodu gtbwnego nalezy
zamontowa¢ zawor odcinajgcy DN50. Przewod zimnej wody nalezy wigczy¢ do
istniejgcej instalacji zimnej wody w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o wspoétczynniku A =
0,035W/m-K grubosci min. 13 mm.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Do obliczen hydraulicznych instalacji przyjeto iloS¢ przyborow sanitarnych
zgodnie ze stanem istniejacym podczas przeprowadzanej inwentaryzacji.

Zapotrzebowanie sekundowe wody:

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706
,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu” przeptywdéw normatywnych
nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:

Tabela 1 Przeptyw normatywny przybordw sanitarnych w wezle

. Woda ciepta
Rodza) punktu .. Przeptyw gn Razem gn
czerpalnego llosé [dm?/s] [dm?/s]
Umywalka 66 0,07 4,62
Zlewozmywak 66 0,07 4,62
Wanna/Natrysk 66 0,15 9,90
RAZEM 19,14

2.0n woda ciepta=19,14d m?3/s

Obliczeniowy przeptyw wody cieptej dla budynku obliczono wg wzoru (PN-92/B-
01706):

q=0,682 - (Zgn)®*° - 0,14 [dm?/s]

q=0,682 - 19,1494 - 0,14 [dm?/s]

gs = 2,43 [dm?3/s] = 0,00243[m?/s]

Dobdr srednicy przewodu gtownego wody cieptej:
predkos¢ przeptywu wody przyjeto V = 1,0 m/s
dobrano rure ze stali nierdzewnej— D: 54 x 1,5 mm
rzeczywista predkos¢ przeptywu: V = 1,18 m/s
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Dobor srednicy przewodu gtéwnego wody cyrkulacyjnej:
(Srednice przewodu wody cyrkulacyjnej obliczono przy pomocy programu INSTAL-SAN)
przyjeto rure ze stali nierdzewnej - D: 28 x 1,2 mm

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.u.:
Zapotrzebowanie ciepta potrzebne do przygotowania centralnej cieptej wody
uzytkowej obliczono z uwzglednieniem nastepujgcych danych wyjsciowych:

Zatozone dane wyjsciowe:
v' llo$¢ mieszkan: 66
v llo$¢ osoéb: 115
v Dobowe jednostkowe zapotrz. na wode na jednego mieszk: 90 [I/d-mk]
v Czas eksploatacji instalacji w czasie doby: 7 =18[h]

¢ Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode:
n= 115 [mK]
g d.¢r. = 115[mk] - 90[l/d-mk] = 10350[l/d]= 10350[kg/d]
¢ Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode:
g hsr. = 10350 [kg/d]/18[h] = 575 [kg/h]
¢ Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. :
Nh= 9,32 - 1150244 = 2 93[-]
g h.max = 575[kg/h] -2,68[-]= 1683,7 [kg/h]

+ Obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. dla wezta cieplnego rownolegtego

bez zasobnikdw Qmax.h:
przyjeto: ciepto wtasciwe wody=4,2[kJ/kg-K], gestos¢ wody= 1,0[kg/l]

575[kg/h] - 4,2 1,0 - (60 — 5)[K]

= = 36,89[kIW
sr.h 3600[5] [ ]
1683,7[kg/h] - 4,2-1,0 - (60 — 5)[K]
= = 108,0[kW
Qmax.h 3600 [S] [ ]

Dobér wodomierza mieszkaniowego wody cieptej:

Obliczeniowy przeptyw wody cieptej dla jednego mieszkania obliczono wg wzoru
(PN-92/B-01706):

anwoda ciepta = 0,29 dm?/s

g =0,682:(Zqn)%* - 0,14 [dm3/s]

q = 0,682 -0,29%% - 0,14 [dm3/s]

gs = 0,251 [dm?/s] = 0,000251 [m3/s]
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Dobdér wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706.
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza wynosi:

Qw = 2Qs

gs - przeptyw obliczeniowy wody = 0,251 dm?3/s = 0,90 m3/h
Qw =2%*0,90=1,80 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy BMETERS GSD8-RFM dn=15 mm JS 90 1,6-2,0
do wody gorgcej przystosowany do modutu radiowego

Dane wodomierza:

Srednica wodomierza — dn = 15 mm

Ciagly strumien objetosci Qs — 1,6 m3/h

Maksymalny strumien objetosci Qa4 — 2,0 m3/h

6. PROBY | ODBIORY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Badanie proby szczelnosci polega na podniesieniu cidnienia do 1,5-krotnej wielkosci
cis$nienia roboczego (nie mniej niz 0,9MPa) i utrzymaniu tego cisnienia przez 20 min.
Badanie dla instalacji cieptej wody wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddaé okoto 20% ogdinej liczby
punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z cyrkulacjg pomiar
temperatury nalezy powtorzy¢ po 4h. Temperatura wody w instalacji c.w.u nie
powinna przekracza¢ 60°C i nie powinna by¢ nizsza niz 55 °C.

7. LIKWIDACJA GAZOWYCH PODGRZEWACZY WODY

Demontaz urzadzen gazowych w tazienkach zostat objety odrebnym
opracowaniem dotyczgcym rozbidérki wewnetrznej instalacji gazu.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej zakresem
opracowania.

9. INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MPZP

Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

10.UWAGI KONCOWE

— Catos¢é armatury (zawory, filtry, odpowietrzniki itp.) musi posiadaé
odpowiednie atesty o dopuszczeniu do stosowania do wody pitnej.
Zabrania sie stosowania ksztaltek, zaworéw itp. zawierajgcych
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w wewnetrznej czesci nikiel — stosowana armatura powinna posiadaé

odpowiedni zapis o sktadzie materiatow.

Wszystkie uzyte systemy instalacyjne (rury, ksztaltki), armatura (zawory,

filtry, odpowietrzniki, Srubunki itp.) oraz materialy instalacyjne musza

posiadaé¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach zimnej i

cieptej wody uzytkowej oraz posiadaé atest higieniczny PZH dopuszczajacy

do montazu w instalacjach do przesytania wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (wody pitnej),

Nie dopuszczalne jest bezposrednie tgczenie elementow ze stali nierdzewnej z

elementami ze stali weglowej ocynkowanej i miedzi ze wzgledu na zjawisko

korozji kontaktowej. Nalezy uzy¢ przektadek tworzywowych lub metalowych

niezaleznych (brgz, mosigdz) o minimalnej dtugosci 50mm - wg wytycznych

danego producenta.

W przypadku prowadzenia rur w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ je w

izolacji termicznej ze szczelnym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym majgc na

uwadze kompensacje rur oraz zabezpieczenie rur i ksztattek przed kontaktem z

chemig budowlang (montaz podtynkowy mozna wykonywac tylko w przypadku,

gdy dany system dopuszcza takie prowadzenie instalacji - montaz zgodnie z

wytycznymi producenta systemu).

Instalacja c.w.u. powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme dajgca

gwarancje na wykonang instalacje.

Stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualny certyfikat dopuszczajgcy

do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Urzadzenia montowac i rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przebieg instalacji elektrycznej

w celu unikniecia kolizji.

W przypadku stwierdzenia kolizji na trasie projektowanej instalacji przed

przystgpieniem do prac nalezy przenie$¢ kolidujgce z instalacjg urzgdzenia

teletechniczne i elektryczne.

Instalacje c.w.u, oraz cyrkulacji prowadzi¢ ponizej instalacji gazowej i instalacji
elektrycznej z zachowaniem wymaganych odlegtosci zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami.

Przy skrzyzowaniach projektowanych instalacji c.w.u. z istniejgcym uzbrojeniem
zachowa¢ wymagang bezpieczng odlegtos¢ pomiedzy mediami zgodng z
obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje wykonane w systemie ze stali nierdzewnej ze wzgledu na ograniczone
przewodnictwo elektryczne nie mogg petni¢ roli dodatkowych przewodow
ochronnych w systemie ochrony przeciwporazeniowej w budynkach. Nie mogg tez
byC uzywane jako uziomy. Wykonawca winien zapozna¢ sie z wytycznymi
producenta systemu i obligatoryjnie ich przestrzegac.

Instalacje poddac ptukaniu oraz prébie szczelnosci na cisnienie zgodnie z normg

PN-81/B-10700/00, z przeprowadzonej proby sporzgdzi¢ odpowiedni protokot
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— Proébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI "INSTAL" - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - Zeszyt 7. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda,
instalacja (lub jej czesc¢) podlegajgcg badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac
probie szczelnosci zgodnie z DTR zastosowanego systemu.

— Przejscie wszystkich rur miedzy strefami pozarowymi od wymiennikowi do
piwnicy nalezy wykonaé za pomocag szczelnych przejsé systemowych
ogniochronnych np. firmy HILTI posiadajgcych co najmniej odpornos¢
ogniowg przegrody budowlanej.

— Pomieszczenie wezta nalezy dostosowaé do wymogéw podanych
w warunkach technicznych wydanych przez MPEC.

— Mieszkania doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. sprzed remontu (zamurowac
bruzdy, otynkowaé, pomalowac, potozy¢ ptytki itp.)

— Po wykonaniu instalacji c.w.u. wszystkie przegrody budowlane oraz wszystkie
pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. zamurowac rozkucia
i bruzdy, otynkowac i pomalowac itp.

— W przypadku mieszkan posiadajgcych zabudowy, sufity podwieszane na trasie
biegngcej instalacji, nalezy je zdemontowac przed rozpoczeciem prac instalacji w
mieszkaniu lub odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy je ponownie zmontowac, przywracajgc
do stanu pierwotnego. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w pawlaczach.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow stalowych.
o Instrukcjg montazu producentoéw rur i urzgdzen.
o Przestrzega¢ warunkdéw p.poz. i bhp.
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