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Warunkow technicznych rozszerzenia zakresu dostawy czynnika grzewczeso na cele
privgotowania centralnej cieplej wody uzytkowej oraz dla instalacji odbiorczej c.w.u. dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego _sie w _zasobach Spéldzielni
Mieszkaniowej ,WIDOK” zlokalizowanego na dz. nr 455/3 obr. 6 Krowodrza
przy ul. Na Blonie 3C w Krakowie.

Aktualne zapotrzebowanie ciepla na potrzeby centralneso ogrzewania oraz wnioskowane
na potrzeby cieplej wody uzytkowej przedstawia poniisza tabela.

1SO%001 + 1ISO 14001
OHSAS 18001

Q c.o. Q c.w.u. .
Lp. | Adres [MW] [MW] Kod obiektu
1 | Na Btonie 3C 0,1913 0,1080 1-00-080-00-00023
Whnioskodawca:

Spdtdzielnia Mieszkaniowa ,, WIDOK”: ul. Na Blonie 7: 30-147 Krakow.

Odpowiadajac na Panstwa wniosek informujemy, ze zapewniamy zwigkszong dostawe

czynnika grzewczego dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych zwigzanych z przygotowaniem cieplej
wody uzytkowej do ww. budynku.

Zasilanie wewnetrznej instalacji odbiorczej c.o., c.w.u. winno odbywaé si¢ w oparciu

o0 istniejagce przylgcze cieplne wysokich parametrOw, poprzez istniejacy wezel cieplny c.o.
rozbudowany o modut przygotowania c.w.u.

Ponizej okreslamy warunki techniczne dla celéw projektowych.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplowniczej w miejscu przvigezenia.

W sezonie grzewczym:

*  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury
powietrza zewngtrznego wynosi:

o Na zasilaniu 135°C.
o Na powrocie 65°C.

Migjskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej S.A. w Krakowie
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e Wartos¢ cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wiaczenia, na potrzeby
projektowe wynosi:

na zasilaniu — 0,80 [MPa],
na powrocie — 0,58 [MPa].

W sezonie letnim:

e  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30 °C.
e  Wartos¢ cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wiaczenia, na potrzeby
projektowe wynosi:

na zasilaniu — 0,81 [MPa],
na powrocie — 0,40 [MPa].

Wymogi dla projektowania wezta cieplnego c.w.u:

e Wymiennik c.w.u. dobiera¢ dla temperatury (zasilania/powrotu) z sieci cieplnej 70/30°C.
Op6r hydrauliczny wymiennika po stronie wtérnej nie powinien przekraczaé 20 [kPal].

Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych:

e Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody w przedziale od 55°C do 60°C.

Wymogi dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

e W wezle przytaczeniowym nalezy zaprojektowaé niezalezny uktad pomiarowo-rozliczeniowy
energii cieplnej na potrzeby c.w.u.
e Granica wiasnosci sieci i urzadzen MPEC S.A. stanowi granice dostawy czynnika grzewczego.

Wymogi dla uktadu elektrycznego oraz AKPIA.

e W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych MPEC S.A.

Termin waznosci warunkow.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres dwdch lat od daty wydania.

Informacja dodatkowa.

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga
aktualizacji warunkéw technicznych, w przypadku gdy zmiana przekracza wielkos¢ 10%.

W pracach projektowych niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy korzysta¢ z wytycznych,
zamieszczonych na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w czesci
o nazwie: Strefa projektanta.

Dokumentacj¢  techniczng  niniejszego  zadania  inwestycyjnego,  opracowang  zgodnie
z powyzszymi wymogami nalezy wraz z jej wersja elektroniczna przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach
do uzgodnienia w MPEC S.A. w Krakowie.



Przed przystapieniem do odbioru dodatkowej ilosci czynnika grzewczego nalezy wystapi¢ do naszego
przedsigbiorstwa ze zleceniem na dostawe zwigkszonej mocy cieplnej, na podstawie ktérego zostana
wystawione stosowne dokumenty bedace podstawa do dokonywania rozliczen za pobrang energig
cieplnag.

Jednoczesnie informujemy, ze Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. realizuje program
cieptej wody uzytkowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mozliwosci
wspotfinansowania 1 zasad realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego prosimy o kontakt
z Dziatem ds. Nowych Klientéw ; tel: /12/ 64 65 380 lub /12/ 64 65 388.

W dalsze] korespondencji dotyczace] powyziszego zadania _inwestycyjnego prosimy
powolywac sie na znak sprawy RTW/51/117/2019 umieszczony na wstepie naszego pisma.

ind, Witold Warzecha

Otrzymuja:

1 x Adresat + zatgcznik,

1 x ZEP ,,PN” + zaltacznik,
1 x RC + zatacznik,

1 x RTW, I x aa.
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