Przedmiar robot
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MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM KRAKOW UL.NA BLONIE 13 kl IX, X, 15A KL I

obmiar na jedng klatke

1 1

1.1 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach

157,20

m2

1.2 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach,
spocznikach

66,72

m2

1.3 KNR 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

m2

1.4 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
R=1,150 M=1,000 S= 1,000

157,20

m2

1.5 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000

66,72

m2

1.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000

157,20

m2

1.7 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000

66,72

m2

1.8 KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie emalig akrylowg starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
R=1,150 M=1,000 S= 1,000

103,00

m2

1.9 KNR 401/1207/2 (1)
Malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o wysokosci do 20°cm, 2-krotne, farby olejne-cokolik + pasy na biegach
R=1,150 M=1,000 S= 1,000

107,00

1.10 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie emalig akrylowg elementow metalowych, kraty | balustrady z pretow prostych, 2-krotne

30,30

m2

1.11 KSNR 3/605/5 (1)
Malowanie tynkow wewnetrznych, scian 1 sufitow z przetarciem tynkow farbg emulsyjng dwukrotnie-wnetrza skrzynek

gazowych
R=1,400 M= 1,000 S= 1,000

12,0

m2

1.12 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie emalig akrylowa elementow metalowych, rury wodocigagowe | gazowe, srednica 50 mm, 2-krotne

30,00

m

1.13 KNR 401/1212/19 (1)
Malowanie emalig akrylowg elementow metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne

5,18

m2

1.14 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie emalig akrylowg stolarki uprzednio malowanej, drzwi, scianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2-drzwi do
piwnicy | lokatorskie starego typu

22,6

m2

1.15 KNR 708/805/1
Malowanie liter lub cyfr na powierzchniach zewnetrznych

20

element

1.16 KNR 401/1209/13 (1)
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52 m2

szt

1.17 KNR 23/2612/8
Ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym

147

mb

1.18 KNR 202/1217/1
Narozniki, dtugosci 1.5'm, z katownika 50x50x2 mm

szt

1.19 ZKNR C 1/101/1
Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska-okna i drzwi do mieszkan

30

m2

1.20 KNRW 401/1215/5
Mycie po robotach malarskich, okien pozostatych typow

4,60

m2

1.21 KNR 401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe | betonowe

66,72

m2



