Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT 8,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:
Przedmiar
Obiekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Na Btonie 15 w
Krakowie
Lokalizacja ul. Na Btonie 15, Krakow
Inwestor Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok™ ul. Na Btonie 7, 30 - 147 Krakow

Biuro kosztorysowe P.W. "Lokum", ul. Parkowa 15/4U 30-538 Krakow

Krakoéw, 18 grudnia 2018 1.



Rodos 7.0.14 [11916]

Strona 2/4

Przedmiar
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Na Blonie 15 w Krakowie
Nr Podstawa | Opis robot Jm | Tloé¢
1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1 | KNRAT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 35m
1651/06
el.pln
1,57%6*15,00+2,57*2*2*16,00 m2 | 305,78
el.ptd
1,57%4*14,00+2,57*2*2*16,00 m2 252,44
el. wsch i zach
2,57*5%16,00%2 m2 411,2
razem | m2 969,38
2 | KNRAT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04 m2 | 969,38
3 kalk. ind. - praca rusztowan
3713,79/(0,84*5) m-g 884,24
razem m-g 884,24
2 Przygotowanie powierzchni $cian
4 KNR 4-01 analogia - demontaz obudowy $cian z blach stalowych trapezowych
0535/08
el.pln
(0,86*4+0,05*%4+0,60*2-0,05%2)*14,23 m2 67,45
(4,50%15,10+0,50%4,50*%0,53*2+0,60*0,60)*2 m2 141,39
el.ptd
(0,38%4+0,05%4)*13,82 m2 23,77
(4,50+0,05)*15,70*2 m2 142,87
el. wsch i zach
((12,90+2*0,05)*15,70-0,50*5,10*0,60)*2 m2 | 405,14
razem | m2 780,62
5 KNR K-06  |Rozebranie izolacji z welny mineralnej gr. Sem
0102/06
780,62*0,05 m3 39,03
razem | m3 39,03
6 KNR 19-01 analogia - rozebranie szkieletu z listew drewnianych
0428/06 m2 | 780,62
7 KNR 4-01 analogia - odbicie nieréwnosci pod odstonigta $ciang - przyjeto 10 % powierzchni
0701/05
780,62*0,10 m2 78,06
razem | m2 78,06
8 KNR 4-01 analogia - wyrdwnanie nieréwnosci powierzchni pod utozenie nowego docieplenia -przyjeto 10%
0725/01 m2 78,06
3 Wywoz i utylizacja odpadéw powstalych przy pracach rozbiérkowych
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
odbicia 78,06%0,018 m3 1,41
razem | m3 1,41
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 19x) m3 1,41
11 Kalkulacja |utylizacja gruzu
indywidualna m3 1,41
12 KNR 4-04 |analogia - wywiezienie welny i rusztu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
1101/02 przy r¢cznym zatadowaniu 1 wytadowaniu
welna 39,03 m3 39,03
ruszt  780,62*%0,00432 m3 3,37
razem | m3 42,4
13 KNR 4-04  |analogia - wywiezienie welnyi rusztu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
1101/05 przy rgcznym zatadowaniu 1 wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad
(doptata 19x) |lkm m3 42,4
14 Kalkulacja |utylizacja welny
indywidualna m3 39,03
15 Kalkulacja | odzysk drewna opalopwego - zwrot warto$ci sprzedazy
indywidualna

(potracenie 1x)
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Nr Podstawa | Opis robot Jm | Tloé¢
ruszt  780,62*0,00432 m3 3,37
razem  m3 3,37
16 KNR 4-04 |\Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01 recznym - koszty transportu poniesione przez Wykonawce w celu sprzedazy ztomu w punkcie skupu
czapka 31,19%4,5/1000 t 0,14
obudowa- wsp.1,5 bl.trapez  780,62*%6*1,50/1000 t 7,03
razem | t 7,17
17 KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 19x) t 7,17
18 Kalkulacja |odzysk ztomu - zwrot warto$ci sprzedazy ztomu w punkcie skupu
indywidualna
(potracenie 1x) t 7,17
4 Docieplenie $cian styropianem i welna
19 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 17cm metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/03 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjne;j
cienkowarstwowe;j silikonowej gr. 1,5mm
el.pn
(1,03*4+0,43*2)*14,23 m2 70,87
(4,50*15,10+0,50%4,50*0,53*2+0,60*0,60)*2 m2 141,39
el.ptd
0,55*4*%13,82 m2 30,4
4,67%15,70*%2 m2 146,64
el. wsch i zach
(13,24*15,70-0,50*5,10%0,60)*2 m2 | 412,68
razem | m2 801,98
20 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2609/05 plastikowych - dodatkowo 2 kotki/m2
801,98*2 szt | 1.603,96
razem | szt | 1.603,96
5 Inne roboty niezbedne do wykonania docieplenia budynku
21 KNR 0-17  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
13,82%4 m 55,28
14,23%6 m 85,38
15,70%4 m 62,8
15,10%4 m 60,4
razem | m 263,86
22 | KNRat-31 |Montaz listwy poczatkowe;j
0703/01
el.pln
(1,03*4+0,43*2) m 4,98
(4,50)*2 m 9
el.ptd
0,55*4 m 2,2
4,67%2 m 9,34
el. wsch i zach
(13,24)%2 m 26,48
razem | m 52
23 | KNRAT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych
0705/01
15,10%2+13,82*2 m 57,84
razem K m 57,84
24 Kalkulacja |uporzadkowanie terenu
indywidualna kpl 1
6 Obroébki blacharskie dachu
25 KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku - obrobki
0535/08 dachu
(5,14%2+4,50%2+0,55*4+4,67%2+7,80%2+5,14*2)*0,55 m2 31,19
razem | m2 31,19
26 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrobki dachu

0530/02
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Nr Podstawa | Opis robot Jm | Tloé¢
(5,14*2+4,50*%2+0,55*4+4,67*2+7,80%2+5,14*2)*0,63 m2 35,72
razem  m2 35,72
27 KNR 2-02 analogia - utozenie ptyt OSB na attykach pod ulozenie obrobek blacharskich na dachu
0410/01
(5,14%2+4,50%2+0,55%4+4,67*2+7,80%2+5,14*2)*0,45 m2 25,52
razem | m2 25,52
7 Tynki na $cianach niedocieplanych
28 KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01 zmycie - zimne
podwdjna siatka na faczeniach z istniejacym dociepleniem - pas 0,50m + zatamania 13,82%(0,50%4+0,05%4) m2 30,4
14,23*(0,50*6+0,12*6) m2 52,94
razem | m2 83,34
29 KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03 preparatem wzmacniajgcym m2 83,34
30 KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2609/06 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - zimne m2 83,34
31 KNR 0-17  |Natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujace;j
0926/01
podwdjna siatka na faczeniach z istniejacym dociepleniem - pas 0,30m + zatamania 13,82%(0,30%4+0,05%4) m2 19,35
14,23*(0,30*6+0,12*6) m2 35,86
razem | m2 55,21
32 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podlozu na
0926/03 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 55,21
8 Rury spustowe
33 KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
el.pln
15,10%3 m 45,3
razem  m 453
34 | KNR2-02s |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte w rozwinigciu $r.15cm - istniejacy materiat
0511/04 m 45,3
35 KNR 4-01 Montaz kolan z blachy powlekanej $r. 150 mm - odsunigcie od $ciany
0529/09 szt 6




