TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

¢ PROJEKT BUDOWLANY e

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

d A R Uc
Kody Element Opis
Materiat m | WimeK) | mZKw Vg//}((r)n
Sciana zewnetrzna szczytowa - Zeran, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej
60 . A 0,04 -
(poziomy strumien ciepta)
Ptyta styropianowa EPS 70-040 i
1 FASADA 0,170 | 0,040 | 4,250
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna | 0,020 0,820 0,024 -
Mur z betonu komoérkowego na
2 6 zaprawie cementqvv_o-yvap.lennej,_ 2 0,120 | 0,350 | 0,343 -
spoinami o grubos$ci nie wigkszej niz
1,5cm 700
7 Blok kanatowy - Zeran gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna | 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrzne;j
61 . A 0,13 -
(poziomy strumien ciepta)
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,57 - 4,99 0,20




