1. §ciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
—— 4. warstwa zbrojgca
—— - wzmochiona do wys. 2 m powyzej cokotu
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
podkiad tynkarski
tynk silikonowy

1. Sciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
——2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
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- izolacja grubowarstwowa
- zaprawa klejgca

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszone;j
odpornosci na wilgoc i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni

——4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
Po zamocowaniu fgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm

——>5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego.

coko6t min. 30 cm
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UWAGI:

1. Detale budowlane sa rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niz

przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania

rozwiazania nalezy zmodyfikowac po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

wierosranzowe LOKUM s

ul. Parkowa 15/4U
30-538 Krakow

tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

TEMAT
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA DZ. NR 455/41, OBREB 6,
J. E. KROWODRZA,
UL. NA BLONIE 15, KRAKOWIE
INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK"
UL. NABLONIE 7
30 - 147 KRAKOW
LOKALIZACJA UL. NA BLONIE 15
NA DZ. 455/41, OBREB 6,
J. E. KROWODRZA
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK DETAL DOCIEPLENIA COKOLU
- PRZEKROJ PIONOWY
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch.
PIOTR WISNIEWSKI
upr. bud. nr MPOIA/040/2004
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
RAFAL. POZNANSKI
upr. bud. nr MPOIA/037/2006
DATA KOREKTA SKALA NR. RYS.
04.2018 - - D4




