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A. OPIS TECHNICZNY



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.

.2. Projekt architektoniczny wykonany przez mgr inz. Piotra Wisniewskiego wraz z
zespotem w kwietniu 2018.

Wizja lokalna na obiekcie wykonana w dniu 2018-06-04

Polskie normy techniczne

Literatura techniczna
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w branzy
konstrukcyjnej dla inwestycji: ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 455/41, obreb 6, j. e. Krowodrza, ul. Na Btonie 15,
Krakow”.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KONSTRUKCJI BUDYNKU

Niniejszy projekt budowlany w zakresie konstrukcji budynku obejmuje:

1. Demontaz istniejgcych warstw termoizolacji ze scian szczytowych i $cian bocznych
budynku.

2. Wykonanie nowych warstw termoizolacji metoda mokrg lekka.

4. Opis budynku, opis wizji lokalnej oraz zatozenia przyjete w projekcie

Budynek wykonano w systemie ,cegty Zzeranskiej” (informacja otrzymana od
Inwestora). Sciany zewnetrzne w tym systemie wykonywano jako dwuwarstwowe
sktadajgce sie z warstwy termoizolacji o grubosci ok.140mm z betonu komdrkowego,
oraz zelbetowej warstwy nosnej z pionowymi otworami o grubosci 240mm. W dniu
wizji lokalnej stwierdzono, ze na scianach szczytowych oraz na fragmentach $cian
podtuznych o dlugosci ok. 1,0m zastosowano termoizolacje w postaci wetny
mineralnej o grubosci ok. 50-60mm, utozonej pomiedzy elementami rusztu
drewnianego, do ktérego zamocowano blache trapezowg T55 o grubosci 0,5mm.
Pozostate sciany budynku ocieplono w sposéb tradycyjny metodg mokrg lekka.
Budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Z uwagi na fakt, iz obcigzenia pod fundamentami wzrastajg w sposéb znikomo maty
(szacunkowo o 0,22%), nie przeprowadzono badan podtoza.

W zwigzku z projektowanym ociepleniem $cian zewnetrznych, ulegajg wzrostowi
obcigzenia dziatajgce na zewnetrzne Sciany z tzw ,cegly zeranskiej.” Zestawienie
obcigzen wydano w czesci B. W ocenie autoréw niniejszego opracowania wzrost
obcigzen na sciany szczytowe nie spowoduje przekroczenia nosnosci scian z ,cegty
zeranskiej” i wybrana metoda termomodernizacji moze by¢ bezpiecznie
zastosowana.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ powyzszych zatozen.
W przypadku stwierdzenia innego stanu faktycznego niz przyjety w zatozeniach
nalezy wstrzymac prace i wezwaé¢ nadzor autorski. W takim przypadku projektanci
zastrzegajg sobie prawo zmiany przyjetych rozwigzan.

5. PROCEDURA WYKONANIA ROBOT

1. Demontaz istniejgacych warstw termoizolacji: blachy trapezowej, rusztu
drewnianego i wetny mineralnej.




Nalezy zdemontowaé istniejgce warstwy termoizolacji: blache trapezowa, ruszt
drewniany i wetne mineralnej. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Przeglad techniczny odstonietych Scian z ,cegty zeranskiej”.

Po demontazu istniejgcych warstw termoizolacji nalezy wykona¢ przeglad
odstonietych Scian z ,cegty zeranskiej”’. Nalezy zinwentaryzowac¢ ewentualne rysy i
pekniecia. W przypadkach budzgcych watpliwosci nalezy wezwac¢ nadzor autorski.
Dodatkowo nalezy przewierci¢ warstwe elewacyjng z betonu komorkowego w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych

3. Wykonanie termoizolaciji

Ostatnim etapem jest wykonanie termoizolacji wedtug opisu zawartego w czesci
architektonicznej niniejszego projektu. Nalezy zastosowacC kotki do styropianu o
dtugosci umozliwiajgcej kotwienie w betonie ,cegty zeranskiej”. Gtebokos¢ kotwienia
w betonie ,cegty zeranskiej” musi byé zgodna z aprobatg techniczng dostawcy
kotkow.

6. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

Prace na budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;,
przestrzegajgc przepisow i zasad BHP, oraz planu BIOZ.

Prace na budowie mozna rozpoczg¢ jedynie po uzyskaniu wszystkich wymaganych
prawem budowlanym pozwolen.

Projektanci zastrzegajg sobie prawo zmiany rozwigzan konstrukcyjnych w przypadku
wystgpienia ukrytych uszkodzen elementow nosnych, lub stwierdzenia w trakcie
prowadzonych prac innych rozwigzan konstrukcyjnych niz zatozone w projekcie.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi€ przed rozpoczeciem realizacji.




B. OBLICZENIA STATYSTYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



B.1l. Zestawienie obciazen

1.1. Oktadzina $ciany przed termomodernizacja

|Obcia2enia stald
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WNIOSKI:

Sumaryczne obcigzenia obliczeniowe od okladziny dzialajace na $Sciany po

termomodernizacji sgq WIEKSZE niz przed termomdernizacja o:

g
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B.2. Oszacowanie wzrostu obciazen na fundamenty

ZAROZENIA:

1. Obciazenia catkowite od stropu jednej kondygnacji oraz stropodachu

wynosza 10kN/m2.

2. Sciana szczytowa przejmuje obciazenia z plyty stropowej jednokierunkowo

zginanej o rozpietosci 6m.

3.1. Oszacowanie obciazen na fundamenty przed termomodernizacia

Obcigzenia stale

1" obcigzenia od stropdw p ::6.3leo.EE
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3.2. Oszacowanie obciazen na fundamenty po termomodernizacji

Obciagzenia stale
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WNIOSKI:

Sumaryczne obcigzenia obliczeniowe dziatajace na fundamenty po termomodernizacji

sa WIEKSZE niz przed termomdernizacja o:

9
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Wzrost obciazen na fundamenty o 0,22% po termomodernizacji jest znikomo maty i

mozna go pominac.




