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03 04 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL NA BLONIE 9 A ki X1, X1

L.p. Nr Obmiar Jm
1 _[Demontaz i ponowny montaz tablic, skrzynek itp.. 1,00|kpl
Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg-okna i drzwi do
2 |mieszkan 142,59{m2
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
3 |zdzieraniem tapet, na scianach - tynk gtadki 718,63|m2
Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
4 |zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - tynk gtadki 304,52\m2
Uzupetnienia tynkow kat. Il ($ciany, stupy gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-
5 |wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) 10,00{m2
6 [Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 304,52|m2
7 _|Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 718,63|m2
8 |GtadZ gipsowa na tynku 1023,15|m2
9 |Skasowanie wykwitow, zaciekdw 10,00|m2
10 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 304,52|m?2
11 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow - 2 krotnie sufity 304,52{m2
12 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 373,19 m2
13 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw - 2 krotnie sciany 373,19Im2
Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, éciany, z 2-
14 |krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia 314,24 ' m2
Malowanie farbami olejnymi ze szpachlowaniem paséw (cokotow) o wysokosci
15 /do 20°cm, 2-krotne, farby olejne- policzka © 234,88/m2
Malowanie farbg olejng z oczyszczeniem elementow metalowych, kraty i
16 |balustrady z pretdw prostych, 2-krotne 75,47 {m2
17 [Malowanie tynkow wewnetrznych, - wnetrza szafek gazowych 26,40'm2
Malowanie farbg olejng z przygotowaniem podtoza elementéw metaslowych, ‘
18 {okna swietliki stalowe 131,56!m2
Malowanie farbg olejna elementow metalowych, powierzchnie petne, ze
19 |szpachlowaniem, malowanie 2-krotne 14,99|m2
Malowanie farbg olejng z oczyszczeniem elementdow metalowych, rury
20 |wodociggowe i gazowe, $rednica 50'mm, 2-krotne 130,00{m2
_:Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, ze !
21 | szpachlowaniem, malowanie 2-krotne, ponad 1,0 m2 73,80{m2
22 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 582,67'mb
23 |Narozniki, dtugosci 1.5'm, z katownika 50x50x2 mm 36,00 szt
{Malowanie emalig akrylowa dwukrotnie stolarki uprzedniomalowanej ze I’
24 Iszpachlowanlem 22,00!szt
25 iReczne malowanie liter, znakéw o wysokosci do 5 cm 40,00]szt
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-
26 |krotne 3,50{m2
27 IMycie po robotach malarskich, okna 36,11!m2
28 |Mycie po robotach malarskich posadzki 70,38 'm2
29 !Mvcie po robotach malarskich stopnie 88,00|szt
30 EWymiana pochwytu 77,88|mb
31 'Wymiana drzwiczek wnekewych gazowych, do 1,5 m2 12,00 szt
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