Tunal 65 HD

Nawiewnik naszybowy

Tunal 65 FL to aluminiowy nawiewnik
naszybowy z przektadka termiczna.
Nawiewnik moze zosta¢ zamonto-
wany na oknach z PCV, drewna i alu-
minium.Grubos¢pakietuszybowego
24 lub 28 mm, szeroko$¢ wrebu pod
pakiet szybowy 30 lub 34 mm.

q Zamknieta wewnetrzna przes-
tona zapewnia catkowita izolacje
termiczng nawiewnika

q Latwe czyszczenie nawiewnika
dzieki mozliwosci demon-
tazu wewnetrznego profilu
nawiewnika

q Profil wewnetrzny petni funkcje
siatki przeciw owadom

Us Wydajnos¢ Wydajnos¢
3,67 W/m2K (1 Pa) (10 Pa)
11,7 dm?*s/m 147 m*h/m

Zamowienia: Dobry Klimat, info@dobryklimat.org, tel. 77 457 06 71



Dane techniczne
o PRZEKLADKI TERMICZNE

@ WEWNETRZNA PRZESLONA, REGULOWANA
W 5 POZYCJACH

© USZCZELKA NASZYBOWA ZAPEWNIAJACA
SZCZELNOSC POLACZENIA

@O SZKLENIE NA ROZNYCH GRUBOSCIACH
PAKIETOW SZYBOWYCH

81

Tunal 65 HD
Wydajnos¢ Q przy 1 Pa
Wydajnos¢ q, przy 2 Pa
Wydajnos¢ q, przy 10 Pa
L,przy2Pa®

L, przyj 10 Pa®
Sterowanie
Samoregulacja

Uf

Wspotczynnik thumienia akustycznego Dn, e, w (C, Ctr) w pozycji otwartej
Zabezpieczenie przeciw owadom

Odpornos¢ na wode opadowa
- w pozycji zamknietej (NEN 3660)
- W pozycji otwartej

Szczelnos$¢ w pozycji zamknietej przy 50 Pa
Powierzchnia czynna

Redukcja wysokosci szyby

Wysoko$¢ catkowita

Grubos¢ pakietéw szybowych
Maksymalna dtugos¢ w ramach gwarancji
Atest KOMO

(1) L = catkowita dtugos¢ RTO

11,7 dm¥s/m
65 m*h/m
147 m¥h/m
0,04 m
0,04 m
5 pozycji przestony
niedostepna
3,67 W/m?.K
27 (0;-1) dB

dostepne

750 Pa
spetnia wymagania

<15%
0,065 m*/m
65 mm
81 mm
24 - 28 mm (z uszczelkg naszybowa) / 32 mm (szklenie na silikonie)
2500 mm
dostepny

Zamowienia: Dobry Klimat, info@dobryklimat.org, tel. 77 457 06 71



