DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/DECALU

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TUNAL 65

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZIiwiaja_cy if:i’er?tyfi_kacje wyrobu . .
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 4. HD — nawiewnik cisSnieniowy 0 podwyzszonej
wydajnosci

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczng: dostarczanie swiezego
powietrza do przestrzeni uzytkowych przez strukture okna fasadowego. Otwarcie i zamknigcie
przestony za pomocg dzwigni

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: TUNAL 65 HD, DECALU NV, Menensesteenweg
295, B-8940 Wervik, Belgia

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12, ust 2: nie dotyczy

. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslone w zataczniku V:

- NEN-EN 1993-1-1, NEN-EN 1999-1-1, NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1/4

- NEN-EN 13501-1

- NEN 5096

- NEN 5077

- NEN 2778

- NEN 1087

- NEN 2686

. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang: nie dotyczy

. W przypadku deklaracji wtasciwoséci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

SKG-IKOB Certificatie, Poppenbouwing 56, 4191 NZ Geldermaslen, Holandia wydat KOMO®
ATTEST SKG.1009.0526.05.NL

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Istotna cecha

Wartos¢ parametru

Metoda pomiaru

Przepuszczaino$é¢ powietrza*

(dm3/s, Ap = 15 Pa), wartos¢ 4470 NEN1087

dia 1 mb profilu nawiewnika

Przepuszczalnos¢ powietrza*

(dm3/s, Ap = 30 Pa), wartoscé 62,70 NEN1087

dla 1 mb profilu nawiewnika

Wspdtczynnik ttumienia 26,90 EN-ISO 140-3




akustycznego Dn,e,w (A),
nawiewnik otwarty, dB

Wspotczynnik ttumienia
akustycznego Dn.e,w (A), 33,90 EN-ISO 140-3
nawiewnik zamkniety, dB

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Andrzej Serotiuk, Opole, 08.04.2018
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