PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

GD-17.6630.1638.2022

Krakéw, dnia 2022-08-24

Odpis protokoltu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zakresie sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajagc na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

Edward Lebda Projektowanie Instalacji, Sieci i Urzadzen Sanitarnych
30-135 Krakéw, ul. Popiela 10

dotyczacego:

przylacze cieplownicze

zlokalizowanego:

Krakéw, ul. Balicka, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 40

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-08-24 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

S.A.

Dariusz Kupiec

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej pozytywne bez uwag
Akademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 [Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag
Marta Mirek Brak uwag
6 [Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne z uwagami

Uzgadnia sie na warunkach pisma MPEC S.A. w Krakowie nr:

RTB/458/11815/WZ/2022 z dnia 09.08.2022 .
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Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Krakowie

Krzysztof Kalwak

pozytywne z uwagami

Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakéw Krowodrza.
Zachowaé min. 0,4 m odlegto$ci pionowej na skrzyzowaniu
projektowanego cieplociggu i istniejacej sieci gazowej

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Marcin Doroz

pozytywne z uwagami

Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowaé minimalng odlegto$é projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

-linii NN - 1m,

-linii SN - 2m,

-linii WN - 5m

Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odleglosc

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢
ustojow slupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzér branzowy.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
liezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury.
Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1"

T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13

Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

Monika Bazarnik

pozytywne bez uwag

Brak uwag

14

Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK

Damian Mielnicki

pozytywne z uwagami

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI — prace ziemne w poblizu

drzew i krzewéw wykonaé metodg reczng lub bezrozkopowo.
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15 |Zarzad Drog Miasta Krakowa

pozytywne bez uwag

osoby upowaznionej przez organ:

Brak uwag
Robert Cebulski
Woit/burmistrz wedtug wiasciwo$ci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |Wydziat Geodezji UMK

Halina Mikolajska

pozytywne bez uwag

brak uwag

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpcy)
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