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warunkéw_technicznych przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej wezla w_istniejgcym budynku

) mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dz. nr 457 obreb 6 Krowedrza przy ul. Balickiej 14B

w Krakowie.

Whioskowane zapotrzebowanie w cieplo przedstawia poniisza tabela:

Oznaczenie obiektu: Q c.o. MW] Q cwu [MW] 3>Q [MW]
Balicka 14B 0,450 0,385 0,835

Dotychezasowe Zrédlo ciepta: kotlownia gazowa.

Odpowiadajac na Panstwa wniosek informujemy, ze zapewniamy przylaczenie wezta w ww. budynku
do miejskiej sieci cieptowniczej oraz dostawe czynnika grzewczego dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych w zakresie
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej o ww. mocy przylaczeniowej na ponizszych warunkach.
Przyjmujemy do wiadomosci fakt, ze obecnie budynek zasilany jest z kottowni gazowej.

Warunki techniczne przylaczenia:

Miejsce przylaczenia do sieci cieplowniczej.

e Przylaczenie wezta w ww. budynku do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy rozpatrywaé¢ w dogodnym technicznie

Y punkcie przylacza cieplnego 2 x DN 100 doprowadzajacego czynnik grzewczy . do sasiedniego budynku

zlokalizowanego przy ul. Balickiej 12B w Krakowie. Przebieg rurociagéw cieptowniczych wskazanych
do przytaczenia przedstawia zatacznik graficzny. '

Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego:

s Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny zlokalizowany w odpowiednio przystosowanym
pomieszczeniu, znajdujacym si¢ w projektowanym budynku.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplowniczej w miejscu przvigezenia.

W sezonie grzewczym:

e  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza
Zewngtrznego wynosi:
o Na zasilaniu 135°C.

o Na powrocie 65°C.
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Warto$é ciénienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby projektowe wynosi:
— na zasilaniu — 0,74 [MPa],
— napowrocie — 0,37 [MPa].

W sezonie letnim:

Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30 °C.

Wartos¢ cignienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby projektowe wynosi:
— na zasilaniu — 0,81 [MPa],
— na powrocie — 0,65 [MPa].

Wymogi do projektowania przylgcza ciepinego:

Przebieg projektowanego przylacza (trasa wraz z profilem podluznym) oraz jego $rednica winna by¢
uzgodniona pomiedzy dostawca ciepla, a wlascicielem nieruchomosci przed uzyskaniem decyzji
w ZKUPSUT.

Na przylaczu najblizej jak to mozliwe punktu wiaczenia oraz przed wezlem budynku, nalezy zaprojektowac
zawory odcinajace. Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC S.A. zastrzega sobie prawo
do rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajacych preizolowanych.

Dokumentacja techniczna instalacji alarmowej przylacza cieplnego zostanie wykonana staraniem naszego
przedsigbiorstwa.

Wymogi dla pomieszczenia wezta cieplnego:

Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej obiektu, od strony sieci, w celu
umozliwienia doprowadzenia przylacza z zewnatrz bezposrednio do wezla.

Zaleca si¢ lokalizacje wezla cieplnego w centralnej czesci budynku.

Pomieszczenie wezla cieplnego winno zosta¢ wskazane przez Wnioskodawce.

Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych:

Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania wynosza 80/60°C
i sa zmienne w funkcji temperatury pow1etrza zewnetrznego wg , krzywej grzewczej stosowanej
w MPEC S.A. w Krakowie.

Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewmac uzyskame w punktach czerpalnych temperatury wody
w przedziale od 55°C do 60°C.

#

Wymogi dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

W wezle przylaczeniowym nalezy zaprojektowaé niezalezne uklady pomlarowo—rozhczemowe energii cieplnej
dla kazdej funkcji oddzielnie (c.o., c.w.u.)

Granica wlasnosci sieci i urzadzefi MPEC S.A. stanowi granice dostawy czynnika grzewczego.

Liczniki energii cieplnej, ktére dostarczy MPEC S.A. i stanowi¢ beda jego wiasnos¢ nalezy zainstalowac
od strony sieci niezaleznie od wtasnosci wezla cieplnego.

Wymogi dla ukiadu elektrycznego oraz AKPIA:

W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych MPEC S.A.

W przypadku budowy nowych weztéw - gdy laczna zainstalowana moc przekracza 500 [kW]
a sterowanie wezla odbywaé sie bedzie za pomoca typowego regulatora pogodowego nalezy zaprojektowa¢
uktad telemetrii wezla cieplnego.

str. 2



e Dla wezléw o mocy tacznej powyzej 500 [kW], gdzie istnieje koniecznos¢ instalacji telemetrii wezla cieplnego
nalezy ulozyé¢ kabel sieciowy LAN UTP KAT 6 pomigdzy tacznica teletechniczna budynku a szafg RST wezta
cieplnego. Polaczenie to bedzie wykorzystywane przez dostawce ciepla do transmisji  parametrow
technologicznych z wezla cieplnego do systemu SCADA SE MPEC S.A. w Krakowie. Nalezy umozliwic
uzyskanie niezaleznego polaczenia z siecia internet uwzgledniajac stata adresacje IP.

Termin wazno$ci warunkow.

Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty wydania.

Informacja dodatkowa,

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga aktualizacji warunkéw
technicznych, w przypadku gdy zmiana przekracza wielkos¢ 10%.

W pracach projektowych niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy korzysta¢ z wytycznych, zamieszczonych
na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w czgéci o nazwie: Strefa projektanta.

Dokumentacje techniczng niniejszego zadania inwestycyjnego, opracowang zgodnie z powyZzszymi wymogami
nalezy wraz z jej wersja elektroniczng przediozy¢ w dwoch egzemplarzach do uzgodnienia w MPEC S.A.
w Krakowie.

W zalaczeniu przesytamy projekt umowy o przylaczenie. Rownoczesnie, oczekujemy od Panstwa przedstawienia
do uzgodnienia przewidywanej trasy przebiegu wraz z profilem podluznym, przylacza do obiektu tacznie
ze wskazaniem na rzucie obiektu lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

Informujemy, Ze gotowi jeste$émy zaoferowa¢, na wspolnie uzgodnionych warunkach, dostawe i montaz wezla
cieplnego do budynku Inwestora oraz ciagla jego obstuge i konserwacjg, a w razie potrzeby réwniez modernizacjg.

W dalszej korespondencji dotvczgcej powyiszego zadania inwestycyjnego prosimy powolywaé sie na znak
Sprawy umieszczony na wstepie naszego pisma. . "
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Sie¢ cieptownicza eksploatowana przez MPEC S.A. W Krakowie
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