Instalacje elektryczne i automatyki wezla cieplnego dla budynku wielorodzinnego
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Instalacje elektryczne i automatyki wezta cieplnego dla budynku wielorodzinnego
w Krakowie ul. Balicka 14B

1 Spis rysunkow

nr
tytut rysunku rysunku | arkusza
Sytuacja 1 1
Rzut wymiennikowni 2 1
Zasilanie wymiennikowi 3 1
Rozdzielnica TW — schemat 4 1
Rozdzielnica TW — zabudowa 4 2
Rozdzielnica RSW — zasilanie, pompa c.o. 5 1
Rozdzielnica RSW — pompy c.w.u. 5 2
Rozdzielnica RSW — sterowanie pomp 5 3
Rozdzielnica RSW — sterowanie sitownikow 5 4
Rozdzielnica RSW — pomiary temperatur 5 5
Rozdzielnica RSW — listwa X1 — zasilanie, pompy 5 6
Rozdzielnica RSW — listwa X2 — sitowniki, X3 — czujniki temperatur 5 7
Rozdzielnica RSW — zabudowa 5 8
Schemat technologiczny wymiennikowi - uproszczony 6 1
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Instalacje elektryczne i automatyki wezla cieplnego dla budynku wielorodzinnego
w Krakowie ul. Balicka 14B

2 Informacje ogdlne

Niniejsza dokumentacja obejmuje czes¢ elektryczng i AKPiA dla nowoprojektowanego
dwufunkcyjnego wezla ciepla dla celow centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
w uktadzie zasobnikowym.
Parametry cieplne wezta:

e moc c.0.: 450 kW

e moc c.w.u.: 240kW w ukladzie zasobnikowym

Wezet zabudowany bedzie w wydzielonym, zamknigtym pomieszczeniu, bez dostepu dla 0séb

postronnych.
tgczna moc grzewcza Typ i producent Telemetria
weztow regulatora lub sterownika wezta
690[kW] ECL310 TAK

Projektowany budynek przy ul. Balickiej 14B w Krakowie jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z funkcja ushugowa (bank) na parterze, w calo$ci podpiwniczonym, posiada 9
kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna. Miesci tacznie 158 mieszkan. Zrodlem ciepta dla
ogrzewania budynku oraz dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j jest aktualnie kotlownia
gazowa dwukotlowa zlokalizowana w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu
piwnicznym ok. 3,0 m ponizej poziomu terenu. Wejscie do pomieszczenia kottowni z zewnatrz
od strony pdtnocne;j.

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kotlowni budynku. Pod wzgledem
instalacyjnym spetnia wymogi zawarte w normie PN-B-02423/1999.

Wymiennikownia ciepta bedzie posiadaé¢ odrebne, zasilanie, oswietlenie oraz lokalne
polaczenia wyréwnawcze. Zaprojektowano rozdzielnice RSW sterujaca oboma funkcjami
grzewczymi. Zaprojektowano takze tablice TW - zgodnie z aktualnymi standardami MPEC.

2.1 OSWIADCZENIE

1. Dokumentacja techniczna stanowigca przedmiot niniejszego opracowania tzn. ,,Projekt
techniczny Instalacje elektryczne AKPiA dwufunkcyjny wezet c.o. + c.w.u. dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Balickiej 14B w Krakowie” jest dokumentacja

wykonang zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

2. Projekt opracowano stosownie do uzgodnien i warunkow realizacji obowigzujacych w dniu
oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesi¢cy od daty
przekazania Zamawiajacemu wymagac¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie
uzgodnien, dostosowania do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepisow oraz
do aktualnych warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokonano analizy i obliczen sposobu zasilania i zabezpieczenia pomp. Sprawdzono dobor
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zabezpieczen, przekroje przewodow, skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej i prady
zwarciowe. Stwierdza si¢, ze przewody oraz zabezpieczenia zostaly dobrane poprawnie z
punktu widzenia norm PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-53, PN-IEC 60364-5-23.
Dobér kabla zasilajacego oraz jego zabezpieczen zostal zrealizowany w projekcie
instalacji elektrycznych ogélnych i nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

2.2 Projekty zwigzane

Projekt Wykonawczy Technologii,,Projekt wykonawczy technologii wezla ciepta dla budynku
mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. Kujawskiej w Krakowie™.
Uzgodniony 1 zarejestrowany w MPEC SA.

3 Wytyczne dla Wiasciciela Obiektu
1. Na pétnocnej elewacji budynku, nalezy zamontowaé podstawe pod czujniki temp.
zewnetrznej oraz wlozy¢ kabel sygnalowy laczacy czujniki z wymiennikownia c.o
2. Nalezy wykona¢ zasilanie wymiennikowni c.o: odptyw w tablicy oraz lini¢ kablowa
do wymiennikowni ¢.0., z pozostawieniem zapasu 3m w poblizu drzwi.
3. Wykona¢ pomiary uziemienia polaczen wyrownawczych w pomieszczeniu wezla c.o. w
razie koniecznos$ci doprowadzi¢ do wymiennikowni polaczenie wyréwnawcze (od

glownej szyny wyrownawczej budynku).

4 Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

4.1 Podstawa prawna opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Korespondencja z MPEC SA — znak sprawy: RCW/51/13/222

e  Warunki MPEC RCW/341/1563/PK/PN2022 z dn. 23-02-2022r oraz aktualizacja
RCW/2103/10333/PK wz. JI/PN2022 z dn. 09-06-2022r

e  Wytyczne do projektowania wezlow cieplnych MPEC S.A. opublikowane na stronie

internetowej www.mpec.krakow.pl.

4.2 Podstawa techniczna opracowania
e Podklady budowlane
e Projekty zwigzane

e Uzgodnienia oraz wytyczne projektowe
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e Materialy techniczne firm: Danfoss, Grundfos, Sky, Jumo, Hager, Pokdj

e Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

4.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i AKPiA wymiennikowni wraz z doborem
urzadzen, ukladow automatyki i osprzetu wymiennikowni ciepla.

5 Instalacje elektryczne i AKPiA

5.1 Demontaze

Nalezy zdemontowa¢ zbedne okablowanie oraz instalacje oswietleniowa i wykonaé nowe
os$wietlenie wezta cieplnego. W razie kolizji istniejacych kabli z rurociggami nalezy przetozy¢
przewody poza obszar kolizji. W razie koniecznosci przedhuzy¢ istniejace linie kablowe.

5.2 Instalacje kabli i przewodow

Kable i przewody beda ukladane w korytkach metalowych i rurach PCV dla ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy koniecznie zachowa¢ zasade oddzielnego prowadzenia
kabli i przewodow sitowych od kabli AKP. Nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejace
trasy kablowe. Koncowe doprowadzenia kabli i przewodéw do pomp, sitownikéw, aparatury
kontrolno-pomiarowej AKP i czujnikow wykona¢ w wezach Peschla — termoodpornych.
Srednice rur i wezy nalezy dobra¢ do wymiaréw przewodow.

5.3 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
Zgodnie z wymaganiami Producentow oraz MPEC SA — przewidziano ochrone
przeciwprzepigciowa kategorii min. II. Ochrona realizowana jest przez ochronniki

kombinowane klasy B+C, zabudowane w tablicy TW.

5.4 Wylacznik gléwny wymiennikowni

Wylacznik glowny wymiennikowni zostat zaprojektowany na bocznej $ciance tablicy TW.
Tablice nalezy zabudowa¢ w wezle, w bezposrednim sgsiedztwie drzwi, w sposob
umozliwiajacy wylaczenie napiecia dla calej instalacji bez koniecznosci wejscia do

wymiennikowni. Do pomieszczenia nie wolno wprowadzaé innych napi¢¢ niebezpiecznych.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Urzadzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania wedhug niniejszego opracowania
chronione beda przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezpoSrednim.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji
roboczej dla wszystkich urzadzen

Ochrona przed dotykiem posrednim.
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Przewiduje si¢, ze urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem beda
zasilane nastepujacymi rodzajami napi¢¢ niebezpiecznych:

* napieciem: 400V, 50 Hz w ukfadzie TN-S

* napieciem: 230V, 50 Hz w ukfadzie TN-S

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zostanie
zastosowane:

» dla urzadzen zasilanych napieciem 400V, 50Hz i 230V, 50 Hz, w ukladzie TN-S polaczenie
czesci przewodzacych nie bedacych pod napigciem z przewodem ochronnym PE i szybkie
wylaczenie napigcia zasilania za pomocg urzadzen ochronnych nadpradowych oraz —
dodatkowo — roznicowo-pradowych o Ir<30maA.

Chronione urzadzenia potaczone beda z szynami PE w sposob zapewniajacy pewne i trwate
potaczenie. Polaczenia ochronne wykonaé przewodami o izolacji kolorze z6tto-zielonym,
natomiast szyny PE z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 polakierowanej zotto-zielono. Nalezy
do niej przyltaczy¢ przez opasanie lub potaczenia sSrubowe: rurociagi, konstrukcje stalowe,
zasobniki c.w.u. Przewody ochronne dla obwoddéw zasilania 230V AC, 50 Hz prowadzone
beda jako zyly PE w kablach.

Lokalng szyn¢ wyréwnawcza wymiennikowni nalezy polgczy¢ z gléwng szyna
wyrownawcza budynku.

Zainstalowanie wszystkich urzadzen elektrycznych i wszelkie prace montazowe zwigzane

z instalacja wyposazenia elektrycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364

1 innymi obowigzujacymi normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

5.6 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie wymiennikowni nie wchodzi w zakres opracowania. Wezet zasilany bedzie z
rozdzielnicy administracyjnej TA, zlokalizowanej na poziomie piwnicy. Dostawcg energii dla
potrzeb wezla jest Odbiorca ciepla, zaprojektowane rozwigzanieprzewiduje rozliczenie
kosztéw energii cieplnej w grupie taryfowej S1-WIP-e, a tym samym Odbiorca winien
zapewni¢ rownomierne obcigzenie kosztami energii elektrycznej wszystkich odbiorcoéw ciepla.
Zgodnie z powyzsza dokumentacjg oraz zaleceniami MPEC SA przewidziano:

napigcie zasilania: 400V,

moc obliczeniowa: 6,5kW,

zabezpieczenie po stronie TA: 16A,

ochrona przepigciowa: min. kategorii II,

uktad sieci: TN-S,

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach oraz rurach elektroinstalacyjnych zgodnie z
dokumentacja budynku. Lokalizacja rozdzielnic i tras kablowych zostata pokazana na
rysunkach. Zakres obowiazkow przy realizacji zasilania wezla zostanie okreslony w umowie
zawartej pomiedzy Odbiorca a Dostawca ciepta. Ze wzgledu na dostep do urzadzen, granica
dostawy energii elektrycznej i rtownoczesnie granicg wlasnosci i odpowiedzialnosci stron
winny by¢ zaciski prgdowe na wyjsciuprzewodow od zabezpieczen gownych w ztaczu w
kierunku instalacji odbiorcy.
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5.7 Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5, YDY 3x1,5prowadzonym
w rurkach elektroinstalacyjnych. Gniazdo wtykowe 230V 10A przewidziano w tablicy TW.
W celu ograniczenia dostepu 0séb postronnych. Zaprojektowano oprawy i osprzet w
wykonaniu szczelnym.

5.8 Automatyczna regulacja parametrow pracy wezla
W niniejszym rozwigzaniu przewidziano zastosowanie nowoczesnego elektronicznego
regulatora z rodziny ECL Comfort.
Regulator ECL 310 wraz z kluczem aplikacji 247.1 umozliwia:

e regulacje pogodowa temperatury zasilania w uktadzie ogrzewania

e sterowanie pompa obiegowa

e ograniczenie temperatury powrotu w funkcji temp. zewngtrznej

e regulacje temperatury obiegu c.w.u. w uktadzie z tadowaniem zasobnikowym

e sterowanie pompa fadujaca oraz cyrkulacyjna

e ochrong przeciwzamrozeniowg

e funkcje alarmu
W rozdzielnicy RSW przewidziano rezerwowe zaciski wyjsciowe magistrali M-bus w celu
umozliwienia przylaczenia licznikow ciepta. W przypadku decyzji o przylaczeniu, liczniki

nalezy wyposazy¢ w interfejsy M-bus (poza zakresem opracowania).

5.9 Regulacja temperatury

W sklad uktadu regulacji temperatury wchodzi regulator ECL310 A247, czujniki temperatury

klasy PT1000 oraz

e na kanale I - uklad c.o0. z zaworem typu VM2 Dn 32 Kvs 10,0 i sitownikiem AMV23 oraz
termostatem bezpieczenstwa typ Samson 5343-2.

e na kanale II - uklad c.w.u. z zaworem typu VM2 Dn 25 Kvs 6,3 i sifownikiem AMV33 oraz
termostatem bezpieczenstwa typ Samson 5348-2.

Zastosowane sitowniki wspdlpracujac z zaworami z funkcjg powrotu sterowang spr¢zynowo

oraz termostatami bezpieczenstwa zapewniajg odcigcie czynnika grzewczego zardwno w

przypadku zaniku zasilania jak i przekroczenia temp. granicznej. Zabezpieczenie dziata

niezaleznie od regulatora.

5.10 Funkcja antybakteryjna

W przypadku aktywowania powyzszej funkcji, temperatura cieplej wody zostaje okresowo
podniesiona do zdefiniowanej przez uzytkownika wartosci i na zdefiniowany przez
uzytkownika przedziat czasu. Sterownik dokonuje tego przez okresowe podnoszenie wartosci
nastawy temperatury cieptej wody.

Uruchomienie funkcji wymaga ustawienia termostatu bezpieczenstwa powyzej temperatury
przegrzewu — po dokonaniu koniecznych ustalen pomiedzy dostawca a odbiorcg ciepta.
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5.11 Czujnik temperatury zewne¢trznej

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na $cianie zewnetrznej od strony potnocne;j
budynku na wysokosci 2,5:3 [m] od poziomu gruntu,min.0,5[m] od otworu okiennego,
wentylacyjnego, w miejscu, gdzie jest najmniej narazony na wpltyw cieptego powietrza
wydostajacego si¢ z budynku. Proponowana lokalizacja wraz z trasa kablowa zostata pokazana
na rysunkach. Przewod prowadzi¢ w korytkach wraz z instalacjami teletechnicznymi oraz w
rurach elektroinstalacyjnych PCV wzdtuz korytek instalacji elektrycznych. Na zewnatrz
przewod prowadzié¢ w rurce elektroinstalacyjnej stalowej. Przejscia pomiedzy strefami
pozarowymi wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi w PW instalacji elektrycznych
wewnetrznych budynku.

5.12 Pompy
W ukladzie przewidziano trzy pompy firmy GRUNDFOS, w trybie automatycznym sterowane
przez regulator ECL310 realizujacy aplikacje A247.1, a w trybie recznym - facznikami
dzwigienkowymi zabudowanymi w rodzielnicy RSW.
e Pompa obiegowa c.0.: MAGNA3 65-120F (Un=230V, In=3,38A, P=769W
Q=19,8 m*h, H = 70 kPa)
e Pompa tadujaca c.w.u.: UPS 32-80N (Un=230V, In=0,9A, P=200W
Q =7,659 m*h, H = 32,64 kPa)
e Pompa cyrkulacyjna c.w.u.: ALPHA2L 25-80N (Un=230V, In=0,44A, P= 50W
Q =3 m*h, H= 30 kPa).

Pompy typu MAGNA , ALPHA2 wyposazone sa w elektronicznie komutowane silniki z
magnesami stalymi, ze zintegrowanym regulatorem pracy pompy i petnym zabezpieczeniem
silnika. Uklad poprzez automatyczna kontrole réznicy cisnien dopasowuje swoje parametry do
aktualnych wymagan instalacji grzewcze;j.

5.13 Pomiar energii cieplnej

W projekcie technologii niniejszego wezla zaprojektowano nastepujace uklady pomiaru ciepta:
e dla obiegu c.o.: integrator CF55 + przeptywomierz US ECHO II Qn6,0; Dn25; 251/imp
e dla obiegu c.w.u.: integrator CF55 + przeptywomierz US ECHO II Qn6,0; Dn25; 251/imp
Po wykonaniu uktady nalezy zglosi¢ u dostawcy ciepla do odbioru i plombowania. Dostawca
uktadéw pomiarowych oraz kart interfejsu M-bus jest MPEC SA.

5.14 Lokalizacja aparatury

1. Krocce pomiarowe dla zabudowy czujnikow i przetwornikdw pomiarowych sg
zlokalizowane 1 wydane w projekcie technologicznym.

2. Czujniki i przetworniki pomiarowe przewidziano do zabudowy w miejscu pomiaru.

3. Dla zabudowy osprzetu elektrycznego, regulatora zaprojektowano rozdzielnice TW i RSW.
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6

Uwagi koncowe

W pomieszczeniu wymiennikowni nie nalezy instalowa¢ innych urzadzen elektrycznych
ani wprowadza¢ obcych napigé. Wszystkie obwody wymiennikowni winne by¢ odlaczane
gldownym wytacznikiem zasilania zlokalizowanym przy wejsciu do pomieszczenia.
Wezet cieplny jest urzadzeniem energetycznym z punktu widzenia Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. Dostep do pomieszczenia nalezy regulowacé w oparciu o
powyzsze Rozporzadzenie.
Wykonawca moze przystapi¢ do robot wylacznie po uzyskaniu zgody Inwestora.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji winny by¢ przedstawione Nadzorowi
Autorskiemu do akceptacji.
Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét elektrycznych musi posiada¢ swiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji do 1kV oraz zaswiadczenia o przeszkoleniu w
zakresie BHP, a kierownik budowy — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie instalacji elektrycznych.
Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami — w
szczego6lnosci z pakietem norm PN-IEC 60346 - oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Instalacje elektryczne”.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany:
- przeprowadzi¢ pomiary instalacji elektrycznej, polaczen wyrownawczych
1 uziemien;
- przekaza¢ Inwestorowi protokoly oraz ,,Oswiadczenie o poprawnosci wykonania
instalacji”.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentéw, gwarantujacych jakosé
produktow nie gorsza niz wskazani w dokumentacji.
Niniejsza dokumentacja nie okresla podziatu obowigzkow przy realizacji inwestycji
pomigdzy Wiascicielem obiektu a MPEC SA — podziat ten zostanie okre$lony w umowie
miedzy Stronami.
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oznaczenie

L.p. kabla typ skad dokad diugosé uwagi
1 WLZ min. 6mm2 TA Rozdzielnica TW - w zakresie odbiorcy ciepta
2 41WE1 YDY 2x1.5 Rozdzielnica TW odwietlenie 1
3 4 1WE2 YDYzo 3x1.5 Rozdzielnica TW o$wietlenie 38
4 41WES3 YDYzo 3x2.5 Rozdzielnica TW Rozdzielnica RSW 8
5 5.1WE1 OWYzo 3x1.5 Rozdzielnica RSW pompa obiegowa Pco - zasilanie 3 w obrebie KWC
6 5.1TWA1 OLFLEZ);SI;‘;SM 10 Rozdzielnica RSW pompa obiegowa Pco - sterowanie 3 w obrebie KWC
7 5.2WE1 OMYzo 3x1.5 Rozdzielnica RSW pompa tadujgca PL 3 w obrebie KWC
8 5.2WE2 OMYzo 3x1.5 Rozdzielnica RSW pompa cyrkulacyjna PC 3 w obrebie KWC
9 5.4WA1 OLFLES)E;S_I?ESMOO Rozdzielnica RSW sitownik zaworu c.o. M1.1 3 w obrebie KWC
10 5.4WA2 OLFLEX ClassicT10 Rozdzielnica RSW termostat bezpieczenstwa TS1.1 3 w obrebie KWC
11 s5awa3 | OLFEEREESSlO0 1 Rosdzieinica RSW sitownik zaworu c.w.u. M1.2 3 w obrebie KWC
12 5.4WA4 OLFLEX ClassicT10 Rozdzielnica RSW termostat bezpieczenstwa TS1.2 3 w obrebie KWC
13 5.5WA1 LiYCY2x1 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.1 - w zakresie odbiorcy ciepta
14 5.5WA2 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.2 3 w obrebie KWC
15 5.5WA3 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.3 3 w obrebie KWC
16 5.5WA4 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.4 3 w obrebie KWC
17 5.5WA5 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.5 3 w obrebie KWC
18 5.5WA6 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.6 10
19 5.5WA7 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.7 12
20 FeZn 4x25 potaczenia wyrbwnawcze 42
21 LgYzo 16 potaczenia wyréwnawcze 16

Dtugosci kabli zweryfikowac na budowie

Krakéw ul.Balicka 14B

Lista kablowa




Zestawienie podstawowych materiatow

Krakoéw ul.Balicka 14B

L_p_ Opis typ/nr kat. :;::_:;z:z ozn. na schemacie
Tablica rozdzielcza TW
1 |Skrzynka z tw. szt. dla aparatury modutowej (3x12 modutdw), IP55, z listwa PE AKe 36 SPELSBERG -—--
2 |Ochronnik klasy B+C - pakiet 4 V 25 B+C/4-280 oBO 0G
chronnik klasy - pakie - BETTERMANN
3 |Lacznik 4-biegunowy 25 A, do zabudowy na elewacji, z ostona zaciskow, IP55 7GN25 92 U25 LOVATO WG
4 |Wylacznik réznicowopradowy typ A, 2-torowy 25 A/30 mA CD225J 25-30-A Hager F1,F2,F3,F4
5 |Wylacznik instalacyjny nadpradowy 10 A, charakterystyka C, 2-biegunowy MC 210A Hager F1.1,F2.1,F3.1, F3.2, F4.1
6  |Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16 A, 250 V,do montazu na szynie TS35 SN 216 Hager GN
7 |Listwy zaciskowe w/g rysunkow Pokdj
Szafka sterownicza RSW

2 Obudowa z tw. szt., drzwiczki przezroczyste, z plyta montazowa, wym.: szer. 400mm, wys. 500 mm, VPS4A Hager L

gleb. 220 mm IP 65
9  |Lacznik 4-biegunowy 25 A, do zabudowy na elewacji, z ostona zaciskow, IP55 7GN25 92 U25 LOVATO WG
10 Regulétor dwoch obiegéw grzewczych, wyjscia cyfrowe, wykonanie 230V wraz z aplikacja dla ECL 310 + A266 DANFOSS MCl

uktadéw c.o. oraz c.w.u. przeplywowe
11 |Wylacznik instalacyjny nadpradowy 6 A, charakterystyka C, 2-biegunowy MC206A Hager FCO
12 |Wylacznik instalacyjny nadpradowy 4 A, charakterystyka C, 2-biegunowy MC204A Hager FS, FC,FL
13 |Przefacznik tréjpozycyjny, jednoobwodowy, modutowy SF109 Hager SCO, SL

Zaméwienie elementow automatyki skoordynowac z dostawcg KWC.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw, jakosci nie gorszej od wymienionych




Zestawienie podstawowych materiatow

Krakoéw ul.Balicka 14B

14 |Lampka sygnalizacyjna zielona do zabudowy modutowe;j SVN 121 Hager HCO, HC, HL
15 Przeka'znlk .1nterfejsowy, zabudowa modutowa 6mm, cewka 230V AC/DC, styk przetaczny, dioda PI6-1P-230V AC/DC RELPOL KCO
sygnalizacyjna
16 |Stycznik modutowy 25A 2Z OR 230V AC ESC225 ESC225 Hager QL
ZG-G10 szara
ZG-G10 niebieska
ZUG-G21 z6tta
ZUG-G21/E0 niebieska
17 |Listwy zaciskowe w/g rysunkow ZUG-G21 szara Pokoj X1, X2, X3
ZUG-G/31 szara
ZUG-G21/EQ szara
7G-G2,5 szara
ZG-G2,5 niebieska
18 |Szyna TH35 handlowy
19 |Listwa przytaczeniowa nieizolowana PE 8+1 zaciskow 0048 03 Legrand PE
20 |Listwa przytaczeniowa N, 15x16mm?2 EL 15/N Legrand LISTWAN
21 |Korytko grzebieniowe BAG6 40025 Hager wg rys. RSW
Automatyka obiektowa i aparatura pomiarowa
22 | Czujnik temperatury zewnetrznej, rezystancyjny, PT1000 ESMT DANFOSS TEI.1
23 |Zanurzeniowy czujnik temperatury, rezystancyjny, PT1000, dlugos¢ 100mm ESMU-100 DANFOSS TE1.2, TEL.3
24 |Zanurzeniowy czujnik temperatury, rezystancyjny, PT1000, dlugos¢ 100mm ESMU-100 DANFOSS TE1.4, TEL.5

Zaméwienie elementow automatyki skoordynowac z dostawcg KWC.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw, jakosci nie gorszej od wymienionych




Zestawienie podstawowych materiatow

Krakoéw ul.Balicka 14B

25 |Zanurzeniowy czujnik temperatury, rezystancyjny, PT1000, dtugos¢ 400mm ESMU-250 DANFOSS TE1.6, TEL.7
2 51lown1k dla zawordw typu .Vl\'/[2, sterowanie 3-punktowe 230V, z funkcja powrotu sterowana AMV23 DANFOSS M1
sprezynowo, czas przestawienia - 30s
27 51lown1k dla zaworéw typu .Vl\'/[2, sterowanie 3-punktowe 230V, z funkcja powrotu sterowana AMV33 DANFOSS M1.2
sprezynowo, czas przestawienia - 15s
28 |termostat podwdjny STW nastawa w/g decyzji eksploatacji 5343-2 SAMSON TSI1.1
29 |termostat podwdjny TR/STW nastawa w/g decyzji eksploatacji 5348-2 SAMSON TS1.2
30 |licznik ciepta Itron typu CF55 z przetwornikiem US Echo II z czujnikami Pt500; 251/imp. Qn=6,0 Dn=25 MPEC UQI+TQIL.1+TQIL.2
31 |licznik ciepta Itron typu CF55 z przetwornikiem US Echo II z czujnikami Pt500; 251/imp. Qn=6,0 Dn=25 MPEC UQ2+TQ2.1+TQ2.2
Podstawowe materialy elektroinstalacyjne
32 |Lacznik hermetyczny 1P44 - 1 szt handlowy
33 |Oprawa $wietlowkowa przykrecana 2x36W, 1P44 - 7 szt. TCW215/236 2xTLD36W Phillips

Zaméwienie elementow automatyki skoordynowac z dostawcg KWC.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw, jakosci nie gorszej od wymienionych




BILANS MOCY ORAZ SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DOBORU LINII ZASILAJACYCH

Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli i przewodéw

Bilans mocy Ochrona
--- Spadek napiecia . .. Ocena
przeciwporazeniowa
Prad Przekrdj
. Wartosé , 3 Dtugosé . L Spadek Przewéd
L Relacja MocPi| Wsp. [MocPs Prad Is [A] | Typzab. |zabezpiecznia lb Przewdd | diugotrwaly rzewodu 2ty napiecia | Zs [Q] la Zs* la<Uo | dobran
- . [kwW] |jedn. k] [kW] E i ’ S zasil. przewodu - . roboczej S [A] . o
zasil. [m] AU% prawidtowo
1z [A] [mm2]
1bp [A] | 1bz [A]
1 |TW-RSW 6,5 0,8 52 822 c 10 100 | YDY3x2,5 26 16 2,5 2,21 0,074 | 100 TAK TAK
2 |Rsw - pco 0,8 0,8 0,6 2,99 C 6 60 |owy 3x1,5 17,5 3 1,5 0,08 0,000 | 60 TAK TAK
3 |Rsw - pC 0,2 0,8 0,2 0,75 C 4 40 |omy 3x1,5 17,5 3 1,5 0,02 0,000 | 40 TAK TAK
4 |Rsw - pL 0,1 0,8 0,1 0,37 C 4 40 |omy 3x1,5 17,5 3 1,5 0,01 0,000 | 40 TAK TAK

Krakoéw ul.Balicka 14B

obliczenia



10 Zataczniki
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mpec
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Znak sprawy: RCW/51/13/2022 Krakéw, dnia: 23.02.2022 r.
Nr pisma: RCW/341/1563/PK/PN/2022 TR

Wasz znak: Ldz. TI/404/2022 | RN | PZ ] 15 T r

Spoldzielnia Mieszkaniowa ——————=1F
+WIDOK” r— 04 MR 207 |
ul. Na Blonie 7 — \ »-J_

30-147 Krakow ‘ estry \ND && Dekrelacja W m

Dotyezy:

warunkéw technicznyeh provlaczenia_do miejskiej sieci cieplowniczej wezla w istniejacym_budynku
_ mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dz. nr 457 obreb 6 Krowodrza przy ul. Balickiej 14B
- w Krakowie.

Whnioskowane zapotrzebowanie w cieplo prredstawia poni

Oznaczenie obiektu: Q co. [MW] Q cwu. [MW] 5Q IMW]
Balicka 14B 0.450 0,385 0,835

Dotychezasowe Zrodlo ciepla: kotlownia gazowa.

Odpowiadajac na Pafistwa wniosek informujemy, ze zapewniamy przylaczenie wezla w ww. budynku
do miejskiej sieci cieplowniczej oraz dostawe czynnika grzewczego dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych w zakresie
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej 0 ww. mocy przylaczeniowej na ponizszych warunkach.
Przyjmujemy do wiadomosci fakt, ze obecnie budynek zasilany jest z kotlowni gazowej.

Warunki techniczne przylaczenia:

Miejsce przylaczenia do sieci cieplowniczej.

e Przylaczenie wezta w ww. budynku do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy rozpatrywa¢ w dogodnym technicznie
(. punkcie przylacza cieplnego 2 x DN 100 doprowadzajacego czynnik grzewczy do sagsiedniego budynku
zlokalizowanego przy ul. Balickiej 12B w Krakowie. Przebieg rurociggow cieptowniczych wskazanych

do przylaczenia przedstawia zatacznik graficzny.

Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.

e Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny zlokalizowany w odpowiednio przystosowanym
pomieszczeniu, znajdujacym si¢ w projektowanym budynku.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplowniczej w miejscu przylgczenia.

W sezonie grzewezym:

e  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza
ZeWNetrznego wynosi:
o Na zasilaniu 135°C.
o Na powrocie 65°C.

" 1 111 0000 4 ] str. 4



e  Wartosé ciénienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wiaczenia, na potrzeby projektowe wynosi:
_  na zasilaniu — 0.74 [MPa],
—  napowrocie — 0.37 [MPal.

W sezonie letnint:

e«  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30 °C.

e  Wartosé cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby projektowe WYnosi:
_ na zasilaniu — 0,81 [MPal,
— na powrocie — 0,65 [MPal].

dacza cieplnego:

Wymogi do projektowania prz

e  Przebieg projektowanego przylacza (trasa wraz Z profilem podiuznym) oraz jego srednica winna by¢
uzgodniona pomiedzy dostawca ciepla, a whascicielem nieruchomosci przed uzyskaniem decyzji
w ZKUPSUT.

s Na przylaczu najblizej jak to mozliwe punktu wiaczenia oraz przed wezlem budynku, nalezy zaprojektowac

zawory odcinajace. Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC S.A. zastrzega sobie prawo
do rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworow odcinajacych preizolowanych.

e Dokumentacja techniczna instalacji alarmowe] przylacza cieplnego zostanie wykonana staraniem naszego
przedsigbiorstwa.

e Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowac przy $cianie zewnetrznej obiektu, od strony sieci, w celu
umozliwienia doprowadzenia przylacza z zewnatrz bezposrednio do wezla.

e Zaleca sie lokalizacje wezla cieplnego w centralnej czesci budynku.

e Pomieszczenie wezla cieplnego winno zosta¢ wskazane przez Whnioskodawce.

Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych:

e Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania Wynosza 80/60°C
i sa zmienne W funkcji temperatury powietrza zewnetrznego Wg krzywej grzewczej stosowanej
w MPEC S.A. w Krakowie.

e Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna zapewniac uzyskanie W punktach czerpalnych temperatury wody
w przedziale od 55°C do 60°C.

Wymogi dla ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

e W wezle przylaczeniowym nalezy zaprojektowac niezalezne ukfady pomiarowo-rozliczeniowe energii cieplnej
dla kazdej funkcji oddzielnie (c.0., c.w.u.)

e Granica wlasnosci sieci i urzadzen MPEC S.A. stanowi granice dostawy czynnika grzewczego.

e Liczniki energii cieplnej, ktore dostarczy MPEC S.A. i stanowi¢ beda jego wlasnos¢ nalezy zainstalowac
od strony sieci niezaleznie od whasnosci wezla cieplnego.

Wymogi dla ukladu elektryeznego oraz AKPIA:

e W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych MPEC S.A.

e W przypadku budowy nowych weztow — gdy faczna zainstalowana moc przekracza 500 [kW]
a sterowanie wezla odbywac si¢ bedzie za pomoca typoweso regulatora pogodowego nalezy zaprojektowac
uklad telemetrii wezla cieplnego.
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e Dla wezléw o mocy lacznej powyzej 500 [kW], gdzie istnieje koniecznos¢ instalacji telemetrii wezla cieplnego
nalezy ulozy¢ kabel sieciowy LAN UTP KAT 6 pomiedzy tacznica teletechniczna budynku a szafa RST wezla
cieplnego. Polaczenie to bedzie wykorzystywane przez dostawce ciepla do transmisji parametrow
technologicznych z wezla cieplnego do systemu SCADA SE MPEC S.A. w Krakowie. Nalezy umozliwic
uzyskanie niezaleznego polaczenia z siecig internet uwzgledniajac stala adresacjg IP.

Termin waznoSci warunkow.

Warunki techniczne zachowuja waznosé przez okres dwach lat od daty wydania.

Informacja dodatkowa.

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga aktualizacji warunkow
technicznych, w przypadku gdy zmiana przekracza wielkos¢ 10%.

W pracach projektowych niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy korzysta¢ z wytycznych, zamieszczonych
na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w czgsci o nazwie: Strefa projektanta.

Dokumentacje techniczna niniejszego zadania inwestycyjnego, opracowana zgodnie z powyzszymi wymogami
nalezy wraz z jej wersja elektroniczna przedlozy¢ w dwoch egzemplarzach do uzgodnienia w MPEC S.A.
w Krakowie.

W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie. Rownoczesnie, oczekujemy od Panstwa przedstawienia
do uzgodnienia przewidywanej trasy przebiegu wraz z profilem podiuznym, przylacza do obiektu facznie
ze wskazaniem na rzucie obiektu lokalizacji pomieszczenia wezta cieplnego.

Informujemy. ze gotowi jestesmy zaoferowa¢, na wspélnie uzgodnionych warunkach, dostawe i montaz wezla
cieplnego do budynku Inwestora oraz ciagla jego obstuge i konserwacjg, a w razie potrzeby réwniez modernizacjg.

W dalszej korespondencii dotvezgcej powyzszego zadania inwestycyinego prosimy powolywaé si¢ na znak
SDEAWY Umieszczony na wstepie naszego pismd.

Cz '\E iARZADU
.RR:
. mgni itold Warzecha
.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zalaczniki,

1 x ZEP .PN” + zalacznik,
1 x RCK + zalacznik,
1 x RCW, 1 x aa.
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pec
krakdéw
Znak sprawy: RCW/51/13/2022 Krakéw, dnia: 9.06.2022 r.
Nr pisma: RCW/2103/10333/PK wz. JI/PN/2022

Petnomocnik:
Edward Lebda

ul. Popiela 10
30-135 Krakéw

Dotyezy:
korekty warunkdw _technicznych przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej wezla

w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dz. nr 457 obreb 6
Krowodrza przy ul. Balickiej 14B w Krakowie w zakresie zapotrzebowania w cieplo.

Whnioskowane zapotrzebowanie w cieplo po korekcie przedstawia ponizsza tabela:

Oznaczenie obiektu: | Q co. [MW] | Q cwu. [MW] | Y Q [MW]
Balicka 14B 0,450 0,240 0,690

Whioskodawca: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, WIDOK?”, ul. Na Blonie 7, 30-147 Krakow.

Odpowiadajac na Panistwa wniosek informujemy, ze korygujemy w zakresie zapotrzebowania
w cieplo warunki techniczne przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej ww. budynku wydane
pismem nr: RCW/341/1563/PK/PN/2022 z dnia 23.02.2022 r.

Pozostale zasady realizacji powyzszego przedsiewzigcia, pozostaja bez zmian i zachowuja
waznos¢ do dnia 23.02.2024 r.

W dalszej korespondenciji dotyvczgcej powyziszego zadania inwestycyvjnego prosimy powolywac sie
na znak Sprawy umieszczony na wstepie naszego pisma,

mgr ins. l:l" vid Warzdcha

Otrzymuja:

1 x Adresat,

1 x ZEP ..PN”,

1 x RCK,

1 xRCW, 1 x aa.




KARTA DOBORU URZADZEN KOMPAKTOWEGO WEZtA CIEPLNEGO

Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody

uzytkowej w ukfadzie zasobnikowym, wariant dzielony.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: Krakéw ul. Balicka 14b

Oznaczenie kompaktowego wezta ciepla:

c0-450-33-6 cwu-240-8-zc

opoér wezta po stronie EC < 150 [kPa]

opor wezta po stronie EC < 150 [kPa]

temperatura zasilania EC 135 [°C]

temperatura zasilania EC 135 [°C] ZIMA

temperatura powrotu EC 65 [°C]

temperatura powrotu EC 65 [°C]

P instalacji co: 6,0 [bar]

temperatura zasilania EC 70 [°C] LATO

wysokos¢ instalacji: Hst=33,0 [m]

temperatura powrotu EC 30 [°C]

temperatura zasilania instalacji co: 80[°C]

P instalacji cwu: 8,0 [ bar]

temperatura powrotu instalacji co: 60 [°C]

temperatura zasilania instalacji: +55-60 [°C]

opor przylaczonej instalacji wewn. co: H=5,0 [m]

temperatura wody zimnej: 5 [°C]

opor obiegu cyrkulacji cwu: H=3,0 [m]

opor obiegu tadowania: H=1,5 [m]

Zestawienie urzadzen wezet dwufunkcyjny co, cwu o mocy:

Qco= 450 [kW]

Qcwu= 240 [kW]

Czes¢l co
Lp. Oznaczenie wg Nazwa urzadzenia Oznaczenie (typ, Srednica, kvs) Producent | ilos¢
schematu
1. Rozdzielnica RSW MPEC 1
2. 3 Regulator pogodowy ECL 310 Danfoss 1
Regulator réznicy ci$nien z zaworem . . o
3. RRC1 diawiacym na rurce impulsowej AVP 0,2-1,0; DN25; kvs 8,0; Ap=0,4, PN25 Danfoss 1
4. 1 \Wymiennik ciepta co XB52M 1-80 27 Danfoss 1
5. 2 Pompa obiegowa co MAGNA3 65-120F Grundfos 1
6. 3a Czujnik temp. zewnetrznej ESMT Danfoss 1
7. 3b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-100 Danfoss 2
8. 4 Zawor regulacyjny co PN25 VM2 DN32 Kvs 10,0 Danfoss 1
9. 4a Sitownik zaworu regulacyjnego co AMV23 Danfoss 1
10. 3d [Termostat 5343-2 Samson 1




11. 5 \Wodomierz c.w. DN20 Q32,5
12. 8 Zawér kulowy PN 10 DN100
13. 9 Zawér kulowy PN 10 DN15
14. 10 Zawér kulowy PN 10 DN15
15. 11 Zawér kulowy PN 16 DN15
16. 12 Zawér kulowy PN 16 DN20
17. 13 Zawor zwrotny PN 10 DN20
18. 14 Filtr siatkowy co PN 10 DN100
19. 15 Kurek manometryczny PN16 DN15
20. 16 Manometr 0-1,0 [MPa] WIKA
21. 17 Manometr 0-1,6 [MPa] WIKA
22. 19 ITermometr 0-120 [°C] WIKA
23. 20 Zawor bezpieczenstwa co SYR 1915 DN25 6 bar SYR
24 21 Zginalzf“e:vlvey eplils%czne —waz zbrojony DN20
Srednica przewodu EC DN50
Srednica przewodu co DN100
Srednica przewodu uzupetnianie DN20




Czes¢ Il cwu

Oznaczenie wg

Lp. schematu Nazwa urzadzenia Oznaczenie (typ, srednica, kvs) Producent | ilos¢
25. RRC2 zzgvﬁ"g;:]’ﬁ:“r'gcg'mgﬂl Szoﬁvaé’jvorem AVP; DN25; ks 8,0; 0,2-1,0; Ap=1,0 PN25 | Danfoss | 1
26. 101 \Wymiennik ciepta cwu LC110LN 50 2’ Secespol 1
27. 102a Pompa cyrkulacyjna MAGNAS3 25-80N Grundfos 1
28. 102b Pompa tadujgca UPS 32-80N Grundfos 1
29. 103b, 103c Czujnik temperatury czynnika ESMU 100 Danfoss 2
30. 104 Zawor regulacyjny PN25 VM2 DN25 Kvs 6,3 Danfoss 1
31. 104a Sitownik zaworu regulacyjnego AMV33 Danfoss 1
32. 103d Termostat 5348-2 Samson 1
3. 103d @i‘ggtv;emfsgt“ry zasobnika ESMU 100 Danfoss | 2
34. 1b Zawor kulowy reg. PN 25 kotn. MSV-F2 Dn 40 Danfoss 2
35. 2c Zawor kulowy PN 25 WKC1c Dn 50 Efar 2
36. 108 Zawor kulowy PN 10 DN80 2
38. 109 Zawor kulowy PN 10 DN15 7
39. 122 Zawor regulacyjny PN 10 DN40 Heimeier 1
40. 111 Zawor kulowy PN 16 DN20 3
41. 113a Zawor zwrotny PN 10 DN20 1
42. 113b Zawér zwrotny PN 10 DN50 1
43. 114a Filtr siatkowy PN 10 DN20 1
44. 114b Filtr siatkowy PN 10 DN50 1
45. 115 Kurek manometryczny PN16 WIKA 3
46. 116 Manometr 0-1,0 [MPa] WIKA 1
47. 117 Manometr 0-1,6 [MPa] WIKA 2
48. 119 'Termometr 0-120 [°C] WIKA 3
49. 120 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn25 8 bar SYR 1
Srednica przewodu EC DN65, DN50
DZ88x2,0,
Srednica przewodu cwu DZ54x1,5 stal
nierdzewna

Srednica przewodu cyrkulacji

DN54x1,5 stal
nierdzewna




11 Rysunki
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. moc obliczeniowa - 6,5kW, ! . '
. zabezpieczenie 16A, _
. uktad sieci: TN-S, .
_ Zasilanie urzqdzen Kompaktowego Wezta cieplnego
“ SIEC TN-S
_ szybkie wyfqczenie
| Wymiennikownia. Zakres opracowania
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Zabezpieczenie: 16A
Uktad sieci: TN-S

SIEC TN-S

szybkie wyigczenie

Wymiennikownia. Zakres opracowania

I

Wydzielony obwéd pompy wody schtodzonej -

w/g wytycznych MPEC SA dostawa, montaz oraz
pbzniejsza eksploatacja i konserwacja pompy wody
schiodzonej spoczywa w gestii VWta$ciciela/Zarzadcy
budynku
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