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OPIS TECHNICZNY BUDOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
KRAKOW, UL. BALICKA 14B

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e umowa z Inwestorem
e warunki techniczne wydane przez MPEC S.A w Krakowie
e podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
e inwentaryzacja wlasna,
e inwentaryzacja powykonawcza przytacza 2 x DN100

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego,

przy ul. Balickiej 14B w Krakowie.

2. Opis rozwiazania projektowego.
Projektowane przylacze ma zapewni¢ dostawy ciepta do budynku mieszalnego przy
ul. Balickiej 14B, uwzgledniajac zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.w.u. wynoszace 240
kW oraz zapotrzebowanie mocy na cele c.o wynoszace 450 kW. Aktualnie budynek w zakresie
c.0. 1 c.w.u. zasilany jest z wbudowanej kottowni gazowej (dwa kotty o mocy 450 kW kazdy).
Przytaczenie do sieci cieplowniczej przewidywane jest zgodnie z WT z istniejacego przytacza
cieplowniczego wysokich parametréw Dn100 biegnacego do budynku obok (Balicka 12). Sie¢ ta
wykonana jest w technologii preizolowanej. Projektowane przylacze wykonane zostanie z rur
preizolowanych. Srednica przylacza to @®76,1/140. Przylacze w wymiennikowni nalezy
zakonczy¢ zaworami kulowymi. Wiaczenie do sieci cieptowniczej planowane jest na dziatce
461/2 nalezacej do SM ,,WIDOK”. Trasa prowadzi¢ bedzie przez zieleniec, przez nieczynng
czerpni¢ powietrza wentylacyjnego (w rurach ochronnych) nastepnie pod chodnikiem
betonowym, pod asfaltowa droga dojazdowa, pod chodnikiem i wreszcie znéw przez zieleniec
do budynku docelowego, gdzie przez S$ciang zewnetrzng przejdzie bezposrednio do
pomieszczenia wezta wymiennikowego (aktualnie pomieszczenie kotlowni). Przylacze
projektuje sie na glebokosci srednio ok. 70 cm. Na przylaczu projektuje si¢ zawory odcinajace,
ktére znajdowac si¢ beda w trawniku, umieszczone w studniach zaworowych oznaczonych jako

S11 S4.



3. Kolizje
Przed rozpoczgciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne na
wytyczonej trasie sieci cieplnej. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem lub zblizeniem si¢
do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ za zgoda i pod nadzorem wtasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru. Wystepujace wzdtuz trasy przylacza, istniejace uzbrojenie
podziemne, przedstawiono na rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”, oraz na rysunku nr 2 ,Profil
podtuzny”. Na podktadach geodezyjnych w wigkszosci brak jest rzednych istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Dlatego zaglebienie rurociaggow nalezy korygowaé na budowie.
Wykopy w poblizu ww. uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci. Szczegdlng uwage zwraca si¢ na
prowadzenie robdt ziemnych w rejonie istniejagcych kabli. Roboty ziemne w tych miejscach
bezwzglednie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem 0s6b uprawnionych z powiadomieniem
dysponentéw tych kabli. Przed rozpoczgciem prac wykonawca robot powinien wystapi¢ ze
stosownym zleceniem na pelienie nadzoru w wyprzedzeniem minimum tygodnia przed

planowanym terminem wykonania prac.

4. Zielen istniejaca
Trasa projektowanego przylacza cieplowniczego przebiega w poblizu drzew, ktoére nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania robot. Prace ziemne prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
nalezy wykonywac¢ sposobem recznym, w sposob jak najmniej uszkadzajacy system korzeniowy
drzew. Przy wykonywaniu prac, nie wolno przecina¢ korzeni gtownych. Wykop w bezposrednim
sasiedztwie korzeni gldéwnych nalezy wykonywaé¢ metoda podkopu. Ewentualne przecinanie
korzeni u drzew nalezy wykona¢ prostopadle do ich osi, a powstale na skutej cigcia rany
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich preparatow grzybobojczych. W przypadku
realizacji prac w okresie letnim zleca si¢ zabezpiecza¢ systemy korzeniowe drzew przed
wysychaniem poprzez czgste podlewanie drzew oraz okrycie matami systeméw korzeniowych.
Zakazuje si¢ skladowania materialow, ziemi, badZ sprze¢tu mechanicznego w zasiggu koron
drzew. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie np.

deskami do wys. ok. 2 m.



5. Rurociagi: Izolacja termiczna i obudowa

5.1 Rurociagi preizolowane, sztywne, pojedyncze.

Sie¢ uktadang w gruncie projektuje si¢ wykona¢ z rurociggéow preizolowanych firmy LOGSTOR
lub innej odpowiadajacej parametrami.

Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:

e cisnienie robocze do 2,5 MPa

e temperatura czynnika roboczego 130 °C z mozliwos$cig okresowego podwyzszenia do 150°C.
Rura preizolowana sktada si¢ z trzech integralnych czesci::

e rury stalowej wykonanej ze stali St 37,0 wg DIN 17100 .

e pianki poliuretanowej

e rury zewngetrznej

Izolacj¢ termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci rownym 0,027
W/m*k. Do polaczen elementdéw sieci zastosowano mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
typu SXWP. Rura zewnetrzna jest wykonana z twardego polietylenu PEHD zapewniajacego
skuteczng ochrone¢ pianki 1 rury stalowej przed wilgocig 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
W pianke izolacyjng wbudowane sg 2 druty miedziane bgdace czeéciag nadzoru elektronicznego.
Jeden drut ma czysta powierzchni¢ a drugi jest ocynkowany, srebrno-szary. Pierwszy z nich jest
sygnalizacyjny, a drugi (ocynkowany) alarmowy. Druty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem

podczas transportu i izolowania rur.

Izolacja cieplna (termiczna)
Izolacje tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), rownomiernie wypetniajgca przestrzen

miedzy rurami na catej dtugos$ci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

cyklopentan CO2 (bez freonu)
przewodno$¢ cieplna przed 0,0244 0,029
starzeniem [W/mK]
gesto§¢ w kazdym miejscu — min 60 min 60
[kg/m]
wytrzymato$¢ na S$ciskanie w min 0,3
kierunku  promieniowym —




[MPa]

odpornos¢ na temperature [°C] 152 142

6. Roboty ziemne
Rurociaggi preizolowane nalezy uklada¢ bezposrednio w wykopie o wymiarach zgodnych
z wytycznymi producenta. Na zatomach nalezy wykona¢ poszerzenie wykopu. Na dnie wykopu
pod rurociggi preizolowane nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od ostrych kamieni
iinnych elementow mogacych uszkodzi¢ ostonowa rur¢ zewnetrzng. Minimalna grubosé
podsypki piaskowej powinna wynosi¢ 10 cm. Przed utozeniem rur piasek podsypki powinien
zosta¢ ubity. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci potaczen i ich szczelno$ci oraz
zatozeniu muf, rurociggi nalezy przysypa¢ piaskiem do wysokosci 10 cm ponad gorng
powierzchni¢ rury zewngtrznej. Piasek powinien zosta¢ zaggszczony. Na warstwie piasku nad
kazdym rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Na odcinku pod droga dojazdowa do
budynku na rurami projektuje si¢ odcigzenie w postaci ptyt chodnikowych. Wykop nalezy

zasypac ziemig do poziomu istniejgcego terenu.

7. Roboty montazowe
7.1. Laczenie rur
Rurociaggi nalezy uktada¢ i montowa¢ zgodnie ze Schematem montazowym — rysunek nr 3,
zachowujac szczegdlowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych firmy Logstor.
Rury nalezy laczy¢ przez spawanie. Minimalna klasa dokladnosci spawu-trzecia. Przed
przystagpieniem do spawania nalezy doktadnie usuna¢ wszelkie pozostatosci pianki
poliuretanowej z bezposredniego sagsiedztwa spawania. Na naroznych powierzchniach pianki
nalezy zastosowaé w czasie spawania tarcze aluminiowe gdyz przy podgrzaniu pianki
poliuretanowej do temperatury powyzej 175°C wydziela si¢ para trujgcego izocjanku. Po
zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakos$ci poprzez wykonanie
prob hydraulicznych na zimno na cis$nienie pp=2,4 MPa oraz wykonanie proby radiograficzne;j
co 10-tego spawu. Po wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci rur mozna przystapi¢ do
zakladania muf. Na zlgcza spawane nalezy natozy¢ ztacza izolacyjne typu SXWP — mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. Przed rozpoczgciem procesu izolacji zewngtrzne konce
rury nalezy wytrze¢ do czysta i do sucha oraz usunaé wszystkie zadziory. Izolowania nie nalezy
przeprowadza¢ podczas wilgotnej pogody. Jezeli rury sg wilgotne lub mokre przed izolowaniem
nalezy je wysuszy¢ za pomoca tagodnego plomienia gazowego. Jezeli powierzchnie taczone

byty pod woda zanim natozone zostaly nasadki tulejowe mokra pianke nalezy usuna¢ z koncow



rury za pomocg ostrego noza. W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow
wynikajacych z uzgodnien z wladcicielami (uzytkownikami) terenu oraz wiascicielami
uzbrojenia podziemnego.

Szczegdtowy sposdb montazu rurociggéw ujmuje katalog firmy Logstor oraz ogdlne warunki

wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementéw preizolowanych.

7.2. Kompensacja wydluzen
Ulozenie rurociggdéw spelnia wymogi samokompensacji. Zaprojektowano uktad kompensacji

z wykorzystaniem zatamania typu ,,U” oraz ,,.L.”, z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych.

7.3. Odpowietrzenie i odwodnienie przylacza
Odpowietrzenie przylacza nastgpi w pomieszczeniu projektowanego wezla poprzez zawory

odpowietrzajace w wezle. Odwodnienie przylacza pokazano na rys. nr 4.

8. Wytyczne BHP i p.poz.

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP 1 ppoz. Podczas skracania rurociggdéw
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego
skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana
do temperatury powyzej 175° C wytwarza szkodliwe opary. UWAGA! Stapianie pianki
plomieniem palnika grozi zatruciem. W czasie obrobki cieplnej nalezy chroni¢ materiat

izolujacy przed cieplem i zapaleniem si¢ poprzez stosowanie oston.

9. Uwagi koncowe

e Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg sieci cieplnej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur preizolowanych.

e Roboty ziemne, spawalnicze wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,, Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano montazowych”

e Roboty ziemne prowadzi¢ intensywnie bez przestojow, mozliwie krotkimi odcinkami

e Nie dopusci¢ do zalania wykopu woda

e Przestrzegac przepiséw BHP i p.poz.

e Stopien czyszczenia i plukania rurociggéw winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru wpisem do

Dziennika Budowy



e Przewoddéw alarmowych nie nalezy taczy¢ podczas wilgotnej pogody

e Catosc¢ robot wykona¢ pod nadzorem 0sob posiadajacych uprawnienia do prowadzenia

1 odbioru robot w systemie LOGSTOR lub rownowazny.

Przekroczenie nieczynnej czerpni wentylacyjnej:

- z obu stron czerpni wykop pod rury cieptownicze doprowadzi¢ do $cian czerpni,

- w betonowych §cianach czerpni wybi¢ otwory na rury ostonowe HOBAS,

- po wprowadzeniu rur ostonowych pozostatg cze$¢ wybitych otworéw zabetonowac,

- powierzchni¢ zabetonowang zabezpieczy¢ antywilgociowo np. masg bitumiczna.

Integralna czesScia niniejszego opisu technicznego sa uwagi i wytyczne zawarte w

poszczegolnych uzgodnieniach stanowiacych zalaczniki.

10. Zestawienie materialow.

Lp Nazwa elementu Nr kat. | Ilos¢ Producent/
Norma
ELEMENTY PREIZOLOWANE

1 | Trojnik preizolowany prosty ®114,3/200xd76,1/140 3600 | 2 szt.

2 | Ziacze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP @200 5031 | 4 szt.
3 | Rura preizolowana z alarmem ®76,1/140, L =12 m, 2000 | 28 szt. -
4 | Rura preizolowana z alarmem ®48,3/125, L = 6 m, 2000 1 szt. .g
5 | Kolano preizolowane z alarmem ®76,1/140 90st. 2500 | 22 szt. é
6 | Luk preizolowany z alarmem ®76,1/140 45 st. 2500 | 4 szt. ‘5
7 | Ztacze termokurczliwe sieciowane, proste SXWP ®140 5031 | 77 szt. §
8 | Zigcze termokurczliwe sieciowane, SXBWP ®110 5031 | 6szt. §
9 | Zacze termokurczliwe sieciowane kolanowe, SXBWP 5033 §
o110 2 szt. 3

10 | Armatura preizolowana odcinajaca ©76,1/140 4200 | 4 szt.

11 | Armatura preizolowana odcinajaca ®48,3/110 4200 | 2 szt.




12 | Koncdéwka termokurczliwa ©76,1/140 5600 | 2 szt.
13 | Koncdéwka termokurczliwa ®48,3/110 5600 | 2 szt.
14 | Pierécien uszczelniajacy ®140 5800 | 4 szt.
15 | Maty kompensacyjne 7000 | 64 szt.
16 | Trojnik preizolowany prosty ®76,1/140 x ®48,3/110 3600 | 2 szt.
MATERIALY NIE PREIZOLOWANE
16 | Tasma ostrzegawcza kolor pomaranczowy 165 m
17 | Uszczelnienie WGC Dn140 2 szt.
Integra
18 | Manszeta typ N 162/275 4 szt.
19 | Plozatyp L 7 szt. Integra
20 | Studzienka zaworowa wg rys. nr 5 1 szt.
21 | Studzienka zaworowa wg rys. nr 6 1 szt.
22 | Studzienka zaworowa wg rys. nr 4 1 szt.
23 | Studzienka odwadniajaca wg rys. nr 4 1 szt.
24 | Rura ostonowa DN250, bezcisnieniowa PN10, L = 7 m z tacznikami | 2 szt. HOBAS




