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1  

 

tytu  rysunku 
nr  

rysunku arkusza 

Sytuacja 1 1 

Rzut wymiennikowni 2 1 

Zasilanie wymiennikowi 3 1 

Rozdzielnica TW  schemat 4 1 

Rozdzielnica TW  zabudowa 4 2 

Rozdzielnica RSW  zasilanie, pompa c.o. 5 1 

Rozdzielnica RSW  pompy c.w.u. 5 2 

Rozdzielnica RSW  sterowanie pomp 5 3 

Rozdzielnica RSW   5 4 

Rozdzielnica RSW  pomiary temperatur 5 5 

Rozdzielnica RSW  listwa X1  zasilanie, pompy 5 6 

Rozdzielnica RSW  listwa X2   czujniki temperatur 5 7 

Rozdzielnica RSW  zabudowa 5 8 

Schemat technologiczny wymiennikowi - uproszczony 6 1 

 



 
w Krakowie ul. Balicka 14B 

 

 

Strona 4 

2  

nowoprojektowanego 

 

 

 moc c.o.: 450 kW 

 moc c.w.u.: 240  

postronnych. 

 

  

Typ i producent  

regulatora lub sterownika 

Telemetria  

 

690[kW] ECL310 TAK 

 
Projektowany budynek przy ul. Balickiej 14B w Krakowie jest budynkiem mieszkalnym 

 

wymogi zawarte w normie PN-B-02423/1999.   
Wymiennikownia posiada  

 Za
e TW - zgodnie z aktualnymi standardami MPEC. 

2.1  

1. Projekt 

techniczny Inst  dla budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Balickiej 14B w Krakowie   

  jest kompletna z  

 
2. Projekt opraco   dniu 

oddania projektu   daty 

przekazania  projekcie 

 

 dostaw. 

3. Dokonano analizy i oblicze   
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zabezpiecze  ochrony przeciwpo arowej i pr dy 

zwarciowe. Stwierdza si ,  

punktu widzenia norm PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-53, PN-IEC 60364-5-23. 

alizowany w projekcie 

 

 

2.2  

Projekt Wykonawczy Technologii Projekt wykonawczy technologii w z a ciep a dla budynku 
mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. Kujawskiej w Krakowie . 
Uzgodniony i zarejestrowany w MPEC SA. 

 

3  

1. y zamontowa  podstaw  pod czujniki temp. 

zewn y  cz cy czujniki z wymiennikowni  c.o 

2.  Nale y wykona   kablow   

do wymiennikowni c.o., z pozostawieniem zapasu 3m w pobli u drzwi. 

3. 

oprowadzi  do wymienni

 ). 

 

4 Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 

 

4.1 Podstawa prawna opracowania 

 Zlecenie Inwestora  

 Korespondencja z MPEC SA  znak sprawy: RCW/51/13/222 

 Warunki MPEC RCW/341/1563/PK/PN2022 z dn. 23-02-2022r oraz aktualizacja 

RCW/2103/10333/PK wz. JI/PN2022 z dn. 09-06-2022r 

 Wyty

internetowej www.mpec.krakow.pl. 

4.2 Podstawa techniczna opracowania 

  

 e 

 Uzgodnienia oraz wytyczne projektowe  
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  Sky, Jumo, Hager, Pok j 

   

4.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania s instalacje elektryczne i AKPiA wymiennikowni wraz z doborem 
urz dze  

 

5 Instalacje elektryczne i AKPiA 

5.1  

  oraz 

azie ko

przewody poza obszar kolizji.  

5.2 Instalacje kabli i  

Kable i  korytkach metalowych i rurach PCV dla ochrony przed 

kabli i   
trasy kablowe. Ko paratury 
kontrolno-  w w ach Peschla  termoodpornych. 

rednice rur i w y nale y dobra   

5.3  

 

przeciwprzep

kombinowane klasy B+C, zabudowane w tablicy TW. 

5.4  

 

. 

5.5  

  

  

anie izolacji 
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 -S 

 -S 

zastosowane: 

 230V, 50 Hz, w -
 przewodem ochronnym PE i szybkie  

 
dodatkowo  -   

  szynami PE w  
 -zielonym, 

natomiast szyny PE z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 -

 kablach.  
L

  
 

z  -IEC 60364 
i   elektrycznych. 
Po  

5.6 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

Zasilanie wymiennikowni nie wchodzi w zakres opracowania. 
rozdzielnicy administracyjnej TA, zlokalizowanej na poziomie piwnicy. 

-WIP-e, a tym samym Odbiorca winien 
sztami energii elektrycznej wszystkich  

 
400V, 

moc obliczeniowa: 6,5kW, 
zabezpieczenie po stronie TA: 16A, 

 
u -S, 

 
 

rysunkach. 
zawartej  

wy  w 
kierunku instalacji odbiorcy. 
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5.7  gniazd wtykowych 

, YDY 3x1,5prowadzonym 
w rurkach elektroinstalacyjnych. Gniazdo wtykowe 230V 10A przewidziano w tablicy TW.  
W celu ograniczenia dost t w 
wykonaniu szczelnym. 

5.8  

regulatora z rodziny ECL Comfort.  

Regulator ECL 310 wraz z kl : 

  

  

  

   

  

  

 funkcje alarmu 

-bus w celu 

-bus (poza zakresem opracowania). 

5.9 Regulacja temperatury 

klasy PT1000 oraz 
 na kanale I - Dn 32 Kvs 10,0 

3-2. 
 na kanale II - Dn 25 Kvs 6,3 ikiem AMV33 oraz 

-2. 

przypadku zaniku zasi
 

5.10 Funkcja antybakteryjna 

 zdefiniowany przez 

na  

przegrzewu    
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5.11  
Czujnik temperatury   
budynku na :3 [m] od poziomu gruntu,min.0,5[m] od otworu okiennego, 
wentylacyjnego, w  

 budyn

Przej cia pomi dzy strefami 
po arowymi wykona  zgodnie z wytycznymi wydanymi w PW instalacji elektrycznych 

 

5.12 Pompy 
rybie automatycznym sterowane 

przez regulator ECL310 - 
 

 Pompa obiegowa c.o.: MAGNA3 65-120F (Un=230V, In=3,38A, P=769W  
Q = 19,8 70 kPa) 

 32-80N (Un=230V, In=0,9A, P=200W  
Q = 7,659 32,64 kPa) 

 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.: ALPHA2L 25-80N (Un=230V, In=0,44A, P= 50W  
Q = 3 30 kPa). 

 
Pompy typu MAGNA , ALPHA2 

asowuje swoje parametry do 
 

5.13 Pomiar energii cieplnej 
W   
 dla obiegu c.o.: integrator CF5 6,0; Dn25; 25l/imp 

 dla obiegu c.w.u.: integrator CF5 6,0; Dn25; 25l/imp 
 

-bus jest MPEC SA. 
 

5.14 Lokalizacja aparatury 
1.  

zlokalizowane i wydane w projekcie technologicznym. 
2. Czujniki i przetworniki pomiarowe przewidziano do zabudowy w miejscu pomiaru. 
3. ora zaprojektowano rozdzielnice TW i RSW. 
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6  

1. 

 
2. 

 
3.  

4. 
Autorskiemu do akceptacji. 

5. Personel zatrudn

zakresie BHP, a kierownik budowy  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie instalacji elektrycznych. 

6.  w 
-IEC 60346 - 

  
7. Po  

-  
   
-  
    

8. 
 

9. 
 w umowie 

 
 



Lista kablowa

l.p.
oznaczenie 

kabla
typ skad uwagi

1 WLZ min. 6mm2 TA Rozdzielnica TW ---

2 4.1WE1 YDY 2x1.5 Rozdzielnica TW 1

3 4.1WE2 Rozdzielnica TW 38

4 4.1WE3 Rozdzielnica TW Rozdzielnica RSW 8

5 5.1WE1 Rozdzielnica RSW pompa obiegowa Pco - zasilanie 3

6 5.1WA1
OLFLEX Classic110 

2X0.75
Rozdzielnica RSW pompa obiegowa Pco - sterowanie 3

7 5.2WE1 Rozdzielnica RSW 3

8 5.2WE2 Rozdzielnica RSW pompa cyrkulacyjna PC 3

9 5.4WA1
OLFLEX Classic100 

5G0.75
Rozdzielnica RSW 3

10 5.4WA2
OLFLEX Classic110 

3G0.75
Rozdzielnica RSW 3

11 5.4WA3
OLFLEX Classic100 

5G0.75
Rozdzielnica RSW 3

12 5.4WA4
OLFLEX Classic110 

5G0.75
Rozdzielnica RSW 3

13 5.5WA1 LiYCY2x1 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.1 ---

14 5.5WA2 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.2 3

15 5.5WA3 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.3 3

16 5.5WA4 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.4 3

17 5.5WA5 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.5 3

18 5.5WA6 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.6 10

19 5.5WA7 OMY 2x0.75 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.7 12

20 FeZn 4x25 42

21 16



L.p. Opis typ/nr kat.
producent/ 
dystrybutor

ozn. na schemacie

1 AKe 36 SPELSBERG ----

2 Ochronnik klasy B+C - pakiet 4b V 25 B+C/4-280
OBO
BETTERMANN

OG

3 7GN25 92 U25 LOVATO WG

4 CD225J 25-30-A Hager F1, F2, F3, F4

5 MC 210A Hager F1.1, F2.1, F3.1, F3.2, F4.1

6 SN 216 Hager GN

7

8 VP54A Hager ----

9 7GN25 92 U25 LOVATO WG

10 ECL 310 + A266 DANFOSS MC1

11 MC206A Hager FCO

12 MC204A Hager FS, FC,FL

13 SF109 Hager SCO, SL

Tablica rozdzielcza TW

Szafka sterownicza RSW



14 SVN 121 Hager HCO, HC, HL

15
sygnalizacyjna

PI6-1P-230V AC/DC RELPOL KCO

16 ESC225 Hager QL

17

ZG-G10 szara
ZG-G10 niebieska

ZUG-G21/E0 niebieska
ZUG-G21 szara
ZUG-G/31 szara
ZUG-G21/E0 szara
ZG-G2,5 szara
ZG-G2,5 niebieska

X1, X2, X3

18 Szyna TH35 handlowy

19 0048 03 Legrand PE

20 EL 15/N Legrand LISTWA N

21 Korytko grzebieniowe BA6 40025 Hager wg rys. RSW

22 Czujnik temperatury zewnetrznej, rezystancyjny, PT1000 ESMT DANFOSS TE1.1

23 ESMU-100 DANFOSS TE1.2, TE1.3

24 ESMU-100 DANFOSS TE1.4, TE1.5

Automatyka obiektowa i aparatura pomiarowa



25 ESMU-250 DANFOSS TE1.6, TE1.7

26 AMV23 DANFOSS M1.1

27 AMV33 DANFOSS M1.2

28 5343-2 SAMSON TS1.1

29  5348-2 SAMSON TS1.2

30 Qn=6,0 Dn=25 MPEC UQ1+TQ1.1+TQ1.2

31 Qn=6,0 Dn=25 MPEC UQ2+TQ2.1+TQ2.2

32 handlowy

33 TCW215/236 2xTLD36W Phillips



obliczenia 

Ocena

Ibp [A] Ibz [A]

1 TW - RSW 6,5 0,8 5,2 8,22 C 10 100 YDY 3x2,5 26 16 2,5 2,21 0,074 100 TAK TAK

2 RSW - PCO 0,8 0,8 0,6 2,99 C 6 60 OWY 3x1,5 17,5 3 1,5 0,08 0,000 60 TAK TAK

3 RSW - PC 0,2 0,8 0,2 0,75 C 4 40 OMY 3x1,5 17,5 3 1,5 0,02 0,000 40 TAK TAK
4 RSW - PL 0,1 0,8 0,1 0,37 C 4 40 OMY 3x1,5 17,5 3 1,5 0,01 0,000 40 TAK TAK

Zs  [ ]
Ia  

[A]
Zs* Ia<Uo dobrany przewodu 

zasil. [m]
roboczej 
[mm2]

Spadek 

U% 
Typ zab.      zabezpiecznia Ib     

zasil. przewodu          
Iz [A]

Lp Relacja
Moc Pi 
[kW]

Wsp. 
jedn. k

Moc Ps 
[kW]

 Bilans mocy
---

Ochrona 
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zasobnikowym, wariant dzielony. 

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 

ul. Balicka 14b 

     co-450-33-6  cwu-240-8-zc 

 
 

  

temperatura zasilania EC 135 [oC] temperatura zasilania EC 135 [oC] 
ZIMA 

temperatura powrotu EC 65 [oC] temperatura powrotu EC 65 [oC] 

P instalacji co:   6,0 [bar] temperatura zasilania EC 70 [oC] 
LATO 

st=33,0 [m] temperatura powrotu EC 30 [oC] 

temperatura zasilania instalacji co: 80[oC] P instalacji cwu: 8,0 [ bar] 

temperatura powrotu instalacji co:   60 [oC] temperatura zasilania instalacji: +55-60 [oC] 

5,0 [m] temperatura wody zimnej:  5 [oC] 

  H=3,0 [m] 

  [m] 

 

Zestawi  co, cwu o mocy: Qco=  450 [kW]  

 

    Qcwu=  240 [kW]  

 

 
 
      

 

Lp. 
Oznaczenie wg 

schematu 
 vs) Producent   

1.  Rozdzielnica RSW   MPEC  1   

2. 3 Regulator pogodowy ECL 310 Danfoss 1  

3. RRC1 
z zaworem 

  AVP 0,2-1,0; DN25; kvs 8,0; p=0,4, PN25 Danfoss 1  

4. 1  XB52M 1-80 2  Danfoss 1  

5. 2 Pompa obiegowa co        MAGNA3  65-120F  Grundfos 1  

6. 3a  ESMT   Danfoss 1 
 

7. 3b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-100   Danfoss 2 
 

8. 4 PN25 VM2 DN32 Kvs 10,0 Danfoss 1  

9. 4a nego  co AMV23   Danfoss 1  

10. 3d Termostat  5348-1 5343-2  Samson 1  



 2 

11. 5 Wodomierz c.w. DN20 DN20 Q3 2,5   1 
 

12. 8   DN100    2  

13. 9   DN15    6  

14. 10   DN15    1  

15. 11  16   DN15    3  

16. 12 6  DN20    1  

17. 13   DN20    1 
 

18. 14 Filtr siatkowy co PN 10  DN100    1  

19. 15 Kurek manometryczny PN16   DN15  2 2  

20. 16 Manometr 0-1,0 [MPa]    WIKA  2  

21. 17 Manometr 0-1,6 [MPa]    WIKA  2  

22. 19 Termometr 0-120 [oC]        WIKA 2  

23. 20   SYR 1915 DN25  6 bar  SYR  1 
 

24. 21 
 

 
DN20    1 

 

                 

     DN50         

     DN100         

    nie DN20          

 

 

 

 

 

 

 



 

 II cwu       

 

Lp. Oznaczenie wg 
schematu  vs) Producent   

25. RRC2 z zaworem 
a rurce impulsowej  AVP; DN25; kvs 8,0; 0,2-1,0; p=1,0 PN25 Danfoss 1  

26. 101 Wymiennik cie  LC110LN 50  Secespol 1  

27. 102a Pompa cyrkulacyjna        MAGNA3 25-80N  Grundfos 1  

28. 102b         UPS 32-80N  Grundfos 1  

29. 103b, 103c Czujnik temperatury czynnika ESMU 100   Danfoss 2  

30. 104  PN25 VM2 DN25 Kvs 6,3 Danfoss 1  

31. 104a  AMV33   Danfoss 1 
 

32. 103d Termostat  5348-2   Samson 1  

33. 103d Czujnik temperatury zasobnika 
(dostawa luzem) ESMU 100   Danfoss 2  

34. 1b  MSV-F2 Dn 40  Danfoss 2 
 

35. 2c Zaw  WKC1c Dn 50  Efar 2 
 

36. 108   DN80   2  

38. 109 kulowy PN 10  DN15   7  

39. 122   DN40  Heimeier 1  

40. 111   DN20    3  

41. 113a rotny PN 10       DN2015    1  

42. 113b        DN5015    1  

43. 114a Filtr siatkowy PN 10  DN20    1  

44. 114b Filtr siatkowy PN 10  DN50    1  

45. 115 Kurek manometryczny PN16    WIKA 3  

46. 116 Manometr 0-1,0 [MPa]    W WIKA 1  

47. 117 Manometr 0-1,6 [MPa]    WIKA  2  

48. 119 Termometr 0-120 [oC]    WIKA  3  

49. 120  SYR 2115  Dn25  8 bar SYR  1  

     DN65, DN50          

     
DZ88x2,0, 

DZ54x1,5 stal 
nierdzewna 

       
 

    przewodu cyrkulacji DN54x1,5 stal 
nierdzewna         

 



11 Rysunki

 

 

 




























