1. Podstawa opracowania:

- umowa z dnia 03.03.2017 r. zawarta za Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,WIDOK” z siedziba w
Krakowie przy ul. Na Btonie 7,

- Decyzja nr 252/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie —
Powiat Grodzki z dnia 17.02.2017 r.

- ogledziny, sprawdzenia i badania przeprowadzone w trakcie sporzadzania niniejszej
ekspertyzy,

- informacje uzyskane od przedstawicieli Spétdzielni i mieszkaricow,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie [1},

- PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze [2],

- PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej [3],

- Polski Komitet Normalizacyjny, Raport techniczny — PKN-CEN/TRE 14788 — Wentylacja
budynkéw. Projektowanie i wymiarowanie systemdéw wentylacji mieszkan [4],

- ,Standardy dotyczgce Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie”, opracowane
przez Zespot Problemowy MOIIB ds. Opracowania Standardéw dot. Opinii i Ekspertyz
Technicznych w Budownictwie i przyjete uchwatg Rady MOIIB nr 129/R/2013 w dniu 26
listopada 2013 r.

2. Przedmiot opracowania:
Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w Krakowie przy ul. Na Btonie 11.

3. Cel i zakres opracowania:

Okreslenie niezbednego do wykonania zakresu robét w celu przywrdcenia wtasciwego
funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Na Btonie 11w
Krakowie, poprzez zapewnienia zgodnego z normami nawiewu powietrza
zewnetrznego.

4. Ogdlny opis budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii prefabrykowanej. Budynek
podpiwniczony 10 pietrowy sktada sie z dziewieciu klatek schodowych o tgcznej ilosci 198
mieszkan . Mieszkania posiadajg system wentylacji naturalnej potocznie nazywanym
wentylacjg grawitacyjng w kuchniach, tazienkach i ustepach.

W mieszkaniach nr 76, 100, 111, 182, 192, 197 zainstalowano w tazienkach elektryczne
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej. We wszystkich pozostatych objetych przeglagdem
mieszkaniach w fazienkach sg zainstalowane gazowe przeptywowe podgrzewacze cieptej
wody uzytkowej z otwartg komorg spalania i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin do
przewoddéw kominowych.

W wiekszosci mieszkan wymieniono stolarke okienng drewniang na PCV.

Ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej.
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5. Zakres badan i sprawdzen.

W trakcie sporzadzania niniejszej ekspertyzy dokonano pomiaréw wielkosci kratek
wentylacyjnych, szczelin pomiedzy dolna krawedzig drzwi a podtogg oraz otworéw w
drzwiach fazienkowych i WC.

Zakres ekspertyzy nie obejmowat badania droznosci przewodéw kominowych oraz ich
podtgczen. Wszystkie dotychczasowe kontrole wykonywane przez kominiarzy obejmowaty
badanie droznosci, podczas ktérych stwierdzono, ze przewody sg drozne.

6. Ogdlne zasady dziatania wentylacji grawitacyjne;.

Zgodnie z Polskg Norma PN-83/B-03430 rozdziat 5 Urzgdzenia wentylacyjne pkt. 5.1.1.
Przekroje przewoddw wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny zapewnic¢ usuwanie
wymaganych norma strumieni objetosci powietrza w nastepujgcych warunkach:
a) przy temperaturze zewnetrznej +12°C,
b) temperatura w pomieszczeniu, z ktérego usuwane jest powietrze, réwna
temperaturze obliczeniowej wg PN-82/B-02402,
c) regulowane otwory doprowadzajgce powietrze zewnetrzne — w potozeniu otwartym.

System wentylacji naturalnej (grawitacyjny system wentylacji) mieszkan polega na usuwaniu

zuzytego powietrza za pomocg przewoddw kominowych. Aby wentylacja grawitacyjna

dziatata poprawnie, niezbedne jest spetnienie kilku warunkéw:

- temperatura wewnatrz domu musi by¢ wyzsza niz na zewnatrz,

- musi wystepowac rdznica cisnien,

- okna i drzwi powinny by¢ "rozszczelnione", aby zapewnié doptyw swiezego powietrza,

- nawiewniki w pozycji otwartej,

- konstrukcja kanatdw wentylacyjnych na dachu powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
ograniczy¢ mozliwosci "wstecznego" wdmuchiwania powietrza.

Wentylacja grawitacyjna pozwala na wymiane tylko takiej ilosci powietrza jaka zostanie
doprowadzona do mieszkania poprzez infiltracje przez stolarke okienna i drzwiowg oraz
nawiewniki okienne lub scienne.

Intensywnos$¢ wentylacji grawitacyjnej zalezy od nizej wymienionych warunkdw:

- réznicy temperatur, gdy temperatura na zewngatrz maleje wzgledem temperatury w
mieszkaniu wzrasta intensywnos¢ wentylacji,

- kierunku wiatru,

- sity wiatru, gdy na dworze zaczyna wiac silny wiatr z odpowiedniego kierunku to
intensywnos¢ wentylacji rosnie lub moze male¢ przy niekorzystnym kierunku.

Zmiana tych czynnikdw powoduje czeste zaktdcenia pracy wentylacji i brak stabilnej w czasie
wymiany powietrza. Z tego powodu nawet przy catkowicie sprawnej i zgodnej z przepisami
wentylacji grawitacyjnej nie da sie catkowicie wykluczy¢ zaktdcen w funkcjonowaniu takiej
wentylacji.
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7. Wymagania wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz Polskich Norm:

a)

b)

d)
e)
f)

g)

h)

j)

k)

wymagania ogdélne — uktad wentylacji mieszkan powinien zapewnié co najmniej
doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pokojéw mieszkalnych oraz kuchni z
oknem zewnetrznym oraz usuwanie powietrza zuzytego z kuchni, fazienki,
oddzielnego ustepu (pkt. 2.1.1 PN [3]),
wymagany strumien powietrza zewnetrznego doprowadzonego do pomieszczen
- 20 m3/h na kazda osobe ( §149 ust. 1 warunkdw technicznych [1]),
- dla kuchni wyposazonej w kuchnie gazowg 70 m3/h (pkt. 2.1.2. PN [3]),
- dla kuchni wyposazonej w kuchnie elektryczng w mieszkaniu do 3 oséb 30 m3/h a
w mieszkaniu dla wiecej niz 3 oséb 50 m3/h(pkt. 2.1.2. PN [3]),
- dla tazienki z ustepem lub bez 50 m3/h (pkt. 2.1.2. PN [3]),
wymagania w zakresie wlotédw do przewoddéw wentylacyjnych okreslajg, ze kratki
wentylacyjne powinny mie¢ powierzchnie netto o 50% wiekszg od przekroju
przewodu (pkt. 3.3.12.3 PN [2]),
szczeliny pomiedzy dolna krawedzig drzwi pokojow mieszkalnych a podtogg —
min 80 cm2 (pkt. 2.1.6. PN [3]),
doptyw powietrza do fazienek i ustepdw otworami i szczelinami w dolnej czesci drzwi
o pow. netto min 0,022 m2 ( §79.1 warunkdw technicznych [1]),
wyloty przewoddéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca
przed zadmuchiwaniem i zgodnie z pkt. 3.3.2.1 normy PN-89/B-10425 [2],
w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz
wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, doptyw powietrza
zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez
urzadzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych
czesciach przegrdod zewnetrznych ( § 155 ust. 3 warunkow technicznych [1]),
strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element
dtawiagcy znajduje sie w pozycji maksymalnego zamkniecia, powinien zawieraé sie w
granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym otwarciu (pkt. 2.1.5a PN
[31),
zapewnienia okresowego zwiekszenia strumienia powietrza usuwanego z kuchni w
czasie jej uzytkowania, do co najmniej 120 m3/h (pkt. 2.1.3 PN [3]),
kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna by¢
mniejsza niz (§172 ust. 3 [1]):
8 m3-w przypadku urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych
pomieszczen,
6,5 m3 - w przypadku urzadzen z zamknietg komorg spalania.
pomieszczenia, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysokos$é co
najmniej 2,2 m (§172 ust. 4 [1]).
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8. Ustalenia w trakcie kontroli.

Kontrole przeprowadzono w marcu i kwietniu 2017 r.

Do kontroli zostaty udostepnione wszystkie mieszkania z wyjgtkiem numeru 53, 63, dla tych
mieszkan przyjeto dane do obliczen przez analogie, ktére nalezy zweryfikowaé w trakcie
usuwania usterek.

Stwierdzitem, ze tylko cze$¢ mieszkan byta wyposazona w funkcjonujgce czujniki tlenku
wegla. W czesci mieszkan Spoétdzielnia zamontowata w oknach kuchennych nawiewniki i
wedtug informacji przekazanych przez Zarzad Spoétdzielni Mieszkaniowej sg to nawietrzniki ,F
VENT” model 2500FB z szerokoscig szczeliny 10 mm. Zgodnie z deklaracjg zgodnosci
przedstawiong przez firme montujacg majg one wydajnosé przeptywu strumienia powietrza
50,04 m3/h — deklaracja zgodnosci i oswiadczenie firmy montujgcej zat. nr 1.

Dla nawiewnikéw dla ktérych wykonawca potwierdzit wydajnosé 50,04 m3/h do obliczen i
analiz przyjeto przeptyw strumienia powietrza 50 m3/h.

Dla pozostatych nawiewnikéw przyjeto przeptyw strumienia powietrza 20 m3/h.
Zamontowane nawietrzniki umozliwiajg catkowite zamkniecie przeptywu powietrza.
Nawiewniki zamontowane przez mieszkaricéw w pokojach nie posiadajg oznakowania
pozwalajgcego na okreslenie wydajnosci przeptywu strumienia powietrza.

Dla nich przyjeto w obliczeniach przeptyw strumienia powietrza w ilosci 20m3/h.

Wszystkie pomieszczenia kuchenne posiadajg okna zewnetrzne.

Wyniki sprawdzen i obliczen przedstawiono na indywidualnych kartach mieszkan —
zatgczniki nr 2.

9. Ogdlna ocena stanu istniejgcego.

We wszystkich przegladnietych mieszkaniach z wyjgtkiem mieszkania nr 76, 100, 111, 182,
192, 197 s3 zainstalowane gazowe przeptywowe ogrzewacze wody z otwarta komorg
spalania i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Jest to rozwigzanie bardzo niebezpieczne
szczegolnie przy szczelnej stolarce okiennej i drzwiowej. Niekorzystng sytuacje pogarsza fakt
zastosowania zbiorczych kanatéw wentylacyjnych i spalinowych na co nie pozwalajg obecnie
obowigzujgce przepisy. W chwili budowy budynku takie rozwigzanie byto zgodne z
obowigzujgcymi w tym czasie przepisami.

W zadnym mieszkaniu wloty do przewoddw wentylacyjnych nie spetniajg wymagan aby
kratki wentylacyjne miaty powierzchnie netto o 50% wiekszg od przekroju przewodu.
Pozostate wymagania okreslone w pkt. 8 sg tylko czes$ciowo spetnione. Szczegdtowe
zestawienia spetnienia wymogdw przedstawiono w zatgczonych kartach mieszkan.

Zainstalowane nawietrzniki okienne mozna catkowicie zamkng¢ a wiec nie spetniaja
wymagania normy aby strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik,
ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji maksymalnego zamkniecia, powinien
zawierac sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym otwarciu.

tazienki w mieszkaniach posiadajg wymiary ok. 1,74m x 1,44m i wys. 2,45m co daje kubature
tazienki ok. 6,14 m3 i jest ona niezgodna z §172 ust. 3 warunkdw technicznych [1], ktére
okreslajg minimalna kubature dla tazienek w ktérych sg zainstalowane urzgdzenia gazowe z
otwartg komora spalania na 8 m3.

Autor opracowania- rzeczoznawca budowlany w zakresie konstrukcyjno-budowlanym mgr inz. Janusz Lepiarz. Strona 4

Prawa autorskie zastrzezone.
Wykorzystywanie catosci lub czesci bez zgody autora jest zabronione.




Na etapie budowy jako rozwigzanie zastepcze wykonano pomiedzy tazienkami a
przedpokojami otwory o wymiarach ok. 100 cm x 42 cm wypetnione kratami stalowymi.
W wielu mieszkaniach otwory te zostaty zastoniete, zmniejszone lub zlikwidowane.
Uzytkownicy mieszkan zastosowali réznorodne rozwigzania zamienne jak wyjecie szyby w
drzwiach do fazienki, otwory w gérnych czesciach tych drzwi czy otwory w $cianie nad
drzwiami — szczegdty w kartach mieszkan.

Brak wlotéw do wentylacji w ustepach w niektérych mieszkaniach — pomiedzy wlotami do
przewoddéw wentylacyjnych a obudowa obudowy piondw instalacyjnych i kominowych nie
wykonano pofaczenia na skutek tego ustepu zostaty pozbawione wentylacji.

10. Identyfikacja wystepujacych zjawisk iich przyczyny.

a) Brak mozliwosci doptywu powietrza zewnetrznego przy zamknietych oknach z
powodu braku nawiewnikow.

b) Niewystarczajgca ilos¢ doptywajgcego powietrza do mieszkan z powody zbyt matej
ilosci i wydajnosci nawiewnikow.

c) Zaktécenia ciggu przewodow wentylacyjnych na skutek dziatajgcego podgrzewacza
gazowego cieptej wody uzytkowe;.

d) Wadliwa cyrkulacja powietrza w mieszkaniu z powodu nieprawidtowych przeswitéw
pomiedzy drzwiami a podtogg.

e) Odwrdécony cigg w przewodach wentylacyjnych.

Zjawisko to (zwane inwersjg ciggu wentylacyjnego) najczesciej wystepuje w mieszkaniach z
niedostatecznym nawiewem powietrza wyposazonych w co najmniej dwa kanaty kominowe
(wentylacyjny w kuchni, wentylacyjny w tazience i spalinowy). Uruchomienie podgrzewacza
gazowego powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale spalinowym oraz (wobec braku
odpowiedniego nawiewu) gwattowny spadek ci$nienia w pomieszczeniach. Nastepuje
"zasysanie" powietrza najtatwiejszg drogg - kanatem wentylacyjnym. Kanat ten ulega
ochtodzeniu pogtebiajgc efekt "dmuchania" z kratki wentylacyjnej. Wtedy nawet wytgczenie
urzadzenia spalajgcego niewiele pomoze. Konieczne jest rozszczelnienie okien lub lepiej,
zamontowanie odpowiedniej ilosci nawiewnikdw powietrza.

Inwersja ciggu wentylacyjnego jest zjawiskiem nie tylko ucigzliwym ale i niebezpiecznym. W
przypadku bezposredniego sgsiedztwa wylotéw kanatéw (spaliniowego i wentylacyjnego)
istnieje niebezpieczenstwo zasysania spalin kanatem wentylacyjnym. Ponadto jej skutkiem
jest drastyczne obnizenie temperatury w pomieszczeniach gdzie "dmucha" z kratki.
Najczestsza reakcja mieszkarncéw polega wtedy na zatkaniu kratek, czyli pozbawieniu
wentylacji pomieszczen gdzie nastepuje spalanie. Pojawia sie wtedy grozba zatrucia.

f) Warunki pogodowe powodujgce zaktécenia ciggu lub brak réznicy temperatur
wewnetrznej i zewnetrzne;.

11. Wnioski i zalecenia.

11.1 Przy obecnym uktadzie wentylacji i odprowadzenia spalin nie jest mozliwe bezpieczne
uzytkowanie mieszkan bez stosowania nastepujacych zasad:
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a) W kazdejtazience powinien by¢ zainstalowany i sprawny atestowany sygnalizator
przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla.

b) W trakcie uzywania kuchenki gazowej lub gazowego pogrzewacza wody wszystkie
nawiewniki okienne powinny by¢ w pozycji maksymalnie otwarte;j.

c) Przy zaktdceniach ciggu lub matej réznicy temperatur na zewnatrz i wewnatrz w
przypadku uzywania gazowego podgrzewacza wody przynajmniej jedno okno w
mieszkaniu powinno by¢ w pozycji otwartej a drzwi do fazienki uchylone.

d) Nie powinno sie uzywac tazienki w trakcie funkcjonowania gazowego podgrzewacza
wody.

e) Wszystkie gazowe podgrzewacze wody powinny mieé zabezpieczenie przed
wyptywem spalin do pomieszczenia w przypadku zaniku ciggu kominowego
powodujgce zamkniecie doptywu gazu gdy w przewodzie kominowym jest cigg
mniejszy od 3 Pa lub wystgpi nadcisnienie.

Powyzsze zasady powinny by¢ przekazane wszystkim mieszkanicom w formie pisemne;.

11.2 Doprowadzi¢ do zgodnosci z przepisami i polskimi normami wloty do przewoddéw
wentylacyjnych w kuchniach, tazienkach i ustepach tak aby powierzchnia netto kratek
wentylacyjnych wynosita netto min. 294 cm2 dotyczy wszystkich przegladanych mieszkan.
WIloty do przewoddéw wentylacyjnych nalezy powiekszy¢. Przy montazu kratek
wentylacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na to ze o prawidtowym doborze kratki decyduje jej
powierzchnia netto a nie wymiary kratek.

Potgczenia w ustepach pomiedzy wlotami do przewoddw wentylacyjnych a kratkami
usytuowanymi w obudowie pionéw wykonaé szczelnymi kanatami.

11.3 Zamontowad automatyczne, atestowane nawiewniki ciSnieniowe w oknach mieszkan,
w ktérych nie ma ich w ogdle w ilosciach podanych w indywidualnych kartach mieszkan, o
jednostkowym przeptywie nominalnym strumienia powietrza min 20 m3/h opis jak w pkt.
12.4

11.4 Zwiekszy¢ ilos¢ nawiewnikdw we wszystkich objetych kontrolg mieszkaniach w ilosciach
okreslonych indywidualnie w kartach mieszkan.

Zastosowac automatyczne, atestowane nawiewniki ciSnieniowe.

Proponuje sie zamontowanie nawiewnikéw VENTAIR Il TRDn — aprobata techniczna ITB nr
AT-15-4595/2015 — zat. nr 3.

Mozna zastosowac inny typ nawiewnikéw zgodnie z obliczonymi przeptywami strumienia
powietrza pod warunkiem, ze element dtawigcy znajduje sie w pozycji maksymalnego
zamkniecia bedzie umozliwiat przeptyw strumienia powietrza w granicach od 20% do 30%
strumienia przy jego catkowitym otwarciu.

11.5 W kuchniach wszystkich mieszkan zamontowac¢ nawietrzaki scienne z grzatka i
stabilizatorem przeptywu o wydajnosci min 70 m3/h. Nawietrzaki zamontowac w Scianie,
obok lub ponad oknem.

Proponuje zastosowanie nawietrzaka scienne firmy DARCO NOGS150A lub DARCO
NOGSO080A o srednicy kanatéw dobranych w kartach mieszkan — deklaracja zgodnosci, karta
katalogowa i dane techniczne zat. nr 4.
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Takie nawietrzaki doprowadzajg Swieze powietrza wstepnie je podgrzewajac. Termostat
zapewnia automatyczng prace grzatki wtgczajac jg gdy wlatujgce powietrze ma temperature
nizszg niz 4°C i wytgcza gdy jego temperatura wzrasta. Pétprzewodnikowe elementy grzejne
same automatycznie regulujg pobdr mocy w zaleznosci od ilosci i temperatury wlatujgcego
powietrza.

Nawietrzak ten wyposazony jest standardowo w anemostat oraz w stabilizator przeptywu.
Reguluje on strumien przeptywu powietrza: ogranicza nawiew i zabezpiecza przed zmiang
jego kierunku, ktory mégtby wystapi¢ w pewnych warunkach atmosferycznych.

Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat, posiadajgcy warstwe
izolacji, ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym i ttumi hatas, a takze
pozwala na precyzyjnga regulacje natezenia przeptywu powietrza przez uzytkownika.

Jednak ze wzgleddw bezpieczenstwa i koniecznosci zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania powinien by¢ zawsze przy uzywaniu urzadzen gazowych w pozycji
maksymalnego otwarcia.

Dopuszcza sie zastosowanie innego typu nawietrzakdw Sciennych posiadajgcych takie same
parametry strumienia powietrza.

Nawietrzaki NOGS080A zamontowa¢ w mieszkaniach—-1, 2,3,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38,40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72,73, 74, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 132,133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 178, 179, 180,
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198.

Nawietrzaki NOGS150A zamontowac¢ w mieszkaniach — 4, 27, 28, 29, 31, 39, 45, 50, 58, 68,
75, 81, 85, 87, 94, 96, 99, 109, 113, 118, 126, 135, 141, 142, 143, 148, 163, 165, 169, 172,
174, 176, 177, 183, 191.

W mieszkaniach 15, 36, 51, 57, 90, 100, 106, 111, 167, 182, 194 s3 zainstalowane kuchenki
elektryczne.
W mieszkaniu nr 131 brak kuchenki gazowej jak i elektryczne;j.

11.6 W mieszkaniach w ktorych zostaty wczesniej zamontowane nawiewniki okienne
zamontowac ogranicznik zamkniecia tak aby minimalny przeptyw wynosit od 10 do 15
m3/h.

11.7 Powiekszy¢ nawiew w drzwiach fazienkowych przez wymiane kratki lub podciecie drzwi,
do wymaganego sumarycznego przekroju powierzchni netto 220 cm2 (0,022m2) dotyczy
mieszkan nr 1, 2, 3, 4, 17, 19, 24, 29, 31, 34, 42, 44, 46, 47, 48, 55, 80, 83, 86, 92, 96, 100,
101, 104, 105, 106, 111, 115, 123, 124, 126, 132, 134, 159, 167, 174, 178, 189, 190, 196, 197.

11.8 Wykonaé lub powiekszy¢ nawiew w drzwiach do ustepdw przez wymiane kratki lub
podciecie drzwi, do wymaganego sumarycznego przekroju powierzchni netto 220 cm2
(0,022m2) dotyczy mieszkannnr 1, 2,3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
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47,48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,
75,76,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198.

11.9 Powiekszy¢ szczeliny w drzwiach pokojowych do wymaganej powierzchni netto 80 cm2
dot. mieszkan 1, 2,3, 4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 67, 68,72,74,75,76,77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 101,
102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133,
134, 135, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 161, 163, 164, 166, 172, 173,
177,178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 197, 198.

11.10 Wymagania normy wentylacyjnej ust. 2.1.3 zapewnienia okresowego zwiekszenia
strumienia powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej uzytkowania, do co najmniej 120
m3/h zapewniajg okna z funkcjg uchytu.

11.11 Obliczenia niedoboru doptywajgcego strumienia w analizowanych mieszkaniach w
przeliczeniu na osobe zostato wykonane przy zatozeniach, ze do pokojéw bedzie doptywac
wymagana wg normy ilos¢ powietrza.

11.12 W zwigzku z wysokim zagrozeniem bezpieczenstwa uzytkowania spowodowanym
zastosowaniem zbiorczych kanatéw spalinowych i wentylacyjnych, ktére wg obecnych
przepisow nie sg dopuszczone do stosowania, zainstalowaniem kottow gazowych z
grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, przyjeto zasade ze cato$é powietrza
doprowadzonego do mieszkania powinny zapewnia¢ automatyczne nawiewniki okienne i
Scienne. Nie bierze sie pod uwage strumienia powietrza wptywajgcego na skutek infiltracji
przez okna i drzwi ze wzgledu na jego tylko okresowy naptyw i duzg zaleznos¢ od
przypadkowego zamkniecia, ktédre moze spowodowad catkowite zahamowanie dziatania
wentylacji. Mieszkancy i Spétdzielnia nie posiadajg danych na temat faktycznego
wspotczynnika infiltracji istniejgcych okien.

11.13 W zwigzku z wystepowaniem zgtaszanych przez mieszkancéw czestych zaktécen ciggu
zwtaszcza w kuchniach przyjeto zasade, ze catos¢ strumienia powietrza wymaganego dla
kuchni ma doptywaé nawiewnikami okiennymi i nawietrzakami sciennymi zlokalizowanymi w
kuchni. Natomiast strumien powietrza potrzebnego dla tazienki ma naptywac z nawiewow
poprzez pokoje.

11.14 Ze wzgledu na znaczny zakres wykonywanego remontu mieszkania nr 152, obecnie
brak drzwi, czesci Scianek dziatowych i kratek wentylacyjnych nie ma mozliwosci na
obecnym etapie prawidtowej oceny dziatania wentylacji i wykonania obliczen. Po
zakonczeniu remontu nalezy dokonaé¢ powtdrnych ogledzin mieszkania, przeprowadzic
obliczenia i analize sprawnosci wentylacji.
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11.15 Do czasu wykonania i uruchomienia centralnej cieptej wody uzytkowej i
funkcjonowania gazowych podgrzewaczy wody przywrdci¢ otwory tgczace fazienki z
przedpokojami w mieszkaniach nr 2, 3,5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65,
67, 68,70,71,72,75,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 101, 102,
103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130,
131, 132, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 158, 159, 164,
166, 167, 172,173,178, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 189, 191, 198.

11.16 Usungé wentylatory elektryczne na wlotach do wentylacji w mieszkaniach nr 3, 18, 34,
42, 44, 45, 50, 76, 85,92, 111, 128, 130, 178, 190, 195, 196 ktére przystaniajg wloty oraz
powodujg zaktdcenia ciggu wentylacji i odprowadzenia spalin.

11.17 tazienki w ktérych zainstalowano gazowe podgrzewacze wody z otwartg komorg
spalania nie spetniajg wymogdéw warunkdéw technicznych w zakresie minimalnej kubatury.
Na etapie projektu i wykonawstwa przyjeto rozwigzanie zastepcze polegajgce na wykonaniu
otwordow nad drzwiami o wymiarach ok. 100 x 42 pomiedzy tazienka a przedpokojem.
Czes¢ tych otwordw zostata przez mieszkancow zlikwidowana lub znacznie zmniejszona.
W zamian w drzwiach do fazienek wykonano otwory lub zostaty usuniete szyby. W czesci
mieszkan otwory zostaty przestoniete pawlaczami w ktérych nastepnie wykonano otwory
wentylacyjne. Takie rozwigzania nie mozna uznaé za réwnowazne. Wymagania dotyczgce
minimalnej kubatury fazienki wynikajg z koniecznosci zapewnienia odpowiedniej ilosci
powietrza w tazience oraz uwzgledniajg obcigzenie cieplne od gazowych urzadzen
grzewczych przypadajgce na 1 m3 kubatury.

11.18 Z powodu nie udostepnienia mieszkania nr 53 i 63 pomimo wyznaczania przez
Spotdzielnie wielokrotnych terminéw ogledzin proponuje natozenie obowigzku wykonania
ekspertyzy bezposrednio na ich witascicieli.

11.19 Opisane powyzej zalecenia nalezy traktowac jako dziatania dorazne a docelowo ze
wzgledu na niezgodnosc istniejgcych komindw z obecnie obowigzujgcymi przepisami i duze
zagrozenie bezpieczenistwa uzytkowania nalezy zlikwidowaé w tazienkach gazowe
przeptywowe podgrzewacze wody z odprowadzeniem grawitacyjnym spalin.

12. Uwagi ogélne.

a) W przypadku udokumentowania przez uzytkownikdw mieszkan parametréw
istniejgcych nawiewnikdw innych niz przyjeto w niniejszej ekspertyzie tj. 20 m3/h
przedstawione w kartach mieszkan obliczenia mozna skorygowac i zamontowac
dodatkowe nawiewniki o przeptywie strumienia powietrza wynikajgcym z korekty.

b) Nalezy mieé na uwadze, ze prawidtowe dziatanie wentylacji w poszczegdlnych
mieszkaniach jest uzaleznione od stosowania sie do zalecen niniejszej ekspertyzy
przez wszystkich uzytkownikdw mieszkan w danym pionie. W przypadku powstania
zaktocen ciggu w jednym mieszkaniu na skutek braku prawidtowego nawiewu i
cyrkulacji powietrza moze doj$¢ do ciggu wstecznego w kanale wentylacyjnym,
schtodzenia przewodu kominowego a nastepnie zaktécenia ciggu innych mieszkan
podtgczonych do tego samego przewodu zbiorczego.
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c) Dopuszcza sie zastosowanie innych typédw nawietrzakéw $ciennych i nawiewnikow
okiennych pod warunkiem zachowania przeptywow strumienia powietrza
wynikajgcych z zataczonych obliczen.

d) Mozna rozwazy¢ zastosowanie nawiewnikow okiennych o wiekszym jednostkowym
przeptywie strumienia powietrza ale nalezy mieé na uwadze, ze moze to spowodowac
zmniejszenie komfortu uzytkowania na skutek wystgpienia miejscowego wiekszego
schtodzenia powietrza w pomieszczeniach.

e) Realizacja zalecen niniejszej ekspertyzy jest konieczna ze wzgledu na doprowadzenie
odpowiedniej ilosci powietrza wentylacyjnego do mieszkan, w celu zapewnienia
wifasciwego spalania i odprowadzenia spalin, oraz zapewnienia wfasciwego
mikroklimatu w mieszkaniach.

f) Zastrzezenia dotyczgce praw autorskich nie dotyczg wykorzystywania niniejsze;j
ekspertyzy przez Zamawiajgcego oraz opracowan wykonanych na zlecenie
Zamawiajgcego w celach dla ktérych ta ekspertyza byta wykonana.

Wieliczka maj 2017 r. Opracowat:
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