Lp Opis robot Jedn. llos¢ |Krotn. Wartos¢
REMONT BALKONOW WRAZ Z WYMIANA BALUSTRAD NA ELEW. POLUDNIOWEJ W BUD.
MIESZKALNYM PRZY UL. NA BLONIE 9A - JEDNEJ KOLUMNY

| |ROZBIORKI | DEMONTAZE

1 |Rozebranie posadzek balkonéw z ptytek na zaprawie cementowej / przyjeto 90% balkonow / m2 23,04] 0,9

2 |Rozebranie cokolikéw z piytek / zatozono 90% balkonéw / m 15,00 0,9

3 |Odcigcia z ocieplenia $ciany na dtugosci balkonu pasa szer. 18 cm m2 2,70

4 |Skucie wylewki betonowej spadkowej gr. 4 cm $rednio m3 0,92

5 |Rozebranie obrobek blacharskich krawedzi balkonow m2 17,28

6 |Odcigcie ptyt balkonowych , betonowych gr. 7 cm od konstrukcji balustrady szt 20,00

7 |Demontaz konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych , wys. okoto 1,10 m m 43,20

8 |Usuniecie gruzu z powierzchni balkonéw m3 2,21

9 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 2,21

10 [Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 2,21 14
Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i

11 X . t 1,11
wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdd 5 t - do

12 5 km t 1,11 4
Wywiezienie transportem samochodowym maeriatéw porozbiérkowych na odlegto$¢ do 1 km -

13 styropian mp 0.14
Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych dodatek za kazde dalsze

14 mp 0,14 8
0.5km - do 5 km

Il [PLYTY BALKONOWE - POKRYCIE

1 |Oczyszczenie ptyty zelbetowej balkonu m2 23,04

2 |Warstwy wyréwnujace z zaprawy naprawczej Arsanit Rapid Concrete RC-30 , grubosé 5-mm m2 23,04

3 [Wytworzenie spadku z zaprawy Arsanit ZP-07 , grub. 20 mm m2 23,04

4 |Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 15 mm - do 3,5 cm spadku $rednio . m2 23,04] 1,5

5 [Wklejenie tasmy uszczelniajgcej hydroizolacyjnej TPER Arsanit Hydro -TU-lgczenie ptyty z murem m 15,00
Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2

6 m2 23,04 2
warstwy

7 |Warstwa posadzkowa z zaprawy Arsanit ZP-07 , grub. 20 mm m2 23,04

8 |Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 5 mm m2 23,04] 0,5

9 [Szpachlowanie podtoza zaprawg Ceramik Ultra C2TE Express gr. 5 mm m2 23,04

10 |Posadzka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy m2 23,04 2

11 |Cokolik silikonowo-ceramiczny Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy , wysoko$¢ 15 cm m2 2,25 2

12 |Wklejenie sznura dylatacyjnego Arsanit Hydro -SD6 m 24,00

13 |Uszczelniacz poliuretanowy Hydroisolator 1K m 24,00

14 |Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej Renoplast K-100 , czota balkonéw m 43,20

15 |Uszczelnienie obrébek blacharskich uszczelniaczem dekarskim mb 43,20

16 [Montaz do krawedzi balkonéw i loggi - kapinoséw z siatkg mb 43,20

Il [CZOLA PLYT BALKONOWYCH

1 [Gruntowanie czota ptyt balkonowych Uni-kontakt HD m2 4,32

2 |Uzupetnieni tynku Therma Tynk -ST + THERMA Grunt-ST na czotach balkonéw m2 4,32

3 |Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, czota balkonéw m2 4,32
Pokrycie stalowych marek mocujgcych balustrady dwusktadnikowym chemoutwardzalnym

4 . h . . X R . . . m2 1,80
poliretanowym $rodkiem gruntujgcym zwigekszajgcym adchezje do poditozy metalicznych

5 |Malowanie czota i spodu marki kotwigcej - emalie chlorokauczukowe, m2 1,80

IV [ PLYTY BALKONOWE OD SPODU
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1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na stropach balkonéw i loggi -zatozono 10% m2 23,04
2 Skucie na dtugosci odbluzowanych i odstajgcych fragmentéw betonu ze stropu , przekréj do 100 m3 001
cm2 / ilo$ci zatozono / '
3 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne odkrytego zbrojenia - /iloéci zatozono / m2 0,64
4 Zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtego zbrojenia zaprawg mineralng Arsanit Rapid Concrete m2 o6al 2
RC-10, do ochrony antykorozyjnej - 2 warstwy '
5 |Zabetonowanie bruzd w ptytach stropowych od spodu z betonu monolitycznego m 2,73
6 [Uzupetnienie tynkdw na stropach balkondw - narzut z zaprawy Therma Grunt SN -10% pow. m2 2,30
7 |Przezytowanie i naciecie mikropeknie¢ w od spodu ptyt balkonéw / ilosci zatozono / m 2,27
8 |Woyciecie bruzd szer. 3 cm prostopadle do mikropenigé / ilosci zatozono / m 2,73
9 |Montaz w bruzdach pretéw stalowych nierdzewnych skrecanych szt 2,73
10 |Zatozenie na prety siatki fi 4,5 mm / 10cm x 10 cm / na zaprawie na bazie zywic epoksydowych m2 0,55
Woykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2
11 warstwy m2 0,55 2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy Therma Tynk ST + THERMAGrunt-ST
12 . . , m2 23,04
Arsanit, wykonana recznie na ptytach balkonéw od spodu
13 [Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, spody balkonéw m2 23,04
V |BALKONY - BALUSTRADY
Balustrady balkonéw z pochwytem stalowym i ramg pod HPL z profili zamknietych , ocynkowane i
1 m 43,20
malowane 2 x f. chlorokauczukowa , masa 32,15 kg/mb
2 Mocowanie stupkéw do czota balkonu, osadzanie kotwy wklejanej Fisher Fis A M12 120 mm , stal szt 200.00
A2 / 4 kotwy K3 na kazdg marke / ’
3 |Mocowanie balustrady bocznej do muru, osadzanie $rub nierdzewnych A2 , M12/120 / kotwy K2 / szt 40,00
Wykonanie $lepych otworéw o gtgbokosci do 8 cm mechanicznie, na podtozu ceglanym, do $ciany
4 h szt 40.00
budynku dla balustrady bocznej
5 Wykonanle_ $lepych otworc?w o gtebokosci do 8:cm mechanicznie, na podtozu betonowym, ptyty otwor 200,00
balkonowej dla ram stupkéw .
6 Oktadziny ram stalowych balkonu z ptyt HPL gr. 10 mm,, Kronoplan Kronoart Exterior , rdzeh EDF m2 15.64
, wym. 0,81x1,32 m oraz 0,99x0,50 m / wg. oferty Tuplex / ’
7 |Koszt docinania ptyt 2040x2800 mm formatek do zgdanych wymiaréw szt 20,00
8 |Koszt transportu ptyt loco budowa kpl 1,00
VI |ZADASZENIE NAD BALKONEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI
1 |Zadaszenie nad balkonem ostatniej kondygnacji kpl 1,00
VIl |[KONSERWACJA BALKONU FRANCUSKIEGO PARTERU
1 Wymiana, uszczelnienie obrébki blacharskiej, wykonanie izolacji p. wodnej, naprawa tynku, Kol 1.00
malowanie balustrady, parapetu oraz roboty towarzyszgce p ’
VIl [MALOWANIE CZESCI ELEWACJI
1 [Malowanie czesSci elewacji przylegajacej do balkonu m2 74,10
IX |RUSZTOWANIA
1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30-m, montaz i demontaz kpl 1,00
2 |Koszt dzierzawy rusztowan punktowych przez okres wykonywania prac kpl 1,00

Uwaga: zakres podany na jedng kolumne
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