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Kosztorys
Nr Opis robot Jm llos¢ | Wartos¢

REMONT BALKONOW WRAZ Z WYMIANA BALUSTRAD NA ELEW. POLUDNIOWEJ W BUD.

MIESZKALNYM PRZY UL. ARMI KRAJOWEJ 85 - jeden pion balkonéw typu A
1 ROZBIORKI | DEMONTAZE
1 Rozebranie posadzek balkondw z ptytek na zaprawie cementowej m2 30,30
2 Rozebranie cokolikow z ptytek m 33,40
3 Odcigcia z ocieplenia $ciany na dtugosci balkonu pasa szer. 15 cm m2 3,26
4 Skucie wylewki betonowej spadkowej gr. 4 cm $rednio m3 1,21
5 Rozebranie obrébek blacharskich krawedzi loggi m2 7,77
6 Odciecie ptyt loggi , betonowych gr. 7 cm od konstrukgji balustrady ( 4 mocowania /szt. )

Krotno$¢=4,000 ciecie 5,0
7 Demontaz konstrukcji loggi z elementow stalowych , wys. okoto 1,10 m m 16,00
8 Usuniecie gruzu z powierzchni balkonow m3 1,92
9 Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,92
10 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km - do 15 km

Krotno$é=14,000 m3 1,92
11 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem

recznym, samochod do 5 t t 0,27
12 |Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochéd 5t - do 5 km

Krotno$é=4,000 t 0,27
13 |Wywiezienie transportem samochodowym maeriatéw porozbiérkowych na odlegto$¢ do 1 km - styropian mp 0,39
14 |Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych dodatek za kazde dalsze 0.5 km - do 5 km

Krotno$¢=8,000 mp 0,39
2 PLYTY LOGGI - POKRYCIE
15 |Oczyszczenie ptyty zelbetowej loggi m2 30,30
16 |Warstwy wyréwnujgce z systemowej zaprawy naprawczej, grubo$¢ 5 mm m2 30,30
17 |Wykonanie z systemowej warstwy szczepne;j m2 30,30
18 |Wytworzenie spadku z zaprawy systemowej, grub. 20 mm m2 30,30
19 |Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 30 mm - do 5 cm spadku $rednio .

Krotno$¢=3,000 m2 30,30
20 |Wklejenie w Hydroizolatorze 1K, z systemowej tasmy uszczelniajgcej hydroizolacyjnej - faczenie ptyty z murem m 34,3
21 |Wykonanie izolacji przy uzyciu z systemowej elastycznej powtoki hydroizolacyjnej - 2 warstwy z wywinigciem na cokot

Krotno$¢é=2,000 m2 35,45
22 |Warstwa posadzkowa z systemowej zaprawy, grub. 20 mm m2 30,30
23 |Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 5 mm m2 30,30
24 |Szpachlowanie podtoza z systemowej zaprawag gr. 5 mm m2 30,30
25 |Posadzka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy

Krotno$¢=2,000 m2 30,30
26 |Cokoliki z ptytek ceramicznych wys. 15 cm , z systemowej zaprawy m 33,40
27 |Wklejenie systemowego sznura dylatacyjnego m 38,5
28 |Wklejenie systemowejtasmy butylowej w drzwiach m 50
29 |Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej Renoplast K-100 , czota loggi m 25,90
30 |Uszczelnienie obrébek blacharskich systemowym uszczelniaczem mb 25,9
31 |Montaz do krawedzi loggi - kapinoséw z siatkg mb 25,9
3 CZOLA PLYT | BELKI POPRZECZNE LOGGI
32 |Gruntowanie czota ptyt i belki loggi systemowym ptynem gruntujgcym m2 37,30
33 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na czole i belce loggi m2 37,30
34  |Uzupetnieni tynku Therma Tynk -ST na czotach balkonéw / w miejscach ubytkéw i naprawy /-zatozono 5%

Krotno$¢=0,050 m2 37,30
35 |Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, czota i belki loggi m2 37,30
36 |Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, $ciany boczne i czotowe loggi m2 73,56
37 |Pokrycie stalowych marek mocujgcych balustrady dwusktadnikowym chemoutwardzalnym poliretanowym srodkiem

gruntujgcym zwiekszajgcym adchezje do podtozy metalicznych m2 1,31
38 |Malowanie czota i spodu marki kotwigcej - emalie chlorokauczukowe, m2 1,31
4 PLYTY LOGGI OD SPODU
39 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, na stropach loggi -zatozono 5%

Krotno$¢=0,050 m2 30,30
40 |Skucie na dtugosci odbluzowanych i odstajgcych fragmentéw betonu ze stropu , przekrdj do 100 cm2 / ilosci zatozono

/ m3 0,02
41 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne odkrytego zbrojenia - /ilosci zatozono / m2 0,2
42 |Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia systemowg zaprawg, do ochrony antykorozyjnej - 2 warstwy

Krotno$¢=2,000 m2 0,8
43 |Zabetonowanie bruzd w ptytach stropowych od spodu z betonu monolitycznego m 3,0
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44 |Uzupetnienie tynkdw na stropach loggi - narzut z zaprawy Therma Grunt SN -5% pow. m2 1,52
45 |Przezytowanie i naciecie mikropeknie¢ w od spodu plyt balkondw / ilosci zatozono / m 2,0
46 |Wyciecie bruzd szer. 3 cm prostopadle do mikropenigé / ilosci zatozono / m 2,0
47 |Montaz w bruzdach pretéw stalowych nierdzewnych skrecanych szt 2,0
48 |Zatozenie na prety siatki fi 4,5 mm / 10cm x 10 cm / na zaprawie na bazie zywic epoksydowych m2 0,44
49 |Wykonanie izolacji przy uzyciu systemowej elastycznej powtoki hydroizolacyjnej - 2 warstwy

Krotno$¢=2,000 m2 0,40
50 |Uzupetnienia - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy Therma Tynk ST Arsanit, wykonana recznie na

ptytach balkonéw od spodu m2 1,52
51 |Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, spody balkonow m2 30,30
5 BALKONY - BALUSTRADY
52 |Balustrady loggityp "A" z pochwytem stalowym i ramg pod HPL z profili zamknietych , ocynkowane i malowane 2 x f.

chlorokauczukowg , masa 29,54 kg/mb m 25,90
53 |Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 12 cm mechanicznie, na podtozu betonowym, plyty loggi otwér | 240,00
54 |Mocowanie stupkéw pod ptytami HPL do ptyty loggi , osadzanie kotwy K1, Fischer FIS AM 12x120 mm na zaprawie

iniekcyjnej Fis V410 C szt 120,0
55 |Mocowanie balustrady do ptyty loggi , osadzanie kotew K2 Fis A , z preta fi 12 mm na zaprawie iniekcyjnej Fis 410 C |szt 240,0
56 |Oktadziny ram stalowych balkonu z ptyt HPL gr. 10 mm,, Kronoplan Kronoart Color , rdzen EDF, RAL 1001 lub inny do

uzgodnienia z Inwestorem, nr. 0522 BS Beige / wg. oferty Tuplex / m2 12,75
57 |Koszt docinania ptyt 3050x1300 cm do formatek oktadzinowych szt 57
58 |Koszt transportu ptyt loco budowa / przyjeto 3 transporty /

Krotno$¢=3,000 kpl 1,0
6 RUSZTOWANIA
59 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 14 m, montaz i demontaz m2 65,45
60 |Kosztdzierzawy rusztowan

Krotno$¢=777,000 kpl 0,65
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