
Załącznik nr 4 do SIWZ na wykonanie c.w.u. przy ul. Na Błonie nr 9, 9A, 11, 2016 r. 
 
DANE BUDYNKÓW 

NA BŁONIE 9 

L.p. Parametr Ilość/jednostka miary Lokalizacja węzła c.o. / zasilane 
klatki schodowe i mieszkania 

1. kubatura 31.941 [m3]  
2. powierzchnia zabudowy   1.078 [m2]  
3. powierzchnia użytkowa   7.546 [m2]  
4. kondygnacji 11 (+1)  
5. mieszkań 154  
6. klatek schodowych 7  
7. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 1 moc 0,3037 [MW] kl. II, (kl. I-III, m. 1-66)  
8. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 2 moc 0,7072 [MW] kl. VI, (kl. IV-VII, m. 67-154) 
9. konstrukcja prefabrykowana WUFT-67  
10. ściany piwnic żelbetowe monolityczne  
11. stropy między kondygnacjami płyty „żerańskie”  
12. klatki schodowe prefabrykowane  
NA BŁONIE 9A 

L.p. Parametr Ilość/jednostka miary Lokalizacja węzła c.o. / zasilane 
klatki schodowe i mieszkania 

1. kubatura 94.551 [m3]  
2. powierzchnia zabudowy   2.815 [m2]  
3. powierzchnia użytkowa 17.235 [m2]  
4. kondygnacji 11 (+1+1)  
5. mieszkań i pracowni 425 (11 pracowni)  
6. klatek schodowych 13  
7. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 1 moc 0,3861 [MW] kl. II, (kl. I-III, m. 1-96)  
8. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 2 moc 0,2565 [MW] kl. IV, (kl. IV-V, m. 97-162)  
9. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 3 moc 0,3794 [MW] kl. VII, (kl. VI-VIII, m. 163-260)  
10. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 4 moc 0,3714 [MW] kl. X, (kl. IX-XI, m. 261-358)  
11. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 5 moc 0,2804 [MW] kl. XII, (kl. XII-XIII, m. 359-421)  
12. konstrukcja „żerań”  
13. ściany piwnic żelbetowe monolityczne  
14. stropy między kondygnacjami płyty „żerańskie”  
15. klatki schodowe prefabrykowane  
NA BŁONIE 11 

L.p. Parametr Ilość/jednostka miary Lokalizacja węzła c.o. / zasilane 
klatki schodowe i mieszkania 

1. kubatura 40.915 [m3]  
2. powierzchnia zabudowy   1.578 [m2]  
3. powierzchnia użytkowa   9.702 [m2]  
4. kondygnacji 11 (+1)  
5. mieszkań 198  
6. klatek schodowych 9  
7. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 1 moc 0,3061 [MW] kl. II, (kl. I-III, m. 1-66)  
8. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 2 moc 0,3051 [MW] kl. V, (kl. IV-VI, m. 67-132)  
9. węzeł wymiennikowni c.o. – nr 3  moc 0,3061 [MW] kl. VIII, (kl. VII-IX, m. 133-198)  
10. konstrukcja prefabrykowana WUFT-67  
11. ściany piwnic żelbetowe monolityczne  
12. stropy między kondygnacjami płyty „żerańskie”  
13. klatki schodowe prefabrykowane  

KONIEC ZAŁĄCZNIKA 


